obicie ptytqg OSB wpdoodporng 12 mm

SCIANA FUNDAMENTOWA
ponizej terenu

SF1

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

Sciana zelbetowa wg proj.konstr. gr. 30 cm

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

polistyren ekstrudowany (XPS) ryflowany (A = 0,040) gr.8 cm
zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego
izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

SCIANA FUNDAMENTOWA
SF2

wigzar drewniany nad terenem
wg projektu konstrukcyjnego

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
D1 masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

Sciana zelbetowa wg proj.konstr. gr. 30 cm
izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
16°- masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit
polistyren ekstrudowany (XPS) ryflowany (A = 0,040) gr.8 cm
zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego
podktad tynkarski
tynk mozaikowy CERESIT CT 177 lub rownowazny

pas gorny 60 x 145 mm

technologiczny

+ obrobka blacharska

P1 POSADZKA NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA

nawierzchnia sportowa - wykfadzina 0,5 cm

podwadjna warstwa ptyt wilgocioodpornych
P5 uktadanych na przemian 2 cm

folia izolacyjna

rzut poprzeczny z desek sosnowych (19 x 98 mm)
klasy Il i lll, impregnowanych 1,9 cm

rzut podtuzny z desek sosnowych (19 x 98 mm)
klasy Il i lll, impregnowanych 1,9 cm

podkfadka dystansowa z drewna 1,9 cm

podktadka elastyczna poliuretanowa

folia paroizolacyjna PE min 0,2 mm

wylewka cementowa zbrojona 15 cm

polia PE

styropian EPS 200 - 15 cm (A = 0,038)

izolacja przeciwwilgociowa

beton C12/15 gr.10cm

podsypka piaskowo zwirowa min. 30 cm

TS1 PODEST PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU

betonowa kostka brukowa 6 cm (utozona ze spadkiem)

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa z ttucznia 15¢cm

piasek zageszczony warstwami
(do poziomu gruntu rodzimego)
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o pas dolny wigzara
wieniec zelbetowy W3 60 x 145 mm . DACH O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
30 x 30 cm wieniec zelbetowy W3 D1
. - NAD SALA GIMNASTYCZNA
nadproze N1 wg rys.konstr. - 30 x 30 cm
30x 70 cm
ey blacha trapezowa T40 gr.0,5mm negatyw 4 cm
+6,340 taty4x5cm-4cm
kontrtaty 3 x4 cm -3 cm
membrana dachowa wstepnego krycia
— zaklejana tasmg dwustronng na catej pofaci
dachu lub papa
deskownie petne 2 cm
lilig 1460 wiatroizolacja
- - wigzar drewniany 17 cm / pustka
wetna mineralna (A = 0,035) 25 cm
- w konfiguracji dwuwarstwowej gr.10+15cm w systemie
- mijankowym oraz ktadziona na blasze trapezowe;
Wﬂ blacha trapezowa T40 gr.0,5mm pozytyw 4 cm
) mocowana do konstrukcji wigzaréw
'
S1 SCIANA ZEWNETRZNA - WARSTWOWA
— warstwy od wewnatrz
wieniec zelbetowy W4 tynk wapienno - cementowy 1,5 cm
30 x 30 cm pustak ceramiczny P+W 30 cm
N styropian EPS 70 (A = 0,04) 15 cm
drabinka drewniana ! OD t <_A U._._A t 1 A v
do wysokosci 250 cm ey o . M~ YNK SliKatowy 1 mm
T SR wieniec zelbetowy W4
I. il f =M 30 x 30 cm
\ N
W\\\ " M 4xbelki nadprozowe ,
S = . kosz regulowany systemowe 23.8 S92 SCIANA ZEWNETRZNA - ODDZIELENIA
. J PRZECIWPOZAROWEGO REI 120
. tynk wapienno - cementowy 1,5 cm
wneka na = " . | — pustak ceramiczny P+W 30 cm
grzejnik gt.11cm : &wmwiﬁ%%w e wetna mineralna (A = 0,039) 15 cm
| . MU Mw tynk silikatowy 1 mm
WA | . O Ve
= . ‘ S5 SCIANA ZEWNETRZNA - WARSTWOWA
" - P1 warstwy od wewnatrz
S5 T —
=N +0,000=242,97 m n.p.m tynk wapienno - cementowy 1,5 cm
" Aﬁ pustak ceramiczny P+W 18.8 cm
= styropian EPS 70 (A = 0,04) 15 cm
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S w\ LSS \Krawedzie stopni schoddw powinny wyrdzniac sie kolorem
o C 0 C kontrastujacym z kolorem kostki brukowej ptaszczyzny chodnika i stopnia schodowego.
N tawa fundamentowa N
'E | 100 x 40 cm CA
\_—_/  wg projektu konstrukcyjnego N

Uwaga: W poblizu rur spustowych w terenie stosowac koryta betonowe odptywowe o wym. 8 x 20 x 50cm. Przewidzie¢ min 6 szt koryt na 1 rure spustowg
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