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50x40 = M 3000 13090 wieniec W6 N[ niec W6 wieniec W/ _— nawierzchnia sportowa - wyktadzina 0,5 cm
25%40 > 25x40 SUx40 podwdjna warstwa ptyt wilgocioodpornych
T P5 uktadanych na przemian 2 cm
. +2,600 Swi1 - folia izolacyjna
R Swi1 il = Sw2 rzut poprzeczny z desek sosnowych (19 x 98 mm)
o | - Y klasy Il i lll, impregnowanych 1,9 cm
3xbelki nadprozowe rzut podtuzny z desek sosnowych (19 x 98 mm)
N systemowe 23.8 klasy Il i lll, impregnowanych 1,9 cm
= podktadka dystansowa z drewna 1,9 cm
= . podkiadka elastyczna poliuretanowa
g9 = - folia paroizolacyjna PE min 0,2 mm
= - wylewka cementowa zbrojona 15 cm
- - polia PE
= . styropian EPS 200 - 15 cm (A = 0,038)
= P P P P1 izolacja przeciwwilgociowa
= beton C12/15 gr.10cm
| +0,000=242,97 m n.p.m +0,0008242.97 m n.p.m podsypka piaskowo zwirowa min. 30 cm
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SF1 - NN NN\ NN e o A <1520 siatkg z drutu @4mm co 10 cm
ﬂ - m NN NN NN \\ _\ \\ — o\v N .ﬁo__m _UO<
~1920 \ NN ANONASANN NDERNRNR \\\\\\\\\\\ —1,920 m_“v:.OU_mD EPS100 gr. 15 cm A> = O,mev
NP . OGS S S Izolacja przeciwwilgociowa
o beton C12/15 gr.10cm
fawa dﬁm_:awm:m:ﬁoém tawa fundamentowa HevoKa o N — a0
70 x 30 cm , 100 x 40 cm podsypka piaskowo-zwirowa gr. min 30cm
. . Sw2 SCIANA WEWNETRZNA . . i i
wg projektu konstrukcyjnego E wg projektu konstrukcyjnego SE1 SCIANA FUNDAMENTOWA (do poziomu gruntu rodzimego)
Sw1 SCIANA WEWNETRZNA . 3 5
= tynk wapienno - cementowy 1,5 cm ponize) terenu
. pustak ceramiczny P+W 30 cm : : T : i : : :
tynk wapienno - cementowy 1,5 cm tynk wapienno - cementowy 1.5 cm zolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna SYSTEMOWY KOMIN IZOLOWANY WENTYLACYINY
pustak ceramiczny P+W 25 cm _ masa m.mdﬂﬂ_uﬁom\,\o - _AmCONc._Amém ﬂc. Uvmmocma; WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ — PODSTAWOWE PARAMETRY
tynk wapienno - cementowy 1,5 cm selana zebetbwa W9 proj.Kkonst. gr. wu e . : — Srednica wewnetrzna (bez izolacji) ¢150 mm
ST2 STROPODACH izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna - éw;,g N ,,),/L; IO, g\; bocci 30 mm
SCIANA ZEWNETRZNA - ODDZIELENIA masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit _ gteriat stal sslachetna
S2 pRZECIWPOZAROWEGO REI 120 membrana PCV (NRO) 1,0 cm polistyren ekstrudowany (XPS) ryflowany (A = 0,040) gr.8 cm ~ polgezenia kielichowe
wioknina - warstwa oddzielajaca zaprawa klejowa z zatopiong siatka z widkna szklanego T KOMNOWY (e 1 kol ) POWINEN 74 WERAC
tynk wapienno - cementowy 1,5 cm ptyty spadkowe z weiny mineralnej np.ROCKFALL wyrabiajgce spadek gr.0-44cm izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna ) Tcerel) vm @wr )
pustak ceramiczny P+W 30 cm wetna mineralna np.HARDROCK MAX gr.20cm (A = 0,040) masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit Wa ;@;/J«N(\ o . %sﬁ IR
. . . — Uf )OS L Olowdan: I OU M —1m sz
wetna mineralna (A = 0,039) 15 cm warstwa _om—.O_No_mo__ — kofnierz przeciwdeszczowy szt.
tynk silikatowy 1 mm strop ._.m_._<.m 16,0 mw.whoq: ; . [ . . . — przejscie dachowe stalowe (przepust dachowy) 0-5° szt
system sufitu podwieszanego na konstrukgji krzyzowej nosnej jednopoziomowej SE7 SCIANA FUNDAMENTOWA _ Yulelo stropowa szt | i
Z poszyciem z ptyty gipsowo-kartonowej 1x12,5mm stosownie do rodzaju nad terenem L
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SCIANA ZEWNETRZNA - WARSTWOWA

warstwy od wewnatrz

tynk wapienno - cementowy 1,5 cm

pomieszczen: suche, mokre, wilgotne
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UWAGA:  zamowic okpl.

SFS

pustak ceramiczny P+W 30 cm

ponizej terenu

styropian EPS 70 (A = 0,04) 15 cm

tynk silikatowy 1 mm

SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

sciana zelbetowa wg proj.konstr. gr. 25 cm

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

SF6

ponizej terenu

SCIANA FUNDAMENTOWA

Izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

sciana zelbetowa wg proj.konstr. gr. 30 cm

Izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna

masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

Sciana zelbetowa wg proj.konstr. gr. 30 cm

izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna
masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

wetna mineralna (A = 0,039) gr.8 cm

Nazwa projektu:

Budowa sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem do
istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
w Gasawach Rzadowych.

zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego
podktad tynkarski

Adres obiektu:
Gasawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841 (Obreb:Sadek gm.Szydtowiec)

tynk mozaikowy CERESIT CT 177 lub rbwnowazny

Inwestor:

Gmina Jastrzgb, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ B-B

Data Skala Nr rysunku
Uwaga:W okresie intensywnych opadow sniegu dach odsniezac. 11.2019 1:50 A-0
Nie dopuszczac do tworzenia na dachu workow snieznych. Projoktant o
Upr. bud. nr  346—Km/73 MW
Sprawdzajacy mqr inz.arch. Maria Fory$—Gaworska Ee o
Upr. bud. nr MA/008,/09 23=




