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= - S1 SCIANA ZEWNETRZNA - WARSTWOWA
- = warstwy od wewnatrz Sw1 SCIANA WEWNETRZNA Unagi ogélne:
o — nk wapienno - cementowy 1,5 cm .o . ., . . . . L. . P
120 , Rmﬁm_m%mas,ﬁa\ P W 30 cm tynk wapienno - cementowy 1,5 cm 1. Przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzic wymiary w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci obiektow
i B : sciany do wyburzenia/rozbiérki %wom__wﬁmwﬂwﬁ?u pos e e Q:mmﬁ%%ﬂ%mwh%owwﬂsm cm projektowanych z pomiarami nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowg w celu zaprojektowania rozwiazan zamiennych.
= - _ Brak powiadomienia jednostki projektowe; lub niedokonanie weryfikacji pomiarowej nie upowaznia do dochodzenia roszczen wobec
- a ’ \\ ciany Tebaind SCIANA ZEWNETRZNA - ODDZIELENIA Sw2 SCIANA WEWNETRZNA _m%om.:m_ Eo_%osm_. . . .
/ o i . \& Sciany  istniejqce S2 | PRZECIWPOZAROWEGO REI 120 2. Niniejszy projekt zostal skoordynowany z projektami branzowymi.
- B : . . ?:_2%533-83935em cm wﬁ:w_%ﬁwmﬂwmwﬂmgo%@% & 3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z tresciq cateqo projektu budowlanego, w szczegdlnosci z projektem konstrukeji.
i - = Sciany projektowane pustak ceramiczny P+W 30 cm tynk wapienno - cementowy 1,5 cm Elementy konstrukcyjne oraz instalacje wykona¢ nalezy wedtug projektow branzowych. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
i d | wetna mineralna (A = 0,039) 15 cm /. . . 7 , . R S , , , L.
i ] | tynk silikatowy 1 mm elementow dokumentacji nalezy rozbieznod¢ takq zglosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
n | %) wentylacja wg projektu brazowego Sw3 SCIANA WEWNETRZNA E%_%E.. . . o ) o N - . . o
= = 4. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgeymi sie. Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a
L || tynk wapienno - cementowy 1,5 cm . . . L. . - )} . .
@ 5 pustak ceramiczny P+W 11,5 om nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu
B | tynk wapienno - cementowy 1,5 cm czesciach dokumentacji projektu budowlanego. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca, przed
H 5. i rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant
= . . . . .
| €S — zobowigzany bedzie do pisemneqo rozstrzygniecia problemu.
B 5 5. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Nazwa projektu:
| 2L wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiqzku z tym wykonane elementy muszq zapewni¢ Budowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do
/ | - |H utrzymanie standardu przewidywanych zafozen projektowych. istniejacego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
B g8 |H 6. Wszystkie wymiary podane w dokumentacji projektu sprawdzi¢ po wykonaniu prac na budowie. Przed zamdwieniem stolarki okiennej w Gasawach Rzadowych.
& = |h i drzwiowej, sprawdzi¢ na budowie wymiary gotowych otwordw. Montazu dokona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.
| s g | /. Opisy ujete w projekcie uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i rozwigzan, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania Adres obiektu-
m..hm Eo_.%os%m@.o ozmxg..é\xn:osoo moze zaproponowac o__aao_ﬁé:m ENEEN%E pod warunkiem zachowania wymaganego standardu. Gasawy Rzadowe 144A, dz.ewid nr 841 (Obreb:Sadek gm.Szydtowiec)
- £2 Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajq potwierdzenia przez inwestora oraz projektanta. :
: g : 5 it 8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, innych materiatw lub typbw urzqdzen w stosunku do wskazanych w niniej inwestor:
e 2z |b I - W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, innych materialow lub typow urzqdzen w stosunku do wskazanych w niniejszym Gmina Jastrzab, Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzab
B e ) R 1 0 A 3 1 projekcie , 5._6:28 e Egma\a zakresie Q.o_as.o wszelkich zmian spowodowanych tym rozwigzaniem, ma za zadanie dokona¢ ——
koordynacji miedzybranzowej dla wprowadzanej zmiany. .
=00 wawwa\ I— | N 9. Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i zapewnienia pefnej RZUT PARTERU
Obustronne| porecze umieszczone . = & pyena tuehi E:_AQO:Q_.:@WO_ év\xﬁ:v\éo:v\o_g m._®3®3ﬁ0<<.. . i i Data Skala Nr rysunku
na wys.0,7p i 0,9m od plaszezyzny ruchu. L 10. W suficie sali gimnastycznej zapewni¢ wytaz na poddasze nieuzytkowe w celach technicznych o wym.min. 80x80cm. 11.2019 1:50 A-01
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