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Krawedzie stopni schodow powinny wyrdznia¢ sie kolorem SONNNE G NN
kontrastujacym z kolorem kostki brukowe| plaszczyzny chodnika 1 stopnia schodoweqo.
tawa fundamentowa
schodkowa 70 x 30 cm
wg projektu konstrukcyjnego
ST1 STROPODACH PRZEWIAZKI 33 SCIANA ZEWNETRZNA - ODDZIELENIA 34 SCIANA ZEWNETRZNA - ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO REI 120 PRZECIWPOZAROWEGO REI 120
membrana PCV (NRO) 1,0 cm tynk wapienno - cementowy 1,5 cm tynk silikatowy 1cm
wtoknina - warstwa oddzielajgca pustak ceramiczny P+W 25 cm wetna mineralna (A = 0,039) 10 cm
ptyty spadkowe z wetny mineralnej np.ROCKFALL wyrabiajgce spadek gr.0-12cm wetna mineralna (A = 0,039) 15 cm pustak ceramiczny P+W 25 cm
wetna mineralna np.HARDROCK MAX gr.20cm (A = 0,040) tynk silikatowy 1 mm wetna mineralna (A = 0,039) 15 cm
warstwa paroizolacji tynk silikatowy 1 mm
strop Teriva T 4,0/1 gr.24cm
tynk cementowo - wapienny 2 cm
P2
SF3 SCIANA FUNDAMENTOWA SF4 SCIANA FUNDAMENTOWA Nazwa projektu: = . -
Podioga na gruncie ponizej terenu nad terenem _w:o_.o,.zm sali m.B:menn:mﬁ <<3N. z 1acznikiem do .
. istniejacego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
gres antyposlizgowy 2 cm izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna w Gasawach Rzadowych.
wylewka cementowa 6¢cm zbrojona masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit
siatkg z drutu @4mm co 10 cm Sciana murowana z bloczkow betonowych 15MPa gr. 24 cm Sciana murowana z bloczkéw betonowych 15MPa gr. 24 cm Adres obiektu:
. Izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna Gasawy Rzadowe 144A, dz.ewid nr 841 (Obreb:Sadek gm.Szydtowiec)
folia PCV masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit Inwestor
styropian EPS100 gr. 15 cm (A = 0,038) polistyren ekstrudowany (XPS) ryflowany (A = 0,040) gr.8 cm wetna mineralna (A = 0,039) gr.8 cm Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb
izolacja przeciwwilgociowa .Nm“_uBEm _A_m_.o.<<m N_ Nmﬁ.oc_osmam_mﬁxm Z EOﬂJM mN.x_m_Em@.o Nmmmﬁmﬁzm—moéﬂ z zatopiong siatkg z wtokna szklanego Nazwa rysunks
izolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna hydroizolacyjna podktad tynkarski s
beton C12/15 gr.10cm masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit tynk mozaikowy CERESIT CT 177 lub rownowazny PRZEKROJ C-C
podsypka piaskowo-zwirowa gr. min 30cm Data Skala NI rysunku
(do poziomu gruntu rodzimego) 11.2019 1:50 A-04
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