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1. Podstawa opracowania
- umowa o prace projektowe
- opis techniczny i dokumentacja architektoniczna

Wszystkie dokumenty zwigzane w opracowaniu architektury.

2. Opis zabudowy
Projektowany budynek bedzie budynkiem parterowym. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane w elewacji wschodniej od strony projektowanego na
dziatce ciggu pieszo jezdnego. Budynek projektowanego zaplecza centrum
sportowo-rekreacyjnego miesci w sobie szatnie z weztem sanitarnym dla dwéch
druzyn pitkarskich, magazyny, pomieszczenia biurowe oraz wydzielony zespot
ogolnodostepnych WC dostepny niezaleznie z zewnatrz. Budynek spetnia
wymagania PZPN dla zapleczy stadionow 1V ligi i klas nizszych. Obiekt bedzie
uzytkowany okazjonalnie, zostat zaprojektowany do catorocznego uzytkowania.
Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen zgodnie z rzutem. Budynek
bedzie posiadat jeden rodzaj energii cieplnej w postaci energii elektryczne;.
Projekty instalacji sanitarnych podporzgdkowano mysli przewodniej,
pozostawienia jak najwiekszej powierzchni dachu na instalacje baterii
fotowoltaicznych. Budynek bedzie posiadat przytgcze wody gospodarczej, oraz
kanalizacje sanitarng odprowadzong do szczelnego zbiornika na terenie inwestycji
w poblizu ciggu pieszo jezdnego.

3. Zakres prac projektowych
Projekt dotyczy okreslenia zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta
ustroju budowlanego i na podgrzanie powietrza wentylacyjnego bez zrédta ciepta i
aparatéw grzewczych, poniewaz bedg to urzadzenia branzy elektryczne;.
Projekt dotyczy rowniez instalacji wody gospodarczej, cieptej i zimnej, bez
przytgcza wody. Zawiera¢ bedzie Zzrodto cieplej wody z uwagi na koniecznosc
okreslenia wydatku statego cieptej wody dla tego budynku. Zrodtem energii na
potrzeby ogrzewcze cieptej wody uzytkowej bedzie energia elektryczna.
Projekt dotyczy rowniez instalacji kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku
ze wskazaniem miejsca podtgczenia do szczelnego zbiornika bezodptywowego,
umieszczonego na terenie dziatki bedgcej we wtadaniu Inwestora.
Projekt zawiera réwniez instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen
budynku. llosci powietrza wentylacyjnego uwzgledniono w obliczeniach strat ciepta
budynku.

4. Okreslenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym wykonano obliczenia:
- sezonowego zapotrzebowania energii wg pakietu norm EN 832



- przenikania ciepta przegrod wg EN ISO 6946

- strat ciepta ustroju budowlanego wg PN EN 12931

- strat ciepta do gruntu wg EN ISO 13370

Obliczen dokonano w programie komputerowym Instal-OZC 46.6-4.7 firmy
InstalSoft. W opracowaniu wydruk z programu, zawierajgcy charakterystyke
energetyczng budynku i wkasciwos$ci przegrod budowlanych.

W obliczeniach uwzgledniono ilosci powietrza wentylacyjnego zgodnego z
wymaganiami obowigzujgcego prawa.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 28,4 kW.

Obliczenia OZC zawarte w opracowaniu.

5. Instalacja wody gospodarczej

z

Zrodto wody
Projektowana instalacja podtgczona bedzie do istniejgcych w poblizu dziatki
Inwestora sieci wodociggowej, ( poza opracowaniem).

llosci i rodzaje przyboréw sanitarnych z poborami wody cieplej i zimnej:

ilosé ciepfa zimna razem
- umywalka 13 szt. 0,911/s 0,91 1l/s 1,821/s
- zlewozmywak 2szt. - 0,14 /s 0,14 I/s
- natrysk 5 szt. 0,751/s 0,751/s 1,50 I/s
-WC 10 szt. - 1,30 I/s 1,30 I/s
- pisuar 4szt. = e 0,281/s 0,28 1/s
1,65 I/s 3,38 Il/s 5,03 I/s

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:
inmna = ( zqs )0,366 = ( 5103 )0,366 = 1,81 lls

Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie CWU

e - wydatek ciggty c.w.u. przez 20 minut, t =0,33 h,
e - Srednie obliczeniowe zuzycie wody przez sportowca pod prysznicem:
gi— 22 l/os
e -liczba natryskow: 5 szt
e -liczba os6b: n = 14 0s6b
Maksymalny godzinowy wydatek c.w.u. dla natryskow:
Gmaxnn = (g x n)/ T = (22 x 14)/0,33= 933 I/h,

Zgodnie z wyliczonym wydatkiem cieptej wody przyjeto urzgdzenie ogrzewane
energig elektryczng w postaci pojemnosciowego zasobnika cieptej wody o wydatku
statym do 1000 I/h, i mocy elektrycznej 12 kW.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Poziomy prowadzone bedg pod stropem budynku i wykonane beda z rur PP
taczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego.

Instalacja bedzie prowadzona na wspornikach z wktadkg gumowg mocowanych do
Scian i stropdw konstrukcyjnych budynku o przebiegach okreslonych na rzutach.
Od pozioméw odchodzi¢ bedg odnogi i podejscia do przyborow, zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowaniu. Odnogi i podejscia bedg kryte, poziomy
natomiast przebiegac bedg w przestrzeni stropéw podwieszonych pomieszczen.




Izolacje cieplne przewodow CCiZW i ppoz.
Przewody izolowane bedg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. DU. 201 poz. 1238.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-u, przebiegac bedzie
zgodnie z usytuowaniem na rzutach.

Na rzutach podano rzedne przebiegu przewoddéw podposadzkowych i podtgczen
urzgdzen sanitarnych. Okreslono piony wyprowadzone ponad dach budynku i
zakonczone wywiewkami DN 160 mm.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych przebiega¢ bedg wierzchem scian
murowanych, lub podtynkowo w scianach murowanych grubszych niz % ceg’ry
Na poziomach podposadzkowych stosowaé na zatamaniach tylko kolana 45°.

W projekcie oznaczono miejsce wyjscia instalacji z budynku i podano rzedne
umozliwiajgce podtgczenie sie do projektowanego zbiornika szczelnego na
nieczystosci ptynne.

Z uwagi na brak danych dotyczacych czestotliwosci uzytkowania budynku
zaplecza boisk, przyjeto zbiornik zelbetowy, prostopad’fosmenny z kominkiem z
kregéw DN 500 mm i pokrywa zehwna, o pojemnosci 10 m®.

Projekt nie ogranicza pojemnosci zbiornika, ksztattu ani producenta, pod
warunkiem, ze produkt bedzie posiadat wymagane prawem dopuszczenia
budowlane i certyfikaty.

Zbiornik umieszczony bedzie w odlegtosci 15 m od okien i drzwi projektowanego
budynku na dziatce inwestora, w poblizu ciggu pieszo jezdnego.

Z analizy mapy geodezyjnej wynika, ze w odlegtosci mniejszej niz 15 m nie
wystepujg inne budynki, dziatka sgsiednia o nr ewidencyjnym 356 jest dziatkg
rolng.

7. Wentylacja pomieszczen
Z uwagi na pozostawienie wiekszosci powierzchni dachu na fotowolaike,
wentylacja pomieszczen budynku bedzie mechaniczna ze zbiorczymi kanatami
nadcisnieniowymi prowadzonymi pod stropem budynku do wyrzutni dachowych
umieszczonych przy attyce.
Pomieszczenia wymagajgce wentylacji zaopatrzone bedg w nawiewniki okienne,
oraz w szczegolnych przypadkach nawiewniki scienne, oraz szlagi dla
pomieszczen bezokiennych.
llosci powietrza dobrano zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen sanitarnych
zbiorowych, oraz wymagan dla pomieszczen sanitarnych mieszkalnych.
Na rysunkach podano ilosci powietrza wentylacyjnego, przeptywy, kanatowe,
Srednice przewoddw zbiorczych i odndg.
Dla wentylacji mechanlcznej budynku przyjeto wentylatory kanatowe matej mocy,
o wydajnosci 100 — 320 m*/h, podtgczonych zgodnie z projektem elektrycznym, o
wydajnosciach okazanych na rysunkach.
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, podanych srednic,
mocowana bedzie do scian i stropow konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta orurowania wentylacyjnego.
Z uwagi na mozliwos¢ prowadzenia przewodow w przestrzeni stropéw
podwieszonych projektuje sie dwa ciggi kanatow zbiorczych nadcisnieniowych
umieszczonych zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi na rzutach.
W stropach podwieszonych mocowane bedg anemostaty wywiewne z mozliwoscig
regulacji przeptywu. Anemostaty potgczone bedg odcinkami elastycznych



przewodow wentylacyjnych o srednicach jak kanat metalowy odnogi z tymi
odnogami. Poczatkowy odcinek odnogi bedzie zawierat wentylator kanatowy i
klape zwrotng motylkowg zabezpieczajgcg przed cofkg powietrza wentylacyjnego.
Nie zaktada sie jednoczesno$ci dziatania wszystkich wentylatoréw kanatowych,
cho¢ zaprojektowany uktad umozliwia takg regulacje, poniewaz dobrane
wentylatory majg przewymiarowane wydatki, a anemostaty sg regulowane
wielkoscig szczeliny ssawnej. Regulacje przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalaciji.
Niektore pomieszczenia majg miec€ kratki wentylacyjne w dole skrzydet drzwi, w
celu umozliwienia przeptywow powietrza do wentylatorow wyciggowych.

Projekt zaktada mozliwos¢ wigczenia wszystkich wentylatorow danego
pomieszczenia jednoczesnie. Wigcznikiem wentylacji danego pomieszczenia
moze by¢ wigcznik oswietlenia, lub wydzielony do tego celu wigcznik, zgodnie z
projektem elektrycznym.

Montaz osiatkowanych przeciw owadom wyrzutni okrggtych typu C dokonac¢ na
podstawach dachowych, a dolng krawedz wylotu usytuowac¢ minimum 40 cm
powyzej poziomu attyki.

10. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych®, cz. 2 " Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Warunkami wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".
Prace nalezy powierzy¢ ekipie montazowej posiadajgcej przeszkolenie firm
bedgcych dostarczycielem systemu grzewczego, wodnego i zrodta ciepta lub
firmie posiadajgcej wystarczajgce doswiadczenie potwierdzone referencjami w
wykonawstwie instalacji danej technologii.

Projekty wykonawcze moqg zawiera¢ zamienne materiaty i urzgdzenia, lecz o
parametrach technicznych nie odbieqajacych od zaprojektowanych.

mgr inz. Andrzej Gataj
Upr. Nr St-402/84
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOQ

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229)omu 8
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rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Tmammq i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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Zaswiadczenie
© NAmerzE weryli kecyjmym

MAZ-6JHPE-LIZ] *

Pan ANDRZE] KRZYSZTOF GALAl o numerze ewidencyjmym MAZ/I5/0547/01

adres zamieszkania ul. PHOWCE 3, 04-310 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 usinwy z dnéa 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
d:ltmum‘qupum b:q:m:m'rpn podpizem icznym weryik ¥ IZy pomocy wainegn kwadfiowenegn cerbyfiimte =y
rawnowaine pod wrgladem sutkow prawnych Solumantom opstronym podpisami winsnorecoymi.)

* Weryfikecjg poprawnosd danych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprowdzic zn pemocy nmmﬂw“mu
stronie Polskie] [zby Indynierow Butdownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig 2 biurem winsciwej Olrggowe] Izby InZynieraw
Budownictwa.





