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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Dane ogolne (dane budynku) ‘ Data: 11.2019 ‘
Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X]1 Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnosé¢ budynku
[ 1 Lekka [X] Wysoka
[ ] Srednia [ 1 Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury ‘
Projektowa temperatura 9 2200 °C Temperatura wewn. zgodna z normg [X]
zewnetrzna e '
Roczna srednia temperatura Om o 76 °C
zewnetrzna K
Wymiary \
Szerokos$¢ budynku bbud 10,9 m Liczba kondygnaciji n 1]
Dtugos¢ budynku abud 23 m Wysokos¢ budynku hpud 3,98 m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 252 m?
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z -0,03 m Gtebokos¢ waéd gruntowych T 10 m
Obwdd podiogi na gruncie 67,8 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgq 1,45 []
Wymiar char. podt. B' 7,43 m Wsp. wptywu wéd gruntowych Gw 1]
Wentylacja ‘
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) nso 2,0 1/h
Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) uM 0%
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[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Parametry pomieszczen

Data:

11.2019‘

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$é wymian |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

Parter/Parter 0,01 - Techniczne / Magazyn/sktad 12,0 0,5
Parter/Parter 0,02 - Umywalnia 1 z WC / Lazienk 24,0 0,5
Parter/Parter 0,03 - Szatnia sportowa 1 / Przebi¢ 24,0 0,5
Parter/Parter 0,04 Umywalnia 2 z WC / Lazienkg 24,0 0,5
Parter/Parter 0,05 Sztnia sportowa 2 / Przebiera 24,0 0,5
Parter/Parter 0,06 - Umywalnia 3 z WC / Lazienk 24,0 0,5
Parter/Parter 0,07 - Szatnia sedziéw / Przebieral 24,0 0,5
Parter/Parter 0,08 - Wiatrotap 1/ Hol wejsciowy | 11,5 (nieogrz.)

Parter/Parter 0,09 - Komunikacja / Przedpokdj 20,0 0,5
Parter/Parter 0,10 - Wiatrotap 2 / Hol wejsciowy | 13,3 (nieogrz.)

Parter/Parter 0,11 - Magazyn sprzetu / Magazyn 12,0 0,5
Parter/Parter 0,12 - Magazyn sprzetu zewnetrzn 12,0 0,5
Parter/Parter 0,13 - Biuro / Biuro 20,0 1,0
Parter/Parter 0,14 - Porzadkowe 1/ Magazyn/sk{ 20,0 (nieogrz.)

Parter/Parter 0,15-WC/WC 20,0 0,5
Parter/Parter 0,16 - WC damski / WC 20,0 0,5
Parter/Parter 0,17 - WC NPS / WC 20,0 0,5
Parter/Parter 0,18 - Porzadkowe 2 / Magazyn/sk{ 10,5 (nieogrz.)

Parter/Parter 0,19 - Korytarz / Przedpokd;j 20,0 0,5
Parter/Parter 0,20 - WC meski / WC 20,0 0,5
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Parametry pomieszczen

Nazwa projektu: Jastrzgb Adres:
Data: 11.2019
Nazwa projektu: \ Jastrzgb
‘Parametry pomieszczen ‘ Data: 11.2019 ‘
\Nazwa projektu: \ Jastrzab\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,01 - Techniczne /...
Temperatura pomieszczenia 0i 12,0 °C Wentylacja
Wymiary Min. krotno$¢ wymian e 0.5 1/h
s . . . powietrza went. min ’
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m s .
Krotno$¢ wymian przy 20 1/h
Diugosé pom. w $wietle bs —m réznicy 50 Pa nso :
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,15 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem 2,28 m
Grubosé¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3/h
) ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 253 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwdd plyty podtogowe;j P m Strumien objetosci powietrza Vox 15,00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g5 | E y
s | 3 & | & | £ T |8 & g§| & | % s £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ g8 sz 3% B sg EE | £ 2%% %
2 [-3 8] ] 35 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 8| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | a& 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
H | Iml | [ml | M7 | [m% | M | g | [Cl | fiffez |[[W(M*K)]|[WI(m*K)| WAmZK)]|  [WIK] w]
PG 1 -~ 11,68 - 11,68| g --| 0,137 0,26 0,00 0,17 0,40 12,7
N Sz 1 4,71 3,40, 16,01 2,66| 13,35 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,51 80,2
N Dz 1 1,30 2,05 2,67 - 267 e 1 1,50 0,00 1,50 4,00 127,9
W Sz 1 2,48 3,40, 843 0,72| 7,71 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,45 46,4
W 0oz 1 1,20 0,60 0,72 - 0,72| e 1 1,10 0,00 1,10 0,79 25,3
SwW 1 2,48 3,40/ 843 - 843 j 20,0 -0,25 0,60 0,00 0,60 -1,26 -40,2
SwW 1 4,71 3,40| 16,01 ---| 16,01 24,0/ -0,375 0,75 0,00 0,75 -4,51 -144.3
S SD 1 -~ 11,68 - 11,68| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,63 52,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 5,0 160
Min. strumien powietrza went. Vinin 12,63 m3/h 137
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 505 mh 55
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fu m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 15,00 m’h 163
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 20,05 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y 6,8 218
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Catkowita projektowa strata ciepta D 46,44 W/m? 14,98 W/m? 378‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciazenie cieplne Dy 378
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[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

11.2019‘

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,02 - Umywalnia 1 z WC /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,8 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 33,5 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza v 160,0 3
. ex om /h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
s | B a | & | £ § 23| g |85 ¢ | % s £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 -~ 13,80 - 13,80 g -1 0,373 0,26 0,00 0,17 1,27 55,8
W Sz 1 2,93| 3,40 996 0,72| 924| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,74 76,4
W oz 1 1,20/ 0,60, 0,72 - 0,72| e 1 1,10 0,00 1,10 0,79 34,8
SW 1 4,71 3,40/ 16,01 --| 16,01 j 12,0| -0,375 0,75 0,00 0,75 3,28 144,3
SW 1 2,93| 3,40 9,96 - 996| j 20,0/ 0,0909 0,60 0,00 0,60 0,54 23,8
SW 1 4,71 3,40| 16,01 2,05 13,96| | 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 -~ 13,80 - 13,80 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,93 84,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 9,5 420
Min. strumien powietrza went. Vimin 16,74 m3h 250
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 4,02 mdh 60
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf |bu,g m3/h 2394
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 164,02 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ©y ‘ 55,8 2454
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 266,1 W/m? 85,83 W/m® ‘ 2874
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2874
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[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

11.2019‘

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,03 - Szatnia sportowa 1 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymawy . - powietrza went. Nimin 05 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 20,3 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysoko$é w swietle hs 3,1 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \Y 62,9 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z Om - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza . 320,0 3
Vex 0 m°/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & 5
s H s | g € € |5 | £ |£5| ¢ = £ £ |Eyo | £
8 o b =2 | 53 5 5e g 25 X ] < z'c SNE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 B © 3 > o ©
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 24,01 ---| 24,01 g --| 0,373 0,26 0,00 0,17 2,21 97,1
W Sz 1 4,52\ 3,40 1537, 1,44 1393| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,62 115,1
W 0oz 1 2,40, 0,60 1,44 —| 1,44] e 1 1,10 0,00 1,10 1,58 69,7
SwW 1 4,71 3,40/ 16,01 2,05 13,96| j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,14 340 7,28 - 7,28] j 20,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 0,39 17,4
SwW 1 1,58 3,40 5,37 - 537 j 20,0| 0,0909 1,01 0,00 1,01 0,49 21,8
SwW 1 1,72| 3,40/ 5,85 --| 585 wu 20,0/ 0,09 1,01 0,00 1,01 0,53 23,5
SwW 1 1,58 3,40f 537, 2,054 332 |j 20,0| 0,0909 1,01 0,00 1,01 0,31 13,5
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j ---1 0,0909 4,00 0,00 4,00 0,75 32,8
SwW 1 0,66| 3,40 2,24 - 2,24) j 20,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 0,12 5,4
SwW 1 4,71 3,40| 16,01 ---| 16,01 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
S SD 1 -—-| 24,01 --| 24,01 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 3,36 147,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 12,4 544
Min. strumien powietrza went. Vimin 31,47 mdh 471
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,55 m3h 113
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego \‘/mech,inf dzu,g m3/h 4787
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 327,55 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 111,4 4900
Catkowita projektowa strata ciepta o 268,2 W/m? 86,51 W/m? ‘ 5444
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 5444
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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,04 Umywalnia 2 z WC /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,8 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 33,5 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza v 160,0 3
. ex om /h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 N
g g 2 5 g, | = g | E y
g | » g 3 & $ 8s £ | 3 g 28 | & 5
s 3 s g £ | 2 |f% g |5 ¢ | % s Ss Ene 2
S 5 8 Z>| §> < £20 ol 25 ] @ c =c SNE > o
g 8 e | 88 | 88 N NE| 5 |2 x k X0 8s | N&§ 58
S 2|y % 8% ¥ ¢ |8 g B8 B 4% | Ef 5% 3%% i3
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 13,66 --| 13,66| g --| 0,373 0,26 0,00 0,17 1,26 55,3
W Sz 1 2,90, 3,40, 986, 0,72 9,14 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,72 75,6
W 0oz 1 1,20 0,60 0,72 - 0,72| e 1 1,10 0,00 1,10 0,79 34,8
SwW 1 4,71\ 3,40, 16,01 ---| 16,01 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,90 3,40 9,86 - 986 j 20,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 0,53 23,5
SwW 1 4,71 3,40/ 16,01 2,05/ 13,96| j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 --| 13,66 --| 13,66| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,91 84,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 6,2 273
Min. strumien powietrza went. Vimin 16,74 m3h 250
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 4,02 mdh 60
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf |bu,g m3/h 2394
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 164,02 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 55,8 2454
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 252,5 W/m? 81,45 W/m® ‘ 2727
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2727
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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,05 Sztnia sportowa 2 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 20,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 63,9 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza v 320,0 3
. ex om /h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 24,46 | 24,46| g --| 0,373 0,26 0,00 0,17 2,25 98,9
W Sz 1 4,52\ 3,40 1537, 1,44 1393| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,62 115,1
W 0oz 1 2,40, 0,60 1,44 —| 1,44] e 1 1,10 0,00 1,10 1,58 69,7
SwW 1 4,71 3,40f 16,01 2,05/ 13,96| j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 6,82| 3,40| 23,19| 2,05| 21,14| j 20,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 1,15 50,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j ---| 0,0909 4,00 0,00 4,00 0,75 32,8
SwW 1 1,38 3,40/ 4,69 - 4,69 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,30| 3,40/ 7,82 - 7,82] j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,33| 3,40| 11,32 - 11,32] j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
S SD 1 ---| 24,46 | 24,46| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 3,42 150,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 11,8 517
Min. strumien powietrza went. Vimin 31,93 mdh 478
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,66 m3h 115
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf dzu,g m3/h 4787
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 327,66 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 111,4 4902
Catkowita projektowa strata ciepta @ 263,1 W/m? 84,86 W/m? 5419
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 5419
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,06 - Umywalnia 3 z WC /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,79 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 17,9 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 90.00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 7,66 —-| 766 g --| 0,373 0,26 0,00 0,17 0,70 31,0
W Sz 1 2,30 3,40 7,82| 096 6,86 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,29 56,7
W 0oz 1 1,60 0,60 0,96 - 0,96 e 1 1,10 0,00 1,10 1,06 46,5
SwW 1 2,30 3,40/ 7,82 - 7,82 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,33| 3,40| 11,32 - 11,32] j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,33 3,40 11,32 2,05/ 927 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 --| 7,66 —-| 766 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,07 471
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 41 181
Min. strumien powietrza went. Vimin 8,97 mh 134
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 2,15 mh 32
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 90,00 mih 1346
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 9215 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 31,3 1379
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 269,4 W/m? 86,91 W/m® ‘ 1560
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1560
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

11.2019‘

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,07 - Szatnia sedziow /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 37,2 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 75.00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 15,92 - 15,92| g --| 0,373 0,26 0,00 0,17 1,46 64,4
W Sz 1 3,38 3,40/ 11,49| 0,72| 10,77 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,02 89,0
W 0oz 1 1,20 0,60 0,72 - 0,72| e 1 1,10 0,00 1,10 0,79 34,8
S Sz 1 4,71 3,40/ 16,01 0,72| 1529| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,87 126,4
S 0oz 1 1,20 0,60 0,72 - 0,72| e 1 1,10 0,00 1,10 0,79 34,8
SwW 1 1,38 3,40/ 4,69 - 4,69 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,33 3,40 11,32 2,05/ 927 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 1,43| 3,40| 4,86| 1,84, 3,02| j 20,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 0,16 7.2
DW 1 0,90, 2,05/ 1,84 - 1,84] j ---1 0,0909 4,00 0,00 4,00 0,67 29,5
SwW 1 1,95| 3,40/ 6,63 --| 6,63 u 11,5/ 0,285 0,60 0,00 0,60 1,13 49,6
S SD 1 --| 15,92 - 15,92| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 2,22 97,9
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 12,1 534
Min. strumien powietrza went. Vimin 18,60 m3h 278
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,44 m3h 111
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf 75,00 m3h 1122
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 82,44 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 28,0 1233
Catkowita projektowa strata ciepta D ‘ 147,3 W/im? 47,5 W/m? ‘ 1767
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1767

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

11.2019‘

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,08 - Wiatrotap 1 / Hol...
Temperatura pomieszczenia 0 11,5 °C Wentylacja
i Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . . . o powietrza went. Nimin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,28 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysoko$é w swietle hs 3,1 m Strumien objetosci powietrza v m3h
) ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \Y 7,07 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z Om - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej m Strumien objetosci powietrza Vex 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s H s | g € € |5 | £ |£5| ¢ = £ £ |Eyo | £
8 o b =2 | 53 5 59 & 25 < [ < 3'c SINE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
505 g 2| 8% e ¢ fb g 8% B sz 55 5% iiy gt
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 3,47 - 347 g ---| 0,123 0,26 0,00 0,17 0,11
S Sz 1 1,78/ 3,40/ 6,05 2,67| 3,39 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 0,64
S Dz 1 1,30 2,05 2,67 - 2,67 e 1 1,50 0,00 1,50 4,00
SwW 1 1,95 3,40| 6,63 - 6,63 ] 24,0/ 0,285 0,60 0,00 0,60 -1,58 -49,6
SwW 1 1,78/ 3,40 6,05 2,67 3,39 ] 20,0| -0,271 1,01 0,00 1,01 -0,93 -29,3
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 2,67 ] ---| -0,271 4,00 0,00 4,00 -2,89 -91,0
SW 1 1,95 3,40| 6,63 - 6,63 ] 12,0 -0,017 1,01 0,00 1,01 -0,11 -3,6
S SD 1 - 3,47 - 347| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 0,48
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 -0,3
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,85 mh 9
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy /| @y ‘ 0,3
Catkowita projektowa strata ciepta 0] 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,09 - Komunikacija /...
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 22,1 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 68,5 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 0,00 m¥%h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g - g 3 8 $ 2. § | % g 58 | @ L
= S = > o 8 S o © © [ X € 20 = ©
& 3 a 2 € £ €3 £ £5 5 - © g8 PE y
s 5 9 Sz | 53 < S8 3 25 ] @ c 2c SNE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
e [} ) [ E = © 35 > o ©
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 25,32 -—| 25,32| g --| 0,31 0,26 0,00 0,17 1,94 77,4
SwW 1 1,68 3,40| 537, 2,054 332 |j 24,0| 0,0909 1,01 0,00 1,01 -0,34 -13,5
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j ---| 0,0909 4,00 0,00 4,00 -0,82 -32,8
SwW 1 0,66| 3,40 2,24 - 2,24] j 24,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 -0,13 -5,4
SwW 1 2,90 3,40 9,86 - 986 j 24,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 -0,59 -23,5
SwW 1 6,82| 3,40| 23,19| 2,05| 21,14| j 24,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 -1,26 -50,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j ---| 0,0909 4,00 0,00 4,00 -0,82 -32,8
SwW 1 1,43| 3,40| 4,86| 1,84, 3,02| j 24,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 -0,18 7,2
DW 1 0,90, 2,05/ 1,84 - 1,84] j ---| 0,0909 4,00 0,00 4,00 -0,74 -29,5
SwW 1 1,78 3,40/ 6,05 267, 3,39 u 11,5| -0,271 1,01 0,00 1,01 0,73 29,3
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 267 u --| -0,271 4,00 0,00 4,00 2,27 91,0
SwW 1 1,72 3,40) 5,85 267, 3,18 u 13,3| -0,201 1,01 0,00 1,01 0,54 21,6
DW 1 1,30 2,05| 2,67 - 267 u ---| -0,201 4,00 0,00 4,00 1,78 71,4
SwW 1 2,85/ 3,40 969 205 764 ] 12,0 -0,25 1,01 0,00 1,01 1,55 61,9
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,25 4,00 0,00 4,00 1,64 65,6
S 1 2,12| 3,40 7,21 - 7,21 j 12,0 -0,25 1,01 0,00 1,01 1,46 58,4
SwW 1 512| 3,40| 17,41 2,05/ 15,36| j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,50/ 3,40/ 8,50 - 850 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 1,62 3,40 5,17, 1,84, 3,32 wu 20,0|0,00097 1,01 0,00 1,01 0,00 -0,1
DW 1 0,90, 2,05/ 1,84 - 1,84] u ---|0,00097 4,00 0,00 4,00 -0,01 -0,3
SwW 1 1,18| 3,40f 4,01 2,05 1,96| j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 205 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 --| 25,32 | 25,32| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 3,54 141,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 10,6 423
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


Min. strumien powietrza went. Vimin 3426 mh 466
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h

Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu - fy m3/h

Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0,00 m’h

Strumien powietrza wentylacyjnego Y 34,26 m’h

Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 11,6 466
Catkowita projektowa strata ciepta @ ‘ 40,21 W/m? 12,97 W/im? 889
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciagzenie cieplne Dy 889

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

11.2019 ‘

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,10 - Wiatrotap 2 / Hol...
Temperatura pomieszczenia 0 13,3 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,28 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 7,07 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej m Strumien objetosci powietrza Vex 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
s, ) 9 Z> | §> | § 538 ¢ |28 | = g < st | S8E oL
g 8 e | 88 | 88 N NE| 5 |2 x k X0 8s | N&§ 58
S 02 9| 2 8% %3 3 82§ B8 £ g% | Ef g3 2%F| g3
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 3,35 - 335 g - 0,171 0,26 0,00 0,17 0,14
E Sz 1 1,72 3,40| 5,85 2,67| 3,18 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 0,60
E Dz 1 1,30 2,05 2,67 - 2,67 e 1 1,50 0,00 1,50 4,00
SwW 1 1,95 3,40| 6,63 - 6,63 ] 20,0| -0,201 1,01 0,00 1,01 -1,35 -45,0
SwW 1 1,72 3,40 5,85 2,67 3,18 j 20,0| -0,201 1,01 0,00 1,01 -0,65 -21,6
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 2,67 ] ---| -0,201 4,00 0,00 4,00 -2,14 -71,4
SW 1 1,95 3,40| 6,63 - 6,63 ] 20,0| -0,201 1,01 0,00 1,01 -1,35 -45,0
S SD 1 - 3,35 - 3,35 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 0,47
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 -0,3
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,85 mh 10
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 0,3
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,11 - Magazyn sprzetu /...
Temperatura pomieszczenia 0i 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 17,1 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 53 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 0,00 m¥%h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 21,36 - 21,36| g --| 0,137 0,26 0,00 0,17 0,72 23,2
S Sz 1 4,45 3,40| 1513 2,67 12,46| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,34 74,9
S Dz 1 1,30/ 2,05| 2,67 —-| 267 e 1 1,50 0,00 1,50 4,00 127,9
E Sz 1 4,80, 3,40 16,32| 1,44 1488 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,80 89,5
E 0oz 1 2,40 0,60 1,44 —| 1,44] e 1 1,10 0,00 1,10 1,58 50,7
SwW 1 1,95| 3,40/ 6,63 -| 6,63 u 11,5| -0,017 1,01 0,00 1,01 0,11 3,6
SwW 1 4,45/ 3,40 15,13 - 15,13] j 12,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,85/ 3,40 9,69 205 764 ] 20,0/ -0,25 1,01 0,00 1,01 -1,93 -61,9
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,25 4,00 0,00 4,00 -2,05 -65,6
S SD 1 --| 21,36 - 21,36| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 2,98 95,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 10,6 338
Min. strumien powietrza went. Vimin 26,51 mh 288
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 10,60 mh 115
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 26,51 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 9,0 288
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 36,62 W/m? 11,81 W/m? ‘ 626
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 626

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -16 -


Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,12 - Magazyn sprzetu...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,76 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 241 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 0,00 m¥%h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 N
g g 2 5 g, | = g | E y
g . g 3 & $ 8s £ | 3 g s | Z 5
s 3 s g £ | 2 |f% g |5 ¢ | % s Ss Ene 2
s, ) 9 Z> | §> | § S8 & |25 | = g < SE s8<c ey
5 b3 ? >0 ) 9 A= 2 ©® x N ™ o NS ® =T
s y 2 92 | 2 5 5e ° 3T | T s v ox | 99x 9
§ | 2|y 5 | 8% s% ¢ |$2 | § 2% £ | &%  E5 | 5§ 38§ %%
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 9,43 - 943| g --| 0,137 0,26 0,00 0,17 0,32 10,2
E Sz 1 2,12| 3,40 7,21 267 454 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 0,85 27,3
E Dz 1 1,30/ 2,05| 2,67 —-| 267 e 1 1,50 0,00 1,50 4,00 127,9
SwW 1 4,45 3,40 15,13 - 15,13] j 12,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,12| 3,40 7,21 - 7,21 j 20,0/ -0,25 1,01 0,00 1,01 -1,83 -58,4
SwW 1 4,45/ 3,40 15,13 - 15,13] j 20,0/ -0,25 1,01 0,00 1,01 -3,83 -122,6
S SD 1 - 9,43 —| 943| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,32 42,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 0,8 27
Min. strumien powietrza went. Vimin 12,03 m3h 131
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 2,89 mh 31
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 12,03 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 4,1 131
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 20,29 W/m? 6,546 W/m® ‘ 157
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 157
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019

Łukasz
Tekst maszynowy


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11-2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,13 - Biuro / Biuro
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1.0 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 19,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 60,8 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 0,00 m¥%h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 22,78 - 22,78| g --| 0,31 0,26 0,00 0,17 1,74 69,7
E Sz 1 512| 3,40| 17,41 3,60| 13,81 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 2,59 103,8
E 0oz 1 2,40 1,50| 3,60 —-| 360 e 1 1,10 0,00 1,10 3,96 158,4
SwW 1 1,95| 3,40/ 6,63 -| 6,63 u 13,3| -0,201 1,01 0,00 1,01 1,12 45,0
SwW 1 4,45 3,40 15,13 - 15,13] j 12,0 -0,25 1,01 0,00 1,01 3,07 122,6
SwW 1 512| 3,40| 17,41 2,05/ 15,36| j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,50/ 3,40| 8,50 - 850 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
S SD 1 -—-| 22,78 | 22,78| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 3,18 127,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 15,7 627
Min. strumien powietrza went. Vimin 60,76 mdh 826
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 729 mh 99
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 60,76 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 20,7 826
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 74,14 Wim? 23,92 W/m® ‘ 1453
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1453
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,14 - Porzadkowe 1 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,12 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 6,57 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 0,00 m¥%h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 2,61 - 2,61 g - 0,311 0,26 0,00 0,17 0,20
SW 1 1,72| 3,40 5,85 - 585 j 24,0 0,09 1,01 0,00 1,01 -0,59 -23,5
SW 1 1,20| 3,40/ 4,08 - 4,08 j 20,0(0,00097 1,01 0,00 1,01 0,00 0,2
SW 1 0,32| 3,40 1,09 - 1,09 j 20,0(0,00097 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SW 1 1,72| 3,40 5,85 - 585 j 20,0(0,00097 1,01 0,00 1,01 0,01 0,2
SW 1 1,52| 3,40 5,17, 1,84, 3,32 j 20,0(0,00097 1,01 0,00 1,01 0,00 0,1
DW 1 0,90 2,05/ 1,84 - 1,84 j ---10,00097 4,00 0,00 4,00 0,01 0,3
S SD 1 - 2,61 - 2,61 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 0,36
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 0,0
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 0,0
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,15-WC/WC
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,93 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 12,2 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 50.00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 So| o= £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
- PG 1 - - 538 - 538/ g - 0,31 0,26 0,00 0,17 0,41 16,5
E Sz 1 1,72| 3,40, 585 048 537 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,01 40,3
E oz 1 0,80 0,60 0,48 - 048] e - 1 1,10 0,00 1,10 0,53 21,1
SW 1 1,95/ 3,40 6,63 - 6,63 u 13,3| -0,201 1,01 0,00 1,01 1,12 45,0
SW 1 1,18 3,40 4,01 2,05 196 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SW 1 1,72| 3,40 5,85 - 585 u 20,0(0,00097 1,01 0,00 1,01 -0,01 -0,2
SW 1 3,13| 3,40| 10,64 - 10,64 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
S SD 1 - --| 5,38 --| 5,38 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 0,75 30,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 3,8 153
Min. strumien powietrza went. Vimin 6,09 mh 83
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,46 m3h 20
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf 50,00 m%h 680
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 51,46 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 17,5 700
Catkowita projektowa strata ciepta D 217 W/m? 69,98 W/m? ‘ 853
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 853
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu:

Jastrzab|

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 11.2019 ‘

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,16 - WC damski / WC
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,3 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 38,1 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza . 150,0 3
Vex 0 m°/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 -—-| 14,01 --| 14,01 g --| 0,31 0,26 0,00 0,17 1,07 42,8
SwW 1 2,93 3,40 9,96 - 9,96 j 24,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 -0,59 -23,8
SwW 1 2,14| 340 7,28 - 7,28] j 24,0| 0,0909 0,60 0,00 0,60 -0,43 -17,4
SwW 1 1,58 3,40 5,37 - 537 j 24,0| 0,0909 1,01 0,00 1,01 -0,54 -21,8
SwW 1 1,20 3,40/ 4,08 - 4,08/ u 20,0|0,00097 1,01 0,00 1,01 0,00 -0,2
SwW 1 3,22| 3,40| 10,95 --| 10,95| j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,12| 3,40 7,21| 205 5,16 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,78 3,40 945 - 945 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
S SD 1 -—-| 14,01 ---| 14,01 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,96 78,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 1,5 58
Min. strumien powietrza went. Vimin 19,07 m%h 259
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf |ou,g m3/h 2040
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 150,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 51,0 2040
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 170,6 Wim? 55,03 W/m® ‘ 2098
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2098
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11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11-2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,17 - WC NPS /WC
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,8 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 242 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 50.00 m¥h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S > 9 Sz 53| 5 58 g |25 £ 8 < 2t | SNE oy
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 9,38 - 938 g --| 0,31 0,26 0,00 0,17 0,72 28,7
E Sz 1 1,92/ 3,40, 6,53 048 6,05 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,14 454
E 0oz 1 0,80, 0,60/ 0,48 —--| 048] e 1 1,10 0,00 1,10 0,53 21,1
SwW 1 0,32| 3,40/ 1,09 -~ 1,09 u 20,0|0,00097 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,13| 3,40| 10,64 --| 10,64| j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,22| 3,40| 10,95 --| 10,95| j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,12| 3,40 7,21| 205 5,16 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 1,30 3,40 4,42 - 4,42] u 10,5/ 0,237 1,32 0,00 1,32 1,38 55,2
SwW 1 1,33| 3,40 4,52 - 4,52 u 10,5/ 0,237 1,32 0,00 1,32 1,41 56,5
S SD 1 - 9,38 - 938 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 1,31 52,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 6,5 259
Min. strumien powietrza went. Vimin 12,09 m3h 164
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 2,90 mh 39
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf 50,00 m%h 680
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 52,90 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 18,0 719
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 125,5 Wim? 40,48 W/m? ‘ 979
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 979
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
11.2019


[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,18 - Porzadkowe 2 /...
Temperatura pomieszczenia i 10,5 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . . . o powietrza went. Nimin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,08 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysoko$é w swietle hs 3,1 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 3,35 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z Om - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej m Strumien objetosci powietrza Vex 15,00 m3h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g § =3 E © = %E E b}
a 3 s |2 2 ¢ | €5 | & | g5 | ¢ = m g8 | Eje 3
s, ) 9 Z> | §> | § S8 & |25 | = g < S s8<c ey
5 b3 ? >0 ) 9 A= 2 ©® x N ™ o NS ® =T
s N x w 9 c 9 = ] ° 3% = s c o o oaex °9
§ | £ g | ¢ | 53| 5% % |sf) f |83 £ | 4% | B3 | 5§ | 8%%| %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 1,73 - 1,73] g ---1 0,0961 0,26 0,00 0,17 0,04
E Sz 1 1,30 3,40 4,42| 048] 394 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 0,74
E oz 1 0,80 0,60, 0,48 --| 048] e 1 1,10 0,00 1,10 0,53
SwW 1 1,30 3,40| 4,42 - 442 j 20,0/ 0,237 1,32 0,00 1,32 -1,81 -55,2
SwW 1 1,33| 3,40| 4,52 - 4,52| j 20,0/ 0,237 1,32 0,00 1,32 -1,85 -56,5
SwW 1 1,33 3,40 4,52| 1,84| 268 | 20,0 -0,31 1,01 0,00 1,01 -0,84 -25,7
DW 1 0,90| 2,05 1,84 -~ 1,84 j - -0,31 4,00 0,00 4,00 -2,29 -69,8
S SD 1 - 1,73 - 1,73] e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 0,24
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 -5,2
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,40 mdh 4
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 15,00 mh 156
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy /| @y ‘ ‘ 5,2
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciagzenie cieplne Dy
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Pływające pole tekstowe

Łukasz
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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,19 - Korytarz / Przedpokdj
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,01 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 15,5 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podiogowe; P m Strumien objetosci powietrza Vey 0,00 m¥%h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g | - § |3 8 $ 8| & | 3 g 2e |2 5
s | 3 s 2 |t £ 28| s |85 ¢ | % £ €5 |Ene| £
S > 9 Sz 53| 5 58 g |25 £ 8 < 2t | SNE oy
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
- PG 1 - --| 6,28 - 6,28 g --| 0,31 0,26 0,00 0,17 0,48 19,2
E Sz 1 1,82 3,40, 6,19 2,05 414| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 0,78 31,1
E Dz 1 1,00 2,05 2,05 - 205 e - 1 1,50 0,00 1,50 3,07 123,0
Sw 1 2,12| 3,40, 7,21 205 516/ j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 205 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
Sw 1 2,12| 3,40, 7,21 205 516/ j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 205 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
Sw 1 1,33 3,40, 452, 1,84, 268 u 10,5/ -0,31 1,01 0,00 1,01 0,64 257
DW 1 0,90, 2,05/ 1,84 - 1,84] u - -0,31 4,00 0,00 4,00 1,75 69,8
SwW 1 3,45 3,40 11,73 2,05 9,68 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 - --| 6,28 —-| 6,28 e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 0,88 35,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 7,6 304
Min. strumien powietrza went. Vimin 7,77 mh 106
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,86 m%h 25
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 7,77 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 2,6 106
Catkowita projektowa strata ciepta @ ‘ 81,74 W/im? 26,37 W/m? ‘ 410
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 410

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft

-24 -


Łukasz
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Łukasz
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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 11.2019 ‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,20 - WC meski / WC
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,2 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,28 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 31m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 34,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwad plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza v 150,0 3
. ex om /h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 7,43 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 So| o= £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
- PG 1 - -~ 15,64 - 1564 g - 0,31 0,26 0,00 0,17 1,20 47,8
N Sz 1 6,23| 3,40| 21,18 0,96| 20,22| e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 3,80 152,0
N oz 1 1,60/ 0,60, 0,96 - 096 e - 1 1,10 0,00 1,10 1,06 42,2
E Sz 1 2,51 3,40/ 853 0,72| 7,81 e -20,0 1 0,19 0,00 0,19 1,47 58,7
E oz 1 1,20/ 0,60, 0,72 - 0,72| e - 1 1,10 0,00 1,10 0,79 31,7
SW 1 248 3,40 843 - 843 j 12,0/ -0,25 0,60 0,00 0,60 1,01 40,2
SW 1 2,78/ 3,40 945 - 945 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SW 1 345 3,40 11,73| 2,05 968 | 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 - --| 15,64 -—-| 15,64| e -20,0 1 0,14 0,00 0,14 2,19 87,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 11,5 460
Min. strumien powietrza went. Vimin 17,36 m’h 236
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 6,94 mh 94
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf |ou,g m3/h 2040
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 156,94 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 53,4 2134
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 231,7 W/m? 74,73 W/m® ‘ 2595
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2595
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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 11.2019‘
Numer / Opis D e Dr,ive Dr,ig D1 jj Ot Dvmin | Dv,inf | Pvsu | Pvm,inf (0]

Jednostka budynku: Parter

0,01 - Techniczne/Magazyn/sktad 332 13 185 160 137 55 163 378
12,0 °C 82m?> 253m°

0,02 - Umywalnia 1 z WC/Lazienka 196 56 168| 420|250 60 2304| 2874
240°C  10,8m? 335m°

0,03 - Szatnia sportowa 1/Przebieralnia 332 23 Y 91 544 471 13 4787 5444
240°C  203m? 629md

0,04 Umywalnia 2 z WC/t.azienka 194 55 24 273 250 60 2394 2797
24,0 °C 10,8m?> 335md

0,05 Sztnia sportowa 2/Przebieralnia 335 99 83 517 478 15 4787 5419
240°C  206m? 639md

0,06 - Umywalnia 3 z WC/tazienka 150 31 181 134 32 1346 1560
24,0 °C 58m?  17,9m®

0,07 - Szatnia sedziéw/Przebieralnia 383 50 64 37 534 278 111 1122 1767
240°C  120m? 372m°

0,09 - Komunikacja/Przedpokdj 142 213 77 9 423 466 0 0 889
200°C  221m? 685m°

0,11 - Magazyn sprzetu/Magazyn/sktad 439 4 23 128 338 288 115 0 626
12,0 °C 174m?>  53,0m3

0,12 - Magazyn sprzetu zewnetrznego/M 197 10 181 27 131 31 0 157
12,0 °C 78m?>  241m°

0,13 - Biuro/Biuro 389 45 70 123|627 826 99 0 1453
200°C  196m? 60,8m3

0,15 - WC/WC 92 45 16 153 83 20 680, 853
20,0 °C 39m?  122m?

0,16 - WC damski/WC 78 43| .63 58 259 0 2040 2098
200°C  123m? 381m°

0,17 - WC NPS/WC 119 112 29 259 164 39 680, 979
20,0 °C 78m?>  242md

0,19 - Korytarz/Przedpokoj 189 9% 19 304 106 25 o 410
20,0 °C 50m?> 155m°

0,20 - WC meski/WC 372 48 40 460 236 94 2040| 2595
200°C  112m? 347m°

Kondygnacja Parter

1952 m? 6052 m3 3941 586 751 4559 971 22433
Budynek 3941 \ 536\ 751 \ \ 4559\ 994\ \ 22589\ \
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Dru DuL
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[Nazwa projektu: \ Jastrzab|
‘Zestawienie wynikéw dla budynku ‘ Data: 11.2019‘
Wspétczynniki strat ciepta \ W/K
Wspodiczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHTe 101

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT,ive 9

do gruntu YHrig 18

do sgsiedniego budynku 2HrTjjj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 573
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H 707
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie D1 5278

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dv,min 4559

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDv,inf 497

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy su 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2 Dv,mech,inf 22589
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy 23086
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 0 28364
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 28364
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 195 m? DHL / Aogrz,bud 145 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 605 m* DL/ Vogrzbud 46,9 W/m®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1019 m?
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Dane i wyniki dla przegroéd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Pg
0,26 W/(m%K)
Podtoga na gruncie
W dot
PG
0,040 (M*K)/W
0,170 (M*K)W

Materiat warstwy

d A Cp
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)]

p

R

[ka/m3]  [(mZ-K)W]

Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010

Beton (1600) 0,070 0,900 840,0 1600,0 0,078

Styropian (inne) 0,160 0,045 1460,0 30,0 2,667

Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005

Beton (1000) 0,150 0,390 840,0 1000,0 0,385

Piasek 0,200 0,400 840,0 1650,0 0,500

Nazwa definicji przegrody Std

Wsp. przenikania ciepta 0,14 W/(m?-K)

Opis Dach

Kierunek przeptywu ciepta W gére

Typ przegrody sD

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (mz-K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,100 (mz-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
m]  [WIm-K)]  [ikg-K)]  Tkg/m®] [(m*K)W]

Tynk gipsowo-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Zelbet 0,180 1,700 840,0 2500,0 0,106

Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005

Styropian (15) 0,300 0,038 1460,0 15,0 6,842

Papa (asfaltowa) 0,008 0,180 1460,0 1000,0 0,044
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
0,160

Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
0,300


0 [°C]

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk gipsowo-piaskowy (PN-EN 12524)
2. Zelbet

3. Folia polietylenowa

4. Styropian (15)

5. Papa (asfaltowa)

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-10 °C
- %
Sz
0,19 W/(m?K)
Sciana zewnetrzna
Poziomy
Sz
0,040 (M*K)/W
0,130 (m%Kyw

Materiat warstwy

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

Gazobeton 06

Wetna min. (40)

Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN
12524)

d A Cp

ml W/(m-K)]  [J(kg-K)]
0,015 0,800 1000,0
0,240 0,174 840,0
0,180 0,040 750,0
0,005 1,000 1000,0

p

R

[ka/m3  [(m2-K)W]

1600,0

600,0
40,0
1800,0

0,019

1,379
3,750
0,005
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Łukasz
Pływające pole tekstowe

Łukasz
Tekst maszynowy
0,180

Łukasz
Tekst maszynowy


0 [°C]

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)

2. Gazobeton 06
3. Wetna min. (40)

4. Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 12524)

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)
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20 °C
60 %
-10 °C
- %
Ok
1,10 W/(m*K)
Okna
Poziomy

oz
- (MKW
- (M%K)W

Dz
1,50 W/(m*K)
Drzwi zewnetrzne
Poziomy
Dz
- (M2-K)W
- (M2-K)W
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Dw
4,00 W/(m?K)
Drzwi wewnetrzne
Poziomy
DwW
- (M2K)W
- (M%K)YW

Sw 18
0,75 W/(m?K)
Sciany...
Poziomy
sw
0,130 (M*K)W
0,130 (M*K)W

Materiat warstwy d A Cp p R
ml  W(mK)] [Wkg-K)]  [kg/m®] [(m*K)W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Gazobeton 06 0,180 0,174 840,0 600,0 1,034

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Nazwa definicji przegrody Sw 24

Wsp. przenikania ciepta 0,60 W/(m?-K)

Opis Sciany...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (M*-K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®  [(m?-K)/W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Gazobeton 06 0,240 0,174 840,0 600,0 1,379

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Sw 8
1,32 W/(m%K)
Sciany...
Poziomy
sw
0,130 (M*K)W
0,130 (MKW

Materiat warstwy d A Cp p R
[m] W/(m-K)]  [J(kg-K)] [kg/m®]  [(m*-K)/W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Gazobeton 06 0,080 0,174 840,0 600,0 0,460

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Nazwa definicji przegrody Sw 12

Wsp. przenikania ciepta 1,01 W/(m?-K)

Opis Sciany...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m%K)YW

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m%K)YW

Materiat warstwy d A Cp p R
M WImK)]  [(kgK)]  [kg/m?]  [(m*K)W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Gazobeton 06 0,120 0,174 840,0 600,0 0,690

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m?K)]
Pg PG 0,26 |Podtoga na gruncie
Std SD 0,14|Dach
Sz sz 0,19|Sciana zewnetrzna
Ok 0z 1,10|Okna
Dz Dz 1,50|Drzwi zewnetrzne
Dw DW 4,00 |Drzwi wewnetrzne
Sw 18 SW 0,75|Sciany wewnetrzne gr 18 cm
Sw 24 SW 0,60 |Sciany wewnetrzne gr 24 cm
Sw 8 SW 1,32|Sciany wewnetrzne gr 8 cm
Sw 12 SW 1,01|Sciany wewnetrzne gr 12 cm
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ U Ht (o2 %D Azobl| %Az obl
[W/(m?-K)] [WIK] wi [%] [m?] [%]
Sz Sz 0,19 35,60 1404 26,6 189,51 24,6
Std SD 0,14 33,65 1354 25,7 240,77 31,3
Pg PG 0,26 18,14 751 14,2 240,77 31,3
Ok 0z 1,10 16,63 676 12,8 15,12 2,0
Dz Dz 1,50 15,07 507 9,6 10,04 1,3
Dw DW 4,00 5,80 232 4,4 9,02 1,2
Sw 12 S 1,01 4,79 193 3,7 49,32 6,4
Sw 8 SwW 1,32 2,79 112 2,1 8,94 1,2
Sw 24 S 0,60 1,13 50 0,9 6,63 0,9
Suma 133,60 5278‘ 100,0 770,13‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u o7 %®T Azobl| %Azobl
[W/(m?K)] W] [%] [m?] [%]
Sw 12 S 1,01 0 207,71 67,0
Sw 24 S0 0,60 0 61,93 20,0
Dw DW 4,00 0 24,40 7,9
Sw 18 SwW 0,75 0 16,01 52
Suma 0‘ 100,0

310,05‘
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