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OPIS TECHNICZNY
STROPODACH.
Stropodach zaprojektowano jako zelbetowa ptyte monolityczna.
WIENCE.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone pretami 4#12 i strzemionami @ 6 co 25cm.
Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci pretow w narozach.

NADPROZA.

Nadproza zaprojektowano jako belki monolityczne zelbetowe.
SCIANY NOSNE.

Sciany nosne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie M10.

W $cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych i uko$nych.
Bruzdy pionowe mozna wykonac, jezeli ich wymiary mieszczq sie w zakresie podanym w normie
PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

FUNDAMENTY.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych petnych gr. 25cm na zaprawie
cementowej M10.

Fundamenty pod $ciany no$ne zaprojektowano jako fawy betonowe.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe zaprojektowano jako stopy zelbetowe.

Wszystkie wymiary fundamentow podane sg w obliczeniach oraz na rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA:

Zbrojenie faw fundamentowych stanowig prety: gorg 2#12 oraz dotem 2#12 umieszczone w obrysie
muru przekazujacego obcigzenia na tawe. Strzemiona przyjmuje sie jako montazowe @ 6 co 25 cm.
Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamigta¢ o zachowaniu ciggtosci pretow w narozach.

Pod kazdym fundamentem nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 5-10cm w celu
zabezpieczenia pretow zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczeniem
do mieszania si¢ z nig betonu konstrukcyjnego.

Nalezy pamietac o przyjeciu otuliny min. 5cm.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

e Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do wtasciwej bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

o W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu posadowienia nie
nalezy wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego
betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub Zzwirem. Zasypywanie wykopow
fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych, powinno by¢
potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokdt fundamentu i $cian. Nalezy zwréci¢ uwage,

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji
rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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aby nie uszkadza¢ hydroizolacji cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubo$ci 10-30cm.
Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego, a nastepnie wykonczy¢ ptytkami
betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem elastycznym np.

asfaltobetonem.

PODSTAWY PRAWNE WYKONANYCH OBLICZEN.

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy:
PN-B-03000:1990 -  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Zestawienia obcigzen wykonano w oparciu 0 normy:

PN-B-02000:1982 -  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-02001:1982 -  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-02003:1982 -  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 -  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-B-02010:1980/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006r.
PN-B-02011:1977 -  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02011:1977/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009r

PN-B-02014:1988 -  Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Obliczenia konstrukcji drewnianych wykonano w oparciu o normy:
PN-B-03150:2000 -  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az1 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az3 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenia konstrukciji stalowych wykonano w oparciu o normy:
PN-B-03200:1990 -  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 -  Konstrukcje stalowe. Potgczenie z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.
Obliczenia konstrukcji zelbetowych i betonowych wykonano w oparciu 0 normy:
PN-B-03264:2002 -  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1- Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obliczenia konstrukcji murowych wykonano w oparciu 0 normy:
PN-B-03002:2007 -  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji
rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,

poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

(Obliczenia wykonane programem RM-Win)
WARTOSCI PRZYJETE W OBLICZENIACH.

o Strefa obcigzenia wiatrem |,
e Strefa obcigzenia sniegiem Il
o Beton elementow konstrukcyjnych C16/20 (B20)
e Stal zbrojeniowa:
o A-0 (gtadka St0S)
o A-lll (34GS)
e Grunt - przyjeto jednostkowy odpdr obliczeniowy podtoza qo = 150 kPa

WYMIAROWANIE

(obliczenia wykonane w programie RM-Win)

STROPODACH.

POZ.1.1. STROPODACH ZELBETOWY MONOLITYCZNY

Zestawienie obcigzen w kN/m?
Wartos¢ Wspoicz. Wartos¢

Lp Obciazenie charakt. obc. obl.
qx [kN/m?] Vi o [kN/m?]

1 | 2x Papa 0,150 1,3 0,195
Styropian twardy gr. 30cm

2 0.30x0.45 0,135 1,2 0,162
Jastrych gr. 5cm

3 0.05x21 1,050 1,3 1,365
Keramzytobeton gr. 20cm

4 0.20x25 3,400 1,3 4,420
Plyta Zzelbetowa gr. 20cm

5 0,20x25 4,750 11 5,225
Tynk 1,2cm

6 0012621 0,252 1,3 0,328

7 | Fotowoltaika 1,000 1,2 1,200

8 | Snieg 1,000 1,5 1,500

RAZEM 11,737 - 14,395

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji
rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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Przyjeto:

Beton B20

Stal 34GS

Otulina 3cm

Grubo$¢ ptyty 20cm

e Zbrojenie dotem:

o kieruneky #12co10i25cmna 1mplyty  As1=11,31 i 4,52cm?
o kierunek x # 12 co 25cm na 1m plyty As1=4,52cm?

e Zbrojenie gorg (nad podpora):
o kierunek y #12 co 10cm na 1m piyty As1=11,31cm?
o kierunek x # 12 co 25cm na 1m piyty As1=4,52cm?

UWAGA:
Rozmieszczenie pretdw pokazane jest na rysunku konstrukcyjnym.

POZ.1.2. WIENIEC ZELBETOWY b=24cm h=25cm
Beton B20
Stal A-Ill 34GS
Otulina 3cm
Przyjeto:
e Zbrojenie 4 #12cm As=4,52 cm?
e Strzemiona @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 25cm

BELKI ZELBETOWE

P0OZ.2.1 BELKA ZELBETOWA b=24cm h=25cm
Nadproze
Beton B20
Stal A-lll 34GS
Otulina 3cm
Belka 1-przestowa
Przyjeto:
e Zbrojenie dotem 2#12 As=2,26cm?
e Zbrojenie gora (jak w wiercu) 2#12 As= 2,26cm?
e Strzemiona @ 6 ze stali A-0 (St0S):
o W przesle co 15cm
o przy podporach co 6ecm na odcinkach po 30cm z kazdej strony

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji
rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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10. FUNDAMENTY

POZ.3.1. LAWA FUNDAMENTOWA 50cm
Beton B20
Stal A-Ill 34GS
Otulina 5cm
Przyjeto:
o lawe:
o szerokosci  40cm
o  wysokosci 40cm.
e Zbrojenie fundamentu pretami
e Strzemiona

POZ.3.2. LAWA FUNDAMENTOWA 70cm
Beton B20
Stal A-Ill 34GS
Otulina 5cm
Przyjeto:
o lawe:
o szerokosci  60cm
o  wysokosci 40cm.
e Zbrojenie fundamentu pretami
e Strzemiona

4#12 As1=4,52cm?
@ 6 co 25cm.

4412 As1=4,52cm?
@ 6 co 25cm.
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UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji
rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,

poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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11. WIENIEC ATTYKI

BELKA ZELBETOWA b=24cm h=15cm
Nadproze
Beton B20
Stal A-Ill 34GS
Otulina 3cm
Belka 1-przestowa
Przyjeto:
e Zbrojenie dotem
e Zbrojenie gorg (jak w wiencu)
e Strzemiona
o W przesle co 15cm

2#10 As=1,57cm?
2#10 As=1,57cm?

@ 6 ze stali A-0 (St0S):

o przy podporach co 6ecm na odcinkach po 30cm z kazdej strony

mgr inz. Piotr Bogusiewicz

Projektant: LUB/0073/PWOK/10
. mgr inz. Ryszard Mieszalski
Sprawdzajacy: GT-VI-8386/4/78
Opracowat: mgr inz. Mateusz Purchata
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UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji
rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,

poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.




