oemAceENE &) 62 2
RODZAJ DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE PELNE Z WEWNETRZNE PELNE WEWNETRZNE PELNE Z WEWNETRZNE PELNE Z WEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE
PRZESZKLONE Z NASWIETLEM STALOWE PRZESZKLENIEM WENTYLACJA WENTYLACJA PRZESZKLONE
SYMBOL NA RZUCIE
SCHEMAT GRAFICZNY
STOLARKI DRZWIOWEJ
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OTWOR W SWIETLE MURU (So x Ho) 138 x 210 138 x 210 108 x 210 100 x 210 100 x 210 90 x 210 138 x210
OTWOR DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY
(SxH) 120 x 200 120 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 80 x 200 120 x 200
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEL PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC PARTER: (POZ: + 0,00) 1 1 3 - - 1 2 9 4 4 2 1 1
* ZEWNETRZNE ALUMINIOWE * ZEWNETRZNE ALUMINIOWE LUB * ZEWNETRZNE ALUMINIOWE Z * WYKLADANE, PLYTOWE * WYKLADANE, PLYTOWE * WYKLADANE, PLYTOWE * WEWNETRZNE PRZESZKLONE
UWAG | PRZESZKLONE KOLOR SZARY STALOWE KOLOR SZARY (ZBLIZONY PRZESZKLENIEM KOLOR SZARY * OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE * OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE * OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE * OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE
(ZBLIZONY DO RAL 70186), DO RAL 7016) (ZBLIZONY DO RAL 7016) SKRZYDLA SKRZYDLA SKRZYDLA SKRZYDLA
* Uw < 1,3 WimK * Uw < 1,56 W/mPK * Uw < 1,3 WmPK * Z KRATKA NAWIEWNYMI O * ZKRATKA NAWIEWNYMI O * SZKLENIE - SZYBY BEZPIECZNE
* SZKLENIE ZESPOLONE - SZYBY * OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE * SZKLENIE ZESPOLONE - SZYBY POWIERZCHNI MIN. 0,022 m? POWIERZCHNI MIN. 0,022 m? * SZEROKOSC W SWIETLE SKRZYDLA
BEZPIECZNE SKRZYDLA BEZPIECZNE GLOWNEGO MIN. 90cm
* OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE « SZEROKOSC W SWIETLE SKRZYDLA | * OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE
SKRZYDLA GLOWNEGO MIN. 90cm SKRZYDLA
* SZEROKOSC W SWIETLE SKRZYDLA
GLOWNEGO MIN. 90cm

UWAGA: PO DOBRANIU PRODUCENTA STOLARKI | SLUSARKI,
NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY W SWIETLE MURU!

UWAGA:

e DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PO OTWARCIU NIE MOGA POMNIEJSZAC
PROJEKTOWANEGO WYMIARU SZEROKOSCI W SWIETLE OSCIEZNICY (S x H).

e WYKONAWCA DRZWI DOSTARCZY WYROB KOMPLETNIE WYKONCZONY Z
OKUCIAMI, ZAMKAMI, ELEMENTAMI MECHANIZMU OTWIERANIA, ZABEZPIECZONY
ANTYKOROZYJNIE Z INSTRUKCJA TECHNICZNA WBUDOWANIA | UZYTKOWANIA

e DOSTAWCA DOKONA POMIAROW BUDOWLANYCH W NATURZE ORAZ OKRESLI
WYMOGI BUDOWLANE DO MONTAZU DRZWI PRZYSTOSOWANE DO WARUNKOW
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