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SZCZEGOL ODWODNIENIA
wieniec 24x15 cm
zbrojenie 4x 210

poziomy odcinek odwodnienia
spadek 3% w warstwie ocieplenia A—
o przekr. prostokqtnym 12x6 cm

| obrébka dekarska okapu z
owlekanej gr. 0,5 mm

obrébka dekarska attyki z
blachy powlekanej gr. 0,5 mm
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PRZEGRODY POZIOME
POSADZKA NA GRUNCIE PRZEGRODY PIONOWE
wykonczenie wg rodzaju uzytkowania 2cm 2
wylewka betonowa zbrojona 5cm
warstwa poélizgowa folia PE (zaktad 50cm) SCIANA ZEWNETRZNA
izolacja termiczna styropian A=0,036 16cm
izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE (zaktad 50cm) cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
chudy beton 12cm Zbrojona siatka z witkna szklanego
zageszczona podsypka piaskowa 30cm | zaprawa Klejowa
stabilizowane podioze i i ian A=0.036 18cm
$ciana z bloczkéw gazobetonowych typ 600
D1 |_na kleju 24cm
L tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

DACH
papa termozgrzewalna nawierzchniowa na wiokninie S2
poliestrowej modyfikowanej SBS S$CIANA FUNDAMENTOWA
papa termozgrzewalna podktadowa na wtdkninie
poliestrowej modyfikowanej SBS folia kubetkowa
termoizolacja styropian A=0,036 30cm i =
jastrych cementowy sem 1x gruntujaca emulsja bitumiczna + 2x dyspersyjna
warstwa spadkowa lekki beton np. keramzytobeton | masa asfaltowa-kauczukowa
folia paroizolacyjna i
wylewka samopoziomujaca 1x gruntujgca emulsja bitumiczna + 2x dyspersyjna
strop zelbetowy monolityczny 18cm | masa asfaltowo-kauczukowa
tynk wewnetrzny

P2

TEREN UTWARDZONY PIESZO-JEZDNY

kostka z betonu wibroprasowanego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 25 cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/63 15¢cm
wzmocnienie podtoza Rm=2,5 MPa 25 cm

S3
$CIANA ZEWNETRZNA - COKOL

|tynk mozaikowy akrylowy 1lem
|_zaprawa klejowa

1x gruntujaca emulsja bitumiczna + 2x dyspersyjna

SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

|_zbrojona siatka z wiékna szklanego

|_zaprawa klejowa

|_termoizolacja styropian A=0,036 18cm
- ; 500

|_na kleju 24cm

| _folia paroizolacyjna PE

| termoizolacja styropian A=0,036 18cm

papa termozgrzewalna podktadowa na wtdkninie
poliestrowej modyfikowanej SBS
papa termozgrzewalna nawierzchniowa na wtokninie

L_poliestrowej modyfikowane SBS

+0,00 =177,0 m n.p.m.

UWAGA:

-

opaska z otoczakéw lub grubego zwiru gr. 15 cm
na podsypce piaskowej gr min. 10 cm i geowl6kninie
obrzeze betonowe prefabrykowane z opore

rura spustowa
#=70 mm
»
2

e Podane wysokosci parapetow otworow i wnek odnoszg sie do poziomu posadzki w danym

pomieszczeniu.

e Podane w etykietach okien wymiary odnoszg sie do $wiatta otworéw w murze, zas podane w
etykietach drzwi - odnoszg sie do wymiaru w Swietle oscieznicy.

e Poziom +0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru.

e  Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przed rozpoczeciem budowy prace
nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami
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26-600 Radom
tel. (48) 385 09 57
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