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1. Dane budynku

Typ budynku Budynek uzytecznosci publicznej

Adres Dz. nr ewid. 365/4, obreb 0001
Jedn. ewid. 143002_2 - Jastrzab
Gmina Jastrzab

Opis

Diugo$¢ geograficzna 20°95'

Szerokos¢ geograficzna 51°25'

Najblizsza stacja meteo Warszawa

Stan Projektowany

2. Zapotrzebowanie na energie

Energia elektryczna:
Wartosci obliczone

Zapotrzebowanie roczne na energie elektryczng

300 kWh

Zapotrzebowanie na energie elektryczng sredniogodzinowe w skali roku

0,03 kWh

Zapotrzebowanie na energie elektryczng maksymalne godzinowe w skali roku

0,24 kWh

Parametry projektowanego budynku

Zapotrzebowanie 300 kWh

Klasa G11 - zuzycie ponizej 1000kWh/rok

3. Zrédta energii
Panele fotowoltaiczne:

Panel fotowoltaiczny
Wartosci obliczone

Roczna produkcja energii elektryczne;

407,91 kWh

Srednia godzinowa produkcja energii elektrycznej

0,05 kWh

Zaspokojenie zapotrzebowania na energie elektryczng

135,97 %

llo$¢ godzin pracy (w roku)

4282 h (48 88%)

llo$¢ paneli

2

Sprawno$¢ panelu

14,06 %

Parametery wejSciowe
Kierunek Potudniowy wschod

Kat 90°
Diugos¢ 1,6 m
Szeroko$é m
Powierzchnia czynna 1,6 m2
Powierzchnia ostepna pod panele 4 m2
Moc 250 W
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4. Bilanse energii
Energia elektryczna:

Bilans energii elektrycznej - energia z sieci
Wartosci obliczone

Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych 100 %

Suma niewykorzystanych nadwyzek energii elektrycznej 0 kWh

Suma niedoboréw energii elektrycznej 0 kWh

Wymagana pojemno$¢ akumulatora 0 kWh

Udziat OZE 0%

Emisja CO2 318,72 kg

Zrédto szczytowe

Srednioroczny stopien wykorzystania mocy 2,22 %

Roczna produkcja 291,23 kWh

Stopien zaspokojenia potrzeb 97,08 %

llo$¢ godzin pracy (w roku) 8514 h (97,19%)
Dane wejsciowe

Pokryj zapotrzebowanie na energie elektryczng Tak

Pokryj zapotrzebowanie na nergie elektryczng do chtodzenia Tak

Zrédlo podstawowe Brak

Zrédlo szczytowe

Sie¢ elektroenergetyczna - moc
1,5 kW

Bilans energii elektrycznej - Panel fotowoltaiczny + energia z sieci

Wartosci obliczone

Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych 84,1 %

Suma niewykorzystanych nadwyzek energii elektrycznej 158,9 kWh
Suma niedoboréw energii elektrycznej 47,7 kWh
Wymagana pojemno$¢ akumulatora 3,29 kWh

Udziat OZE 83 %

Emisja CO2 0 kg

Zrédto podstawowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 11,06 %

Roczna produkcja 407,91 kWh
Stopien zaspokojenia potrzeb 83 %

llo$¢ godzin pracy (w roku) 4282 h (48,88%)
Dane wejciowe

Pokryj zapotrzebowanie na energie elektryczng Tak

Pokryj zapotrzebowanie na nergie elektryczng do chtodzenia Nie

Zrédlo podstawowe Panel fotowoltaiczny
Zrédlo szczytowe Brak




ANALIZA OZE

Akumulator

Pojemnos¢

3,29 kWh

Liczba dni pracy na akumulatorze

4

5. Funkcje korzysci
Bilans energii elektrycznej - energia z sieci

Koszty inwestycyjne
Instalacja elektryczna

Koszt instalacji zrédta podstawowego

0 PLN

Koszt instalacji Zzrédta szczytowego

0 PLN

Koszt podtaczenia do sieci energetycznej

500 PLN

Kosz instalacji akumulatora

0 PLN

Inne koszty

1000 PLN

Koszty eksploatacji
Energia elektryczna

Roczne zuzycie w kWh:

291,23

Koszt za kWh:

0,55 PLN

Miesieczna opfata stata:

0 PLN

Roczny koszt obstugi:

0 PLN

Roczny koszt przegladow:

0 PLN

Roczny koszt konserwacii:

0 PLN

Roczny kosz catkowity:

160,18 PLN

Komfort uzytkowania

|Warto$é 100 % |
Bezpieczenstwo dostaw energii

|Warto$é 100 % |
Emisja CO2

|Warto$¢ 318,72 kg |
Udziat OZE

|Warto$é 0% |

Bilans energii elektrycznej - Panel fotowoltaiczny + energia z sieci

Koszty inwestycyjne
Instalacja elektryczna

Koszt instalacji Zzrédta podstawowego 12000 PLN
Koszt instalacji zrodta szczytowego 0 PLN
Koszt podtgczenia do sieci energetycznej 0 PLN
Kosz instalacji akumulatora 2000 PLN
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|Inne koszty

|0 PLN

Komfort uzytkowania

|Wartos¢ 190 % |
Bezpieczenstwo dostaw energii

|Wartos¢ 190 % |
Emisja CO2

|Wartos¢ 10 kg |
Udziat OZE

|Wartos¢ 183 % |

6. Ranking rozwigzan
Wyb6ér rozwiazania - sieé¢ elektryczna

Wartosci obliczone

Bilans Dominacja wyjscia Dominacja wejscia Dominacja netto
Bilans energii elektrycznej 0,379 0,253 0,126
(sie¢ elektryczna)

Bilans energii elektrycznej {0,253
(panel fotowoltaiczny + sie¢

0,379

-0,126

elektryczna)
Parametry wejsciowe

Kryterium Waga
Koszt inwestycji 40 %

Komfort uzytkowania 10 %

Udziat OZE 30 %

Bezpieczenstwo dostaw 10 %

Emisja CO2 10 %




