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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. 120 z dnia 10 lipca 2003r).

W czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy stosowac sie do warunkéw

BHP i przestrzega¢ je przez caly czas trwania procesu inwestycyjnego, na etapie poszczegéinych prac
nalezy:

1. ZALECENIA OGOLNE :

-przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik posiadajacy kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

-brygadzista ma obowigzek przygotowania i kierowania brygadg danej specjalnosci budowlanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

-w przypadku systemu zleceniowego wykonawca rob6t zobowigzany jest do petnienia

nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw BHP, oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

- w przypadku systemu zleceniowego- gospodarczego prowadzenia robot funkcje
koordynowania prac i odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisow BHP petni powotany
przez Inwestora kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane i

obowigzkowa przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw budowlanych lub do odpowiedniej
specjalizacii.

- na budowie nalezy w zaleznosci od jej cyklu stworzy¢ odpowiednie warunki socjalne
i higieniczno-sanitarne. Teren budowy ma by¢ ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min.
150cm. Skrzynka rozdzielcza pradu zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych i tak
ustawiona, aby odlegtos¢ do urzadzenia zasilajgcego nie byta wieksza od 50 m.
Nad czasowymi stanowiskami wykona¢ daszki ochronne zgodnie z przepisami. Narzedzia

reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac raz na dziesie¢ dni, betoniarki i mieszarki
codziennie, a powyzsze odnotowac w ksigzce kontroli .

2 ZALECENIA DO POSZCZEGOLNEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH:
-Roboty ziemne — prowadzenie robét w sasiedztwie instalacji wod.-kan., gazowej, elektrycznej i CO powinno
by¢ poprzedzone jej rozeznaniem i okre$leniem bezpiecznej odlegtosciw  poziomie i pionie. Wykopy o
Scianach pionowych wykonywac tylko w gruntach suchych do gtebokosci 1,00m , nie nalezy obcigza¢

terenu przy wykopie w pasie min. Rownym szerokosci wykopu . Teren wykopu oznaczy¢ tablicami i w
razie potrzeby ogrodzi¢ tasma.

-Projektowane rozbidrki elementow istniejacego budynku oraz roboty przygotowawcze nalezy

wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia, jak np. podstemplowania, bariery ochronne, itp.

-Roboty murowe i tynkowe- otwory w Scianach wychodzace na zewnatrz budynku, ktérych dolna krawedz
jest ponizej 0,8m od pozycji pomostu nalezy zabezpieczy¢. Odlegto$¢ od stanowiska pracy do skarpy
wykopu min. 70 cm. Rusztowania do prac  wykonywanych powyzej 2,0 m zabezpieczone barierkami o
wys. 110 cm i kraweznikiem 15 cm wykonane zgodnie z przepisami . Stanowiska robocze nalezy
utrzymywa¢ w nalezytej czystosci, a rozlang zaprawe murarskg usuwac niezwtocznie. Wykonywanie robot



murowanych z drabin przestawnych jest zabronione.

-Roboty zbrojarskie, betonowe stoty montazowe i przygotowawcze zbrojenia wykona¢ zgodnie z
przepisami. Cigcie pretéw o Srednicy wigkszej od 20 mm nozycami recznymi jest zabronione.
Sktadowanie elementow zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych do prac
zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elementow z wysokosci wiekszej jak 1 m jest
zabronione. Pojemniki transportowe betonu musza by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane,
zabrania si¢ przecigzania deskowania stropéw betonem ponad ich wytrzymatos¢ zatozong w
projekcie — dotyczy to sposobu rozprowadzania masy betonowej. Montaz elementéw
prefabrykowanych dzwigiem tylko na podstawie projektu montazu. Materiaty i sprzet
pomochniczy na stropie powinny by¢ sktadowane w miejscach nie utrudniajgcych poruszania sie
pracownikow.

- Roboty ciesielskie- prace wykonywac z drabin przestawnych tylko do wys. 3,0m podawanie
dtugich materiatdw w pionie dozwolone do wys. 3,00 m . Roboty zwigzane z zabezpieczeniem
drewna przed zagrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z
wystepujacymi zagrozeniami ,w czasie ich wykonywania zabronione jest spozywanie positkow,
dotykanie rekami ciata szczegdlnie oczu, palenie tytoniu . Miejsca prowadzenia prac
impregnacyjnych zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy, dostosowany do uzywanego srodka
impregnacyjnego

- Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie- przy pracach na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli
nie stosuje sie rusztowan ochronnych nalezy zabezpieczy¢ pasami atestowanymi.

Wykonywanie robot izolacyjnych $rodkami chemicznymi zgodnie z instrukcjg — patrz

impregnacja.

- Roboty wykonczeniowe- montaz wyktadzin w pomieszczeniach z zastosowaniem mas

palnych wybuchowych lub zawierajacych rozpuszczalnik nalezy na czas wykonywania prac usung¢
otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m od pomieszczen, wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac bezpieczne zrodta Swiatta, zapewni¢ dostateczng wentylacje, uzywac butéw nie powodujgcych
iskrzenia, nie rzuca¢ narzedzi metalowych. Wykonywanie prac malarskich z drabin rozstawnych tylko do
wys. 4 mod podfogi. W pomieszczeniach gdzie sg prowadzone prace malarskie roztworami wodnymi
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna. Malowanie farbami zawierajacymi trujgce sktadniki nalezy
wykonywac tylko pedzlem. Obrébke kamieni na placu budowy prowadzi¢ tylko w ograniczonych
miejscach, zabezpieczonych przed dostepem oséb niezatrudnionych, stanowiska odlegte od siebie mniej
jak 3,0 m powinny by¢ zabezpieczone ekranamio wys . 2,0 m.

3. POZOSTALE ZALECENIA:
Na budowie nalezy urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy, przy wykonywaniu prac w odlegto$ci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy ma znajdowac sie apteczka .
Na budowie w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarne;

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego

- adresy i telefony powinny by¢ znane pracownikowi nadzoru technicznego .
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