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OPIS TECHNICZNY

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 365/4, obreb 0001,
jedn. ewid. 143002_2- Jastrzab
gmina Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab
ul. Plac Niepodlegtosci 5
26-502 Jastrzab

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
— Obowigzujace przepisy prawne i normy

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb realizacji budowy centrum sportowo-
rekreacyjnego w miejscowos$ci Jastrzab na dz. nr ewid. 365/4.

4.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest budynek zaplecza centrum sportowo-rekreacyjnego. Projektuje sie
obiekt niepodpiwniczony, z jedng kondygnacjg nadziemna. Bryta budynku nakryta jest dachem ptaskim
ukrytym za attyka. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej w elewacji

bocznej budynku.

5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

5.1. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita budynku
Powierzchnia uzytkowa budynku
Kubatura budynku brutto

5.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokos¢ budynku:
Dtugo$¢ maksymalna
Szeroko$¢ maksymalna

4,35 m n.p.t. przy wejsciu (rzedna attyki)

23,09 m
11,00 m

Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 1/0

1467,27 m®
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6.PROGRAM FUNKCJONALNY

6.1. FUNKCJA | PRZEZNACZENIE

Projektowany budynek bedzie budynkiem parterowym. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane w
elewacji wschodniej od strony projektowanego na dzialce ciggu pieszojezdnego. Budynek
projektowanego zaplecza centrum sportowo-rekreacyjnego miesci w sobie szatnie z weztem sanitarnym
dla dwéch druzyn pitkarskich, magazyny, pom. biurowe oraz wydzielony zespot ogolnodostepnych WC
dostepny niezaleznie z zewnatrz. Budynek spetnia wymagania PZPN dla zapleczy stadionow IV ligi i
klas nizszych. Obiekt bedzie uzytkowany okazjonalnie, zostat zaprojektowany do catorocznego
uzytkowania. Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen wg rzutow poszczegolnych kondygnacii.

6.2. WYKAZ POMIESZCZEN

nr

0.1
0.2
0.3
04
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20

Nazwa pomieszczenia

pom. techniczne
umywalnia z WC
szatnia sportowa
umywalnia z WC
szatnia sportowa
umywalnia z WC
szatnia sedziow
wiatrotap
komunikacja

wiatrotap

magazyn sprzetu sport.

magazyn zewn.
biuro klubu

pom. porzadkowe
WC

WC damski

WC niepetnospr.
pom. porzadkowe
komunikacja

WC meski

powierzchnia uzytkowa

wykonczenie

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

parkiet drewniany

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

suma
9

Powierzchnia

(m?)

8,15
10,82
20,26
10,82
20,62

5,79
10,02

2,28
22,09

2,28
17,07

7,76
19,64

2,12

3,93
12,19

7,80

1,00

4,91
11,23

200,78 m2
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7.DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek ma zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych zgodnie z Warunkami technicznymi. W
tym zakresie na drogach komunikacji poziomej ogoinej przewidziano odpowiednio szerokie drzwi i
przejScia. Wszystkie ogolnodostepne pomieszczenia dostosowane sg do 0sob niepetnosprawnych. W
budynku zaprojektowane jest WC dla 0sdb niepetnosprawnych

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony jest z poziomu terenu.

8.WARUNKI POSADOWIENIA

Posadowienie budynku min. 1,00 m ponizej poziomu najnizszego poziomu terenu, tj. spod taw
fundamentowych przyjeto na poziomie -1,48 m ponizej poziomu 0,00 budynku. Projektowany poziom
parteru budynku 0,00 = 200,50 m n.p.m.

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy wykona¢ wokét fundamentéw
drenaz opaskowy.
9.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

9.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako murowany tradycyjny. Przekryty stropodachem. Sciany projektuje sie
jako murowane z bloczkow gazobetonowych typ 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej. Projektuje sie
nadproza prefabrykowane Zelbetowe, wieniec zelbetowy wylewany.

Projekt i obliczenia elementow konstrukcyjnych znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

9.2. FUNDAMENTY

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie za posrednictwem taw fundamentowych. tawy
fundamentowe monolityczne Zelbetowe zbrojone.

Projektowane fawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu
podktadowego.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego faw, szczeg6lnie w narozach. Szczegdtowy opis
znajduje sie w czesci konstrukcyjnej projektu.
9.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 25 cm, Izolacja przeciwwilgociowa obustronnie
wszystkich $cian np. 1x gruntujgca emulsja bitumiczna + 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Ocieplenie od zewnatrz warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS lub styropianu fundamentowego
A<0,034 W/mK 12 c¢cm na catgq wysoko$¢ Sciany fundamentowej. Od zewnatrz zabezpieczone folig
kubetkowg — zakonczy¢ listwa.

Wszystkie naroza zabezpieczy¢ siatka. Hydroizolacje nalezy wyciggna¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm
powyzej poziomu terenu

Fundamenty zasypywaC ziemig pozostata z wykopu oraz piaskiem, zageszczajac mechanicznie,
warstwami grubosci ok. 20 cm.
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9.4. SCIANY

Sciany zewnetrzne i noéne wewnetrzne projektuje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.
typ 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej, a Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm oraz 8
cm.

Termoizolacja Scian zewnetrznych styropian lub wetna mineralna A<0,036 W/mK gr. 18 cm zgodnie z
cz. rysunkowa.

9.5. STROP
Strop zelbetowy monolityczny gr. 18 c¢cm. Projekt i obliczenia stropu i elementéw konstrukcyjnych
znajduje sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

9.6. PODLOGI NA GRUNCIE

Posadzki wykona¢ zgodnie z opisem warstw na rysunkach. Pod warstwg chudego betonu B-10 utozy¢
20 cm piasku stab. cementem. Plyta posadzki z betonu C20/25 zbrojenie rozproszone. Wykonczenie
posadzki z ptytek gresowych lub panele drewniane zgodnie z opisem pomieszczen. Materiaty
wykonczeniowe posadzek niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu, w pomieszczeniach wilgotnych
nienasigkliwe.

Na styku ze $cianami stosowa dylatacje obwodowg. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo
zastosowac izolacje przeciwwilgociowg podposadzkowg z 2x folii ptynnej.

Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ciggtos¢ hydroizolacii.
Nalezy zachowac spadki 1% w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi w kierunku kratek.

9.7. IZOLACJE
|ZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — 1x podktad gruntujgcy + 2x dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa. Hydroizolacje nalezy wyciaggngaé na wysokos¢ co najmniej 30 cm powyzej
poziomu terenu. Nalezy zapewni¢ ciggtosC pionowej i poziomej izolacji przeciwwodnej. Wykonanie
pionowej izolacji przeciwwilgociowej projektuje sie w rozwigzaniu systemowym

Podtoze pod projektowane hydroizolacje musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypukiosci, peknie¢ (luzne cze$ci nalezy usungg,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokoSci wigkszej niz 3-4 mm wypetni¢
zaprawg haprawcza,

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
(naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45 stopni na szeroko$ci i wysokosci nie
mniejszej niz 5 cm od krawedzi. Fasete wykona¢ nalezy z zaprawy naprawczej — jej promien
powinien wynosi¢ min. 4 cm,

— przed nalozeniem warstwy hydroizolacji nalezy zagruntowa¢ $rodkiem przewidzianym przez
producenta danej masy (element systemowego rozwigzania), zagruntowana powierzchnia przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

Grubos¢ izolacji po wyschnigciu ma wynosi¢ nie mniej niz 2 mm. Dopiero pdzniej mozna przystapi¢ do
dalszych prac.
7
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|ZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW

2x fundamentowa papa samoprzylepna na osnowie z witokniny poliestrowej lub 2x folia budowlana
fundamentowa.

PODtOGA NA GRUNCIE

2x budowlana folia izolacyjna przeciwwodna klejona na zakiad, dodatkowo w czesci kuchennej i
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych izolacja podposadzkowo 2x folia ptynna.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
10.1. SCIANY

Sciana zewnetrzna tynkowana:

— tynk zewn. drobnoziarnisty cienkowarstwowy mineralny na siatce posiadajacy w swoim skfadzie
dodatkowe zabezpieczenie powtokowe przeciwko rozwijaniu sie na ich powierzchni skazenia
mikrobiologicznego (algi, glony, grzyby). Malowanie farbg silikatowo-silikonowa lub silikonowa.

$ciana cokotowa:

— wykonczenie — tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,5 mm.

10.2. STROPODACH, POKRYCIE DACHU

Stropodach niewentylowany wykona¢ na ptycie stropowej zgodnie z opisem warstw na rysunkach. Dach
zaprojektowano jako pfaski o kacie nachylenia 5%. Odwodnienie dachu za pomocg wpustoéw
dachowych, wyprowadzi¢ przez attyke. Stosowaé systemowe rozwigzanie jednego producenta.
Wybrany system odwodnienia powinien spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-EN 12056-3
,oystemy kanalizacji wewnatrz budynkéw cz. Ill. Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i
obliczenia”

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna — podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej PYE PV250 S5 (S52) — oraz wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z
widkniny poliestrowej PYE PV250 S5 (S52) z gruboziamistg posypka mineralna. Srednia sita zrywajaca
co najmniej 1000/ 800 N/50mm, wydtuzenie przy rozcigganiu min. 40/40 %, gietkoS¢ w niskiej
temperaturze co najmniej -25 °C.

Pape wywing¢ na attyke. Wszystkie przebicia oraz obrobki attyki i okapu nalezy wykonac ze szczegoing
starannoscig zgodnie z wytycznymi producenta. Obrdébki dekarskie z blachy stalowej powlekanej.
Wszystkie przebicia oraz obrobki attyki i okapu nalezy wykona¢ ze szczeg6lng starannoscig stosujac
rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Warstwy pokrycia dachowego wykona¢ zgodnie z opisem warstw na rysunkach.

Paroizolacja z folii 0,2 mm z zaktadem minimum 100 mm zgrzewana lub klejona na wszystkich
ztaczach, wywing¢ na . Podktad do uktadania paroizolacji musi by¢ wolny od wystepow, ktére mogq
spowodowa¢ dziurawienie folii. Paroizolacja musi zosta¢ utozona bezposrednio przed uktadaniem
izolacji termicznej, by unikng¢ dziurawienia przy chodzeniu.

Izolacja dachu z ptyt styropianowych o grubo$ci tacznie 30 cm. Dodatkowg warstwe izolujacg stanowi
warstwa spadkowa keramzytobetonu

Pokrycie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ chodzenia po nim w celach konserwacyjnych rowniez w niskich
temperaturach. Instalacja odgromowa wg projektu instalacji elektrycznych.
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10.3. OKNA

Okna zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe lub PVC. Szklenie: szkto zespolone, bezpieczne z
powtokg niskoemisyjna. Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K. Wspotczynnik izolacyjno$ci
akustycznej min. Rw =36 dB.

Wszystkie okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gérnych partiach okien.
Przed zamoéwieniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki.

Szczegoty w zestawieniu stolarki.

10.4. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe aluminiowe lub stalowe zamykane na zamek z wktadkg patentowg. Drzwi
wyposazone w komplet oku¢ i klamek. Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw =36 dB.

Szczegoty w zestawieniu stolarki.

10.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie dachu budynku wykona¢ z blachy stalowej 0,6 mm powlekanej PCV w kolorze
szarym dopasowanym do elewacji zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy stosowaC systemowe
rozwigzania jednego producenta.

System odwodnienia powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme. Szczegdlng uwage zwréci¢
na szczelno$¢ i doktadno$¢ wykonania izolacji. Nie dopuszcza sie uzywania elementéw réznych
producentow i systemdw.

Wykona¢ awaryjne otwory przelewowe w attyce przy uzyciu gotowych profili wg systemowego
rozwigzania producenta.

rury spustowe - systemowe PCV lub stalowe powlekane w kolorze szarym.
Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5 mm w kolorze szarym.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
11.1. SCIANY WEWNETRZNE

Na $cianach wewnetrznych murowanych tynk cementowo-wapienny kat. [ll, wyrownaé szpachlg
gipsowa. Wykoriczenie wg rodzaju uzytkowania:

— dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi, przeznaczonymi do pomieszczen
uzytecznosci publicznej odpornymi na zabrudzenia i $cieranie po uprzednim zagruntowaniu
Scian. Farby nalezy dobiera¢ zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia. Narozniki
Scian tynkowanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi katownikami
metalowymi lub z tworzyw.

— Pomieszczenia szatni, pomieszczenia higienicznosanitarne — ptytki gresowe do wysokosci min.
2 m. powyzej dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi, przeznaczonymi do
pomieszczen uzytecznosci publicznej odpornymi na zabrudzenia i Scieranie po uprzednim
zagruntowaniu Scian.

— Pozostate pomieszczenia - fartuchy ochronne z ptytek do wysokosci 1,50 m (lub do wysokosci
spodu szafek $ciennych) w miejscu usytuowania zlewow i umywalek.

Na $cianach wszystkich pomieszczernn wykona¢ cokoliki z materiatu analogicznego do posadzki,
uktadane do wysokosci min. 10 cm. W pomieszczeniach mokrych w strefach narazonych na
bezposredni kontakt z wodg dodatkowo zastosowac izolacje przeciwwilgociowa z 2x folii ptynne;.

9
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11.2. POSADZKI
Wykonczenie posadzek — zgodnie z opisem warstw na rysunkach.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe posadzek niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN): R9 - ciggi komunikacyjne, R10 -
pomieszczenia wilgotne.

W obrebie drzwi zewnetrzach stosowac ptytki mrozoodporne.

11.3. SUFIT PODWIESZANY

Wszystkie sufity pomieszczen bez sufitbw podwieszanych otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat. Ill, wyrdwna¢ szpachlg gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbami w kolorze biatym analogicznie jak
sciany.

SUFITY PODWIESZANE

— Sufity podwieszane kasetonowe — systemowe kasetonowe 60x60 cm, tatwo rozbieralne na
konstrukcji systemowej T24 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Wypetnienie z piyt
systemowych o podwyzszonych wiasciwo$ciach akustycznych — ptyty mineralne z systemem
mikroperforacji. Kolor biaty, klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod
wptywem ognia, krawedzie fabrycznie wykofczone, nie kruszace sie.

— Sufit podwieszany g-k na ruszcie systemowym podwdjne poszycie, na wys. jak oznaczono na
rysunkach. na styku ptyt stosowa¢ W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty gkbi, w
pozostatych pomieszczeniach — ptyta gkb. Stosowaé systemowe rozwigzania zabezpieczajace
przed pekaniem spoin oraz styku ze $cianami. WykonczyC gtadzig gipsowg i pomalowac
dwukrotnie farbg akrylowg lub lateksowa przeznaczong do pomieszczen uzyteczno$ci
publicznej. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wodoodporne. Kolor biaty,
klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia.

Paroizolacja sufitu podwieszanego g-k z folii technicznej paro nieprzepuszczalnej. Izolacja akustyczna
sufitu z wetny mineralnej o grubosci 4 cm.

W sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ drzwiczki i klapy rewizyjne. llo$¢ i rozmieszczenie nalezy
dostosowa¢ do uktadu instalacji tak aby zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do wszystkich
urzadzen, zaworow, regulatoréw, wigcznikow itd.

11.1. OBUDOWY, SCIANKI SYSTEMOWE

OBUDOWY

W obiekcie nalezy wszystkie piony kanalizacji sanitarnej montowa¢ na obejmach z wktadkami
akustycznymi oraz zaizolowa¢ akustycznie otuling izolacyjng (klasyfikacja ogniowa co najmniej
trudnopalny, nierozprzestrzeniajacy ognia, niekapiacy). Redukcja hatasu zgodnie z normg EN 143 na
poziomie min.10dB.

Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowaé. Wykonczenie jak dla $cian danego
pomieszczenia.

W obudowach instalacji nalezy wykona¢ drzwiczki i klapy rewizyjne llos¢ i rozmieszczenie nalezy
dostosowa¢ do uktadu instalacji tak aby zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do wszystkich
urzadzen, zaworow, regulatoréw, wigcznikow itd.

SCIANKI | DRZWI KABIN USTEPOWYCH

10



Pracownia Projektowa” MAXPOL” 2019r.

Scianki i drzwi kabin ustepowych systemowe z pltyty HPL okucia systemowe ze stali nierdzewne;
przeswit 15 cm nad podioga.

11.2. DRZWI WEWNETRZNE
W obiekcie nalezy zastosowa¢ drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem.

Projektuje sie drzwi wewnetrzne - standardowe o identycznym wygladzie nawigzujgcym do wykonczen
wewnetrznych. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi do biura klubu — min. 36 dB, dla pozostatych drzwi - min.
21 dB. Drzwi do pomieszczen sanitarnych, z podcieciem wentylacyjnym lub otworami nawiewnymi.

Nalezy zamontowa¢ samozamykacze we wszystkich drzwiach zgodnie z czescig rysunkowa. Przy
wszystkich drzwiach zamontowac odbojniki.

Szczegoty w zestawieniu stolarki.

12. INSTALACJE
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
— wody zimniej i cieptej,
— kanalizacyjna,
— elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,
— grzewcza,
— wentylacji mechaniczne;
Wszystkie dane dotyczace instalacji w odrebnych opracowaniach branzowych.

W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wg projektu
branzowego instalacji sanitarnych.

Wszystkie instalacje w budynku (z wyjatkiem pom. technicznych) nalezy prowadzic w sposob
niewidoczny. Przewody instalaciji elektrycznych — podtynkowo lub w przestrzeni sufitbw podwieszanych,
kanaty wentylacyjne — w przestrzeni sufitbw podwieszanych, rury instalacji sanitarnych -
podposadzkowo, w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni sufitow podwieszanych, piony kanalizacii
sanitarnej i deszczowej zaizolowac i obudowac. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji ,po $cianach”,
w listwach itp.

13. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Wokét projektowanego budynku poza utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi wykona¢ zwirowg
opaske szer. 50 cm.

W odlegtosci do 1,50 m od budynku spadek terenu nie powinien przekraczac 5%.

Wokoto projektowanych obiektéw nalezy wykona¢ trawniki z trawy naturalnej. Krzewy i zielern ozdobna
wedle uznania Inwestora.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy. Nalezy usung¢ resztki gruzu
budowlanego, materiatbw oraz $mieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce
przeznaczone pod zielen nalezy spulchni¢, wyréwna¢ i na nich rozplantowa¢ ziemie urodzajng o
warstwie grubosci min. 15 cm. Po ufoZzeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawg i
zawatowac.
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14. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W obiekcie zostaly spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. WysokoS¢ pomieszczen,
doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe sg zgodne z warunkami technicznymi i przepisami
odrebnymi.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;..

15.1. POWIERZCHNIE, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI. ODLEGLOSC OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek projektowany jako parterowy wolnostojacy. Odlegtos¢ do najblizszego sasiedniego budynku
(budynek gospodarczy) — ok. 64 m. Budynek niski, wysoko$¢ max. 4,35 m. Usytuowanie obiektu ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, a takze na odlegtos¢ od granicy dziatki jest prawidtowe.

15.2. PARAMETRY POZAROWE_ WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkow charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia
ogniowego. GestoS¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczert magazynowych nie przekracza warto$ci
500 MJ/m2.

15.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W
POMIESZCZENIACH
Budynek zakwalifikowano do ZL III.
Przewidywana liczba 0séb w pomieszczeniach maksymalnie 25 uzytkownikow.
15.4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie sktaduje sie i nie przewiduje si¢ magazynowania materiatbw niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych. W budynku oraz w jego otoczeniu
nie wystepujg pomieszczenia czy przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

15.5. KLASA ODPQRNOS'CI POZAROWEJ BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa ,D” odporno$ci pozarowe;.

Poszczegoine elementy budowlane budynku posiadajg odporno$¢ ogniowg co najmniej:

gtéwna konstrukcja no$na R30

$ciana zewnetrzna El'30

$ciana wewnetrzna bezklasowa
konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu nie stawia sie wymagan

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nodnej, powinna spetniac takze odpowiednio kryteria
nosnosci ogniowej R.
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Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

W strefach pozarowych ZL I, ZL I, ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobdw tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione. W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Staty wystroj wnetrz co najmniej trudnozapalny.

projektowane elementy budynku bedg spetnia¢ wymagania odnosnie odporno$ci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia. Podtogi, sufity, elementy wykonczenia powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i Swiadectwa. Nie dopuszcza sie stosowania elementdw i materiatdbw wykonczenia
niespetniajgcych tych wymagan.

15.1. PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa - wielkosS¢ strefy zgodna z wymogami.

Powierzchnia strefy pozarowej (powierzchnia wewnetrzna) 226,06 m2.

15.2. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE
Diugosc¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej wartoSci.
— drzwi min. 0,90 m w $wietle otwierane na zewnatrz.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacg normg ,Znaki Bezpieczenstwa.
Ewakuacja”

Budynek zostanie wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych.

15.3. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI

UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetnia¢
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi.

15.4. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH. WYPOSAZENIE W GASNICE
W budynku nie zachodzi potrzeba stosowania hydrantéw wewnetrznych.
Budynek zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy ABC: 2 kg proszku na kazde 100 m2.

Maksymalna odlegto$¢ od podrecznego sprzetu gasniczego nie przekracza 30 m.

15.5. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozarow wynosi dla
powyzszego budynku 10 dm3/s tacznie z co najmniej jednego hydrantu DN 80 lub 100 m3 zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Nalezy wykonac¢ hydrant zewnetrzny DN 80 w odlegtosci maksymalnie 75 m od budynku w trakcie
budowy sieci wodociggowej doprowadzajacej wode do projektowanego budynku (wg odrebnego

13



Pracownia Projektowa” MAXPOL” 2019r.

opracowania). Hydrant powinien zosta¢ wykonany przed wystgpieniem o pozwolenie na uzytkowanie
budynku.

15.6. DROGI POZAROWE
Dla nowoprojektowanego budynku niskiego, nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowe;.

15.7. POZOSTALE ZALECENIA

Do wystroju wnetrz bedg zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne - stopien palnosci

powinien by¢ potwierdzony wymaganymi atestami i certyfikatami.

— Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia
posiadajace aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych fj.. Instytutu Techniki
Budowlanej, CNBOP

—  Opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

— Urzadzenia oraz elementy ochrony przeciwpozarowej montowa¢ i uruchamia¢ zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta

— Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzér) nad systemami zabezpieczen

przeciwpozarowych nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i

certyfikaty.

16. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Kolejnos¢ robdt nalezy przewidzie¢ tak, aby nie spowodowac zagrozenia dla przebywajacych na terenie
budowy o0s6b.

Szczegoty nalezy w przypadkach watpliwych uzgodni¢ w ramach nadzoru.

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejacq droge wewnetrzng. Teren budowy — w
zaleznosci od etapu prowadzonych prac — ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjne oraz tablice ostrzegajace przed
wejsciem na teren budowy przez osoby nieupowaznione.

Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz normami pod nadzorem 0sdb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.0. nalezy zleci¢
uprawnionym firmom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/ instrukcjami producentéw materiatéw i systemoéw.

Wszystkie materialy uzywane podczas rob6t muszg by¢ wysokiej jakosci. Nie dopuszcza sie
zastosowania materiatdw o parametrach gorszych niz podano w projekcie. Nalezy stosowac jednolite
systemy oferowane przez producentéw. Zabrania sie uzywania materiatdw z odmiennych systeméw, o
ile producent nie przewiduije takiej mozliwosci.
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Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza..
INFORMACJA O MOZLIWOSCI WPROWADZANIA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Na podstawie art. 36 a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych
zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, bez koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu
budowlanego zamiennego. Zmiany te musza by¢ uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez
autora projektu, ktéry dokona oceny, czy nie przekraczajg dopuszczalnego zakresu ,odstepstw
nieistotnych”

Opracowanie :
mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Kapusta mgr inz. arch. Monika Orsetti-Skwarczyrska
nr uprawnien: UAN-1I-K-8386/137/86 nr uprawnien: 887/Lb/71
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