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OPIS TECHNICZNY

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 365/4, obreb 0001,
jedn. ewid. 143002_2- Jastrzab
gmina Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab

ul. Plac Niepodlegtosci 5

26-502 Jastrzab

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
— Obowigzujace przepisy prawne i normy
3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji budowy centrum
sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Jastrzab na dz. nr ewid. 365/4.
4. WYMOGI PROJEKTOWE

Podstawowym wymogiem projektowym sg zapisy zawarte w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 4/2019 z dnia 01.07.2019 r. wydanej przez wéjta gminy Jastrzab.

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie jest objety
zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach obszarow szkdd gdrniczych ani obszardw zalewowych.

Planowana inwestycja spetnia wymogi zawarte w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w
zakresie ksztattowania tadu przestrzennego, a takze ochrony Srodowiska i infrastruktury techniczne.
5.STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji znajduje sie w m. Jastrzab, i obejmuje czes¢ dziatki nr ewid. 365/4 zgodnie z czescig
rysunkowa. Teren objety opracowaniem, oznaczony w projekcie zagospodarowania A-D, jest
niezabudowany. W pdinocno-zachodniej cze$ci dziatki znajdujq sie ogrodzone boiska sportowe.

Teren jest nieogrodzony, znajduje sie na terenie uzbrojonym w sie¢ wodociggowa i elektryczng. Teren
posiada spadek w kierunku potudniowo-wschodnim

Nieruchomo$¢ posiada mozliwos¢ dojazdu z drogi publicznej gminnej od strony pétnocne;
projektowanym zjazdem wg odrebnego opracowania.

6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
6.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE
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W ramach inwestycji projektuje sie budowe na czesci dziatki nr 365/4 budynku centrum sportowo-
rekreacyjnego wraz z towarzyszacq infrastrukturg — parking dla samochodéw osobowych, podziemny
bezodptywowego zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte (szambo) o poj. 10 m3, oraz $ciany oporowej,
utwardzenia ciggow pieszych i pieszo-jezdnych.

Lokalizacja projektowanych obiektow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Projektuje sie usytuowanie budynku w miejscu, jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
tj. w odlegtosci:

— 32,00 m od pdtnocnej granicy dziatki

— 5,00 m od wschodniej granicy dziatki

— 1,10 m od ogrodzenia boisk sportowych
Gtowne wejscie do budynku od strony wschodniej.

Na terenie nie znajdujq sie zadne drzewa lub krzewy, ktoére mogtyby kolidowa¢ z inwestycja.
Zagospodarowanie zielenig wedtug uznania Inwestora.

Nieprzekraczalna linia zabudowy zostata wyznaczona w odlegtosci 15 m od linii rozgraniczajacych
droge gminng (granica dziatki) od strony pdétnocnej oraz w odlegtosci 70 m od krawedzi zalewu od
strony potudniowe;.

Lokalizacja projektowanych obiektdw na dziatce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zostaty zachowane wszystkie wymagane odlegto$ci od granicy dziatki oraz budynkéw i innych obiektow
oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W budynku nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi w rozumieniu §4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (z po6zn. zmianami). Wszystkie warunki i szczegotowe zasady
zagospodarowania terenu zostaty spetnione.

6.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie infrastruktury technicznej:

— ogrzewanie budynku — elektryczne,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — projektowane przytacze energii elekirycznej zgodnie z
warunkami dysponenta sieci (wg odrebnego opracowania),

— zaopatrzenie w wode — projektowane przytacze wodociggowe zgodnie z warunkami dysponenta
sieci (wg odrebnego opracowania),

— odprowadzenie Sciekow— do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekte
(szambo) o pojemnosci 10 m3.

— Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachu budynku za pomocg rynien i rur spustowych.
Zagospodarowanie wod opadowych na terenie wiasnym dziatki.

6.3. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA, UTWARDZENIE TERENU

Stanowiska postojowe dla przedmiotowej inwestycji zostang zapewnione na terenie wtasnym objetym
opracowaniem.

Na terenie dziatki w ramach projektuje sie stanowiska postojowe w nastepujace;j ilosci:
— 9 stanowisk dla samochoddw osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m

— 1 stanowisko dla samochoddw osobowych przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych (z kartg
parkingowa) o wymiarach 3,60 x 5,00 m
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W sumie 10 stanowisk postojowych
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Nawierzchnie utwardzone wykona¢ z kostki betonowej spoinowane] piaskiem, nawierzchnie pieszo-
jezdne i parking o grubo$ci 8cm, chodniki piesze gr. 6 cm.

Dla rozgraniczenia chodnikow stosowac obrzeza betonowe 6x30 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu B15.

Konstrukcja nawierzchni pieszo-jezdnych i parkingu:

— betonowa kostka wibroprasowana 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 25¢cm
— grunt stabilizowany spoiwem o0 Rm=2,5MPa 15 cm

— grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5MPa 15 cm

Krawedzie nawierzchni od strony zielencéw i chodnikow nalezy zabezpieczyé oporniki drogowe
,wtopione” o wym. 12x30cm uktadane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na fawie z
betonu C12/15 grubo$ci 15cm. Lawy nalezy wykonac z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw pieszych:

— kostka betonowa wibroprasowana 6 cm
— podsypka piaskowa 5 cm
— grunt stabilizowany spoiwem o0 Rm=1,5MPa 15 cm

Krawedzie chodnika od strony zielencow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami chodnikowymi 6x20cm
ustawionymi na podsypce piaskowej. Krawedzie chodnika od strony nawierzchni przeznaczonych do
ruchu pojazdéw bedg zabezpieczone kraweznikami.

Dla podtoza nawierzchni miejsc postojowych oraz nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazddw
nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is 21,00, a warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna
wynosi¢ E22120MP. Wskaznik zageszczenia nasypow przeznaczonych pod chodniki powinien wynosic¢
min. 0,95.

ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie terenu nastepowa¢ bedzie poprzez naturalny powierzchniowy sptyw wéd opadowych w
kierunku trenéw zielonych dziatki. Wzdtuz Sciany oporowej wykona¢ odwodnieniowe koryto betonowe
odprowadzajgce wody opadowe na nieutwardzony teren dziatki. Zagospodarowanie wéd opadowych na
terenie wiasnym dziatki.

ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

Ewentualne skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu maksymalnym 1:2 — nie wymagaja zabezpieczenia.

6.4. SCIANA OPOROWE

W celu wyréwnania nawierzchni terenu wzdiuz granicy dziatki nalezy zastosowa¢ $ciany oporowe
zgodnie z rys. zagospodarowania. Maksymalna réznica pozioméw wynosi ok. 1,2 m.

Przyjeto zastosowanie $ciany systemowej prefabrykowanej typu L, klasa obcigzenia 2 (Q=16,7 kN/m?2),
H max =280 cm, szeroko$¢ standardowa elementow 99 cm. Licowanie od strony zewngtrznej $cianek.
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Gtebokos¢ posadowienia Scianek dobraC w terenie w taki sposéb, aby uzyska¢ wtasciwe podparcie
skarpy. Montaz $cianek nalezy wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta.

Zasyp wykonac z uwzglednieniem min. 15cm warstwy filtrujgcej z piasku.

Sciany posadowi¢ na gtebokosci 1,0 m od poziomu terenu na podbudowie o nastepujacym uktadzie
warstw (od spodu):

— Zageszczony grunt rodzimy

— Kruszywo famane 30 cm

— Chudy beton C12/1510- 15 cm

— Podsypka wyréwnujaca (mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok. 5 cm

— Prefabrykowana zelbetowa $ciana oporowa

— Grunt zasypowy - piasek $redni lub gruby ubijany warstwami co 20 cm na mokro

7.BILANS POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem w granicach oznaczonych A-D 4808,00 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgca (do pozostawienia): 0,00 m?
Powierzchnia utwardzona istn. boisk sportowych: 608,50 m?,
Powierzchnia zabudowy projektowana: 253,99 m?,
Powierzchnia utwardzona projektowana: 503,25 m?
Powierzchnia utwardzona w sumie (istn. i projektowana): 1111,75 m?
Powierzchnia biologicznie czynna w sumie: 3442,26 m?
powierzchnia zabudowy proj. 5,3 % pow. objetej zakresem

(zgodnie z decyzjg WZ maksymalnie 10%)

Powierzchnia utwardzona w sumie: 23,1 % pow. objetej zakresem
(zgodnie z decyzjg WZ maksymalnie 30%)

Powierzchnia biologicznie czynna proj.: 71,6 % pow. objetej zakresem

8.INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest poza zasiegiem obszarow ochrony dobr kultury
ustanowionej przepisami odrebnymi jak rowniez nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru
zabytkdw ani objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowej dziatki nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
kultury wspotczesnej.

9.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terendéw eksploatacji ani szkod gorniczych i nie dotycza go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepisow odrebnych.

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
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Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (z pdzn. zmianami).

Projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Projektowana budowa budynku i ich uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu
dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen w zakresie
lokalizacji zabudowy na dziatkach sasiednich.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i
nie bedzie stanowic ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o
ochronie przyrody. Nie znajdujg sie nasadzenie drzew, ktore nalezatoby objaé szczegdlng
ochrong w rejonie inwestycji.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktdcenia
elektryczne.

Realizowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen
gazowych.

Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na odpadki bytowe i wywozone na podstawie
umowy z wyspecjalizowang firma,. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw statych oraz uktad
komunikacyjny zapewniajq jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbior odpadow.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

Wody opadowe bedg odprowadzane na nieutwardzony teren inwestycji. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac zalewania dziatek sgsiednich

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(z p6zn. zmianami)

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (z pdzn. zmianami)
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (z pdzn.
zmianami)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pdzn. zmianami),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z pézn. zmianami)
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Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (z p6zn. zmianami),

Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (z pozn.
Zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (z pézn. zmianami),

przyjetych rozwigzan projektowych i lokalizacji obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych,

stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren inwestycji i w
cato$ci miesci sie na dziatkach objetych opracowaniem.
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