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Radom 11.2019r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Wykonawczy ,,Przebudowy drogi gminnej w m. Gasawy Plebanskie”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
Bz AT
" INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

W Iechnon:iu.




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Gasawy Plebanskie o dlugosci
995m.

Inwestorem przedsigwziecia jest Gmina Jastrzab.

Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna si¢ na wysoko$ci dziatki nr 284/2, a konczy na
wysokosci dziatki nr 203/1 w m. Gasawy Plebanskie.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Jastrzab.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Gminie Jastrzab, powiat szydlowiecki na dzialce
numer 236 (obreb 0003 Gasawy Plebanskie; jednostka ewid: 143002 2 — Jastrzab).

Wszystkie zaplanowane prace mieszczg si¢ w granicach pasa drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,8 - 5,0m z obustronnymi po-
boczami gruntowymi. Obstuga dziatek przylegtych poprzez zjazdy.

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Wzdhiz drogi obustronne rowy drogowe otwarte.
Zagospodarowanie terenu przyleglego do drogi stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkalna
budownictwa jednorodzinnego oraz taki, pola uprawne i tereny zalesione.

W pasie drogowym usytuowane sg sieci teletechniczne, wodociggowe oraz elektryczne.

W sasiedztwie przebudowywanego odcinka drogi usytuowany jest przejazd kolejowy.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G1 (w koronie drogi).

Giebokos¢ przemarzania h, = 1,0m.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR 1. Szeroko$¢ jezdni 5,0m. Predkos¢ projektowa 40 km/h.
Zaprojektowano przekrdj pétuliczny (chodnik przylegajacy do jezdni po stronie lewej na od-
cinkach od km 0+000 do km 0+257 oraz od km 0+890 do km 0+995) oraz przekr6j drogowy z
obustronnymi poboczami (od km 0+257 do km 0+890).

Na odcinku od km 0+000 do km 0+257 oraz do km 0+890 do km 0+995, po stronie lewe;j,
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0m przylegajacy do jezdni, od
ktorej oddzielony bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na lawie z
oporem z betonu C8/10. Swiatto kraweznika 10cm (na zjazdach zanizone do 2cm).

Na odcinku od km 0+257 do km 0+890, po stronie lewej, chodnik z kostki betonowej o
szeroko$ci 1,5m usytuowany w odlegtosci 1,5m od krawedzi jezdni.

Po stronie prawej pobocze na calej dlugosci o szerokosci 0,75m umocnione kruszywem
famanym. Po stronie lewej na odcinku od km 0+257 do km 0+890 pobocze o szerokosci 0,75m
umocnione kruszywem tamanym.

W km 0+890 po stronie lewej zaprojektowano wlot do drogi bocznej o nawierzchni bitumicz-
nej. Szerokos¢ wlotu 5,0m. Przecigcia si¢ krawedzi jezdni wyokraglono tukami poziomymi o
promieniach R=7m.

Zjazdy w miejsce istniejacych o szerokosci 5,0m.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac konieczno$¢ jej regulacji w celu
uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym i podtuznym oraz konieczno$¢
koordynacji z wysokos$ciami istniejagcego zagospodarowania. Pochylenia podtuzne niwelety
odzwierciedlaja pochylenia istniejagce. Na poczatku i koncu opracowania niwelete dowigzano
do wysokosci istniejgcej nawierzchni bitumicznej na drodze gminne;.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nastepujace przekroje poprzeczne:
od km 0+000 do km 0+257 oraz od km 0+890 do km 0+995:
e jezdnia szerokos$ci 5,0m o spadku daszkowym 2%,
e pobocza szeroko$ci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na zewnatrz (strona prawa),
e krawegznik betonowy 15x30x100cm wystajacy 10cm ponad jezdni¢ (strona lewa);
e chodnik szerokosci 2,0m i spadku poprzecznym 1% skierowanym do jezdni (strona le-

wa)



od km 0+257 do km 0+890:

¢ jezdnia szerokosci 5,0m o spadku daszkowym 2%,

obustronne pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na zewnatrz,

saczek drenarski szerokosci 0,4m (strona lewa);

chodnik szerokosci 1,5m 1 spadku poprzecznym 1% skierowanym do jezdni (strona le-
wa)

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcje jezdni ulicy przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych. Kategoria ruchu KR1.
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni:

e warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 4cm;

e wyrdéwnanie z betonu asfaltowego;
Konstrukcja na poszerzeniach drogi oraz lokalnym odtworzeniu nawierzchni:

e warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 4cm;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubos$ci 4cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
W miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowita utrate nos$nos$ci istniejaca
nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nastepnie odtworzyc¢.
Lokalizacj¢ oraz zakres odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
4.5 Chodnik
Na odcinku od km 0+000 do km 0+257 oraz do km 0+890 do km 0+995, po stronie lewe;j,
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0m przylegajacy do jezdni, od
ktorej oddzielony bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej oraz tawie z oporem z betonu C8/10. Swiatto kraweznika 10cm (na
zjazdach zanizone do 2cm).
Od terendéw zielonych chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm.
Na odcinku od km 0+257 do km 0+890, po stronie lewej, chodnik z kostki betonowej o
szerokos$ci 1,5m usytuowany w odlegtosci 1,5m od krawedzi jezdni.
Spadek poprzeczny chodnikéw 1% skierowany do jezdni.
Konstrukcja chodnika:

e kolorowa kostka betonowa grubosci 6¢cm,

¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubos$ci 3cm,



¢ podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10cm,
Chodnik na odcinku od km 0+000 do km 04257 od krawedzi rowu oddzielony opaska
gruntowg szerokosci S0cm.

Lokalizacj¢ chodnika pokazano na planie sytuacyjnym.
4.6 Pobocza
Pobocze zaprojektowano:

e od km 0+000 do km 0+995 (strona prawa);

e 0od km 0+257 do km 0+890 (strona lewa);

o szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci
10cm. Spadek poprzeczny 8% skierowany na zewnatrz.

4.7 Zjazdy

Zjazdy indywidualne zaprojektowano w miejsce istniejacych oraz na kazda dziatke.

Szeroko$¢ zjazdow 5,0 (6,0)m.

Wszystkie zjazdy usytuowane po stronie lewej oraz zjazdy do dziatek zabudowanych usytuow-
anych po stronie prawej o nawierzchni z kostki betonowej zakonczone przy jezdni skosami
1,5:1,5.

Zjazdy usytuowane na odcinku od km 0+000 do km 0+257 od jezdni oddzielone krawgznikiem
betonowym zanizonym, ktorego $wiatto wynosi¢ bedzie 2cm.

Zjazdy z kostki betonowej ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci Scm. Nie przewiduje si¢ obrzezy pomig¢dzy
chodnikiem a zjazdami.

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;:

e szara kostka betonowa grubos$ci 8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
Zjazdy do dzialek niezabudowanych, usytuowanych po stronie prawej zaprojektowano o na-
wierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm. Zjazdy
te zakonczone przy jezdni tukami o promieniu R=3m.

Zjazd z kostki betonowej w km 0+157 usytuowany po stronie lewej pozostaje bez zmian.
Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na planie sytuacyjnym.

4.8 Odwodnienie

Row drogowy otwarty

W ramach niniejszego opracowania przewidziano rowniez przebudowe istniejagcych rowow



drogowych polegajaca na regulacji pochylenia skarp, poglgbieniu rowdéw (usuni¢cie nagroma-
dzonego namutu).
Rowy trapezowe. Szeroko$¢ dna 0,4m. Pochylenia skarp 1:1,5 (lokalnie 1:1).
Glebokos¢ rowow 50 — 70cm. Po stronie prawej row usytuowany wzdhuz pobocza, zas po stro-
nie lewej (na odcinku od km 0+000 do km 0+257) za chodnikiem, od ktérego oddzielony be-
dzie opaskg szerokosci 0,5m.
Row przebudowywany bedzie na odcinkach:
e 0od km 0+000 do km 0+257 (strona lewa);
e od km 0+000 do km 0+236 (strona prawa);
e od km 0+345 do km 0+447 (strona prawa);
e od km 0+513 do km 0+995 (strona prawa);
Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu na odcinkach:
e od km 0+000 do km 0+045 po stronie prawej;
od km 0+022 do km 0+045 po stronie lewej;
e od km 0+133 do km 0+164 po stronie lewej;

e 0od km 0+164 do km 0+190 po stronie prawej;

e od km 0+387 do km 0+414 po stronie prawej;

e od km 0+539 do km 0+567 po stronie prawej;

e od km 0+803 do km 0+831 po stronie prawej;
réow bedzie miat spadek podtuzny rowny 0% 1 bedzie petit role rowu odparowujacego.
Przepusty pod zjazdami
W ciagu rowu otwartego, pod zjazdami zostang wykonane przepusty z rur karbowanych PVC o
srednicy 30cm zakonczone $ciankami czotowymi prefabrykowanymi. Rury oraz $cianki czoto-
we ulozone beda na podsypce z piasku Sredniego gr. 15cm.
Przepusty posadowione zgodnie ze spadami podtuznymi rowu pokazanymi na rysunku nr 4.
Krawezniki odwadniajgce
Na odcinku od km 0+000 do km 0+257 woda opadowa z jezdni ze strony lewej odprowadzana
bedzie do istniejacych rowdw za posrednictwem ustawionych w ciggu kraweznikéw betono-
wych specjalnych kraweznikow odwadniajacych (prefabrykatéw polimerobetonowych o wy-
miarach 20x30x104cm z otworami wlotowymi w ksztatcie owalu oraz wyposazonych w we-
wnetrzny kanal odptywowy). Kraweznik odwadniajacy zaslepiony z dwoch stron. Od tytu kra-
weznik ten wyposazony jest w krociec odptywowy z PVC o $rednicy 160mm. Do krééca pod-

laczony bedzie przykanalik z rur PVC o $rednicy 160mm, ktorym woda odprowadzona bedzie



do rowu otwartego. Wylot do rowu umocniony plytami azurowymi prefabrykowanymi
60x40x10cm utozonymi na podsypce piaskowej grubosci Scm. Krawezniki odwadniajace zlo-
kalizowano w km 0+018, 0+120, 0+170, 0+190 oraz 0+220.

Krawegzniki odwadniajace zostang ustawione na podsypce cementowo — piaskowej grubosci
3cm oraz tawie z oporem z betonu C8/10.

Sqczek drenarski

W zwiazku z brakiem mozliwosci terenowych uniemozliwiajacym wykonanie rowu otwartego,
przebudowywana droga na odcinku od km 0+257 do km 0+995 odwadniana bg¢dzie za pomoca
zlokalizowanego po lewej stronie jezdni, wzdtuz pobocza, saczka drenarskiego — dziatajacego
na zasadzie studni chlonnej. Sgczek o glgbokosci 60cm i szerokosci 40cm z thucznia gr. 63mm
zaklinowanego od géry miatem kamiennym i zabezpieczony ptytami betonowymi azurowymi
60x40x10cm.

Dodatkowo ze wzgledu na uksztattowanie niwelety drogi, w celu przeciwdzialaniu powstawa-
niu zastoisk wodnych, na odcinkach od km 0+393 do km 0+448, od km 0+533 do km 0+589
oraz od km 0+775 do km 0+827 na dnie sagczka umieszczone zostang rury drenarsko - transpor-
tujace PE SN8 LP220 (otwory od géry 1 z boku, od dotu szczelne) o $rednicy 125mm.

Woda z tego drenazu za pomoca poprzecznych przej$¢ pod jezdnig (wykonanych metodg prze-
cisku) zostanie odprowadzona do rowu drogowego otwartego usytuowanego po stronie prawe;j.
Przejs$cia pod jezdnig wykonane zostang w km 0+419, 0+553 oraz 0+802 rurami pelnymi z
PVC o $rednicy 125m. Wyloty do rowu umocniono ptytami azurowymi prefabrykowanymi
60x40x10cm utozonymi na podsypce piaskowej grubosci Scm.

4.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje poszerzenia jezdni, pobo-
cza, chodnika, zjazdow jak réwniez wykonanie saczka podtuznego oraz rowu otwartego.
Wzdtuz chodnika (na odcinku od km 0+000 do km 0+257 strona prawa) od strony rowu nalezy
wykona¢ opaske gruntowa szerokosci S0cm.

Podobng opaske o szerokosci 0,5m nalezy wykona¢ wzdluz zjazdéw usytuowanych po stronie
prawej.

4.10 Roboty rozbidorkowe

Istniejagca nawierzchnia wraz z podbudowa w miejscach utraty nosnosci zostanie rozebrana.
Lokalnie zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ przyciecia krawedzi jezdni pitg spalinowag w celu uzy-
skania linii.

Istniejace zjazdy 1 dojscia z kostki betonowej lub betonu kolidujace z istniejacymi rozwigza-



niami zostang rozebrane. Dopuszcza si¢ dostosowanie istniejacych zjazdow z kostki betonowe;j
do projektowanego chodnika.
Materiat z rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy.

4.11 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powoduja konieczno$ci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg.

Prace ziemne w poblizu sieci elektrycznej oraz wodociggowej nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Istniejace studnie oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé do projektowanych
rzednych.

4.12 Organizacja ruchu

Oznakowanie drogi wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej —5010m?>
Powierzchnia chodnika z kostki betonowe;j —1314m?
Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego —1221m?
Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej —1076m?.
Powierzchnia zjazdow z kruszywa tfamanego —  475m>

6. Rejestr zabytkow
Dziatka na ktorej projektowana jest przebudowa drogi nie jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym nie ma

wpltywow eksploatacji gorniczej na dzialki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.



9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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1.

2.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

o wykonywanie robdt pomiarowych;

o wykonanie niezbednych rozbiorek;

. wykonanie robot ziemnych;

J profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne;
o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

o wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

o ustawienie kraweznikoéw lub obrzezy betonowych;

. wykonanie chodnika z kostki betonowe;j;

J wykonanie poboczy z kruszywa;

o wykonanie saczka drenarskiego z kruszywa;

o wykonanie zjazdow z kostki betonowej lub kruszywa;
o wykonanie elementéw odwodnienia drogi;

o wykonanie przepustow pod zjazdami;

o oczyszczenie istniejacego rowu;

o wykonanie oznakowania pionowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejaca droga gminna.

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktore moglyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot zaliczy¢ nalezy:
o wykonywanie prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni bedacej pod ruchem,

o prowadzenie robdt w sasiedztwie uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

a w szczegolnosci w miejscach ich skrzyzowan,

o wytadunek materiatow do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na

stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia do



przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnien

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-
powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do s$rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacje
robot poprzez prawidlowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi
widocznymi w kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza
posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego
sprzetu (np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.). Kierownik budowy
przed rozpoczgciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r w
sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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