DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
EWA BIALEK
25-015 Kielce, ul. Ztota 23
tel./fax.: (0-41) 368-04-24, 0-604-561-440, e-mail: dppkielce@gmail.com

NIP: 657-173-83-28, Regon: 290099580

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont mostu na rzece Szabaséwce w ciagu drogi gminnej Wola Lipieniecka Duza — Kolonia Kuznia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA INZYNIERYIJNA-MOSTOWA

AUTORZY PROJEKTU:
Specjalnos¢ Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektowat
mgr inz. Zbigniew Malewicz SWK/0164/POOM/04
InzZynieryjna drogowa Opracowal:
SWK/0016/PWOK/05
Sprawdzik: mgr inz. Piotr Kudta

Inwestor: Gmina Jastrzab
26-502 Jastrzab
Plac Niepodleglosci 5
Lokalizacja: Gmina: Jastrzab
Powiat: szydtowiecki

Wojewddztwo:  mazowieckie

Kielce, grudzien 2017r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. |Nazwa Strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci i rysunkéw opracowania 2
3 Opis techniczny 3-10
4 Oswiadczenia oraz kopie uprawnien projektanta i 1147
sprawdzajgcego
Spis rysunkéw

Nr1 - Orjentacja

Nr2 - Plan sytuacyjny

Nr 3 — Przekr6j poprzeczny stan istniejacy
Nr4 — Widok z géry stan istniejacy

Nr5 — Przekréj podtuzny stan istniejacy
Nr6 — Przekrdj poprzeczny stan projektowy
Nr7 — Widok z géry stan projektowy

Nr8 — Przekrdj podtuzny stan istniejacy
Nr9 — Zbrojenie kap chodnikowych

Nr10 — Zbrojenie ptyt przejsciowych

Nr11 — Zbrojenie wspornikéw pod plyty przejsciowe
Nr 12 — Zbrojenie belek podporeczowych

Nr 13 — Konstrukcja balustrady




1. Cel opracowania
Remont istniejacego mostu wraz z dojazdami ma na celu uzyskanie parametréw drogi zgodnych
z zaleceniami inwestora, przywrécenie wlasciwosci technicznych obiektu oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

2. Podstawa opracowania

- Umowa pomigdzy Powiatem Miechowskim reprezentowanym przez Zarzad Drég Powiatowych w
Miechowie z siedzibg przy ulicy Warszawskiej 11 a Drogowa Pracownia Projektowa inz. Ewy Bialek
z siedzibg przy ulicy Ztotej 23 w Kielcach.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r)

- Pomiary terenowe wykonane przez zespo6t projektanta,
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

- Katalog detali mostowych,

3. Dane ogolne
3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont mostu o konstrukcji zelbetowej nad rzekg Szabaséwka w
miejscowosci Kuznia.

3.2 Adres inwestycji
Most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej , gmina Jastrzab, powiat szydtowiecki, wojewddztwo

mazowieckie.

3.3 Uzasadnienie inwestycji
Projektuje si¢ remont mostu ze wzgledu na zty stan techniczny niektérych z elementéw mostu.

3.4. Nazwa inwestora

Gmina Jastrzab 26-502 Jastrzab Plac Niepodlegtosci 5

3.5 Nazwa jednostki projektujacej

Drogowa Pracownia Projektowa inz. Ewy Biatek z siedzibg przy ulicy Ztotej 23 w Kielcach.

3.6 Dane personalne projektanta branzy mostowej:
Mgr inz Zbigniew Malewicz — upr. bud. SWK/0164/POOM/04

3.7 Dane personalne sprawdzajacego branzy mostowej
Mgr inz Piotr Kudta — upr. bud. SWK/0016/PWOK/05



4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Zakres projektu nie zmienia przeznaczenia ani programu uzytkowego. Inwestycja w zakresie
opracowania dotyczy remontu mostu na rzece Szabaséwce w miejscowosci Kuznia w powiecie
szydtowieckim, wojewddztwo mazowieckie.

4.1 . Charakterystyka stanu istniejacego mostu

Istniejacy most jest konstrukcjg betonowa, ptytowa. Jako schemat statyczny jest to konstrukcja 1
przestowa, wolno podparta o rozpigtosci teoretycznej Lt=12,05m. Konstrukcja ustroju noSnego bazuje
na belkach prefabrykowanych wykonanych z betonu sprezonego KUJAN 12, w przekroju
poprzecznym wystepuje 15 belek. Na belkach prefabrykowanych utozona zostata na mokro ptyta
betonowa. Ustdj no$ny opiera si¢ na przyczétkach scianowych ze skrzydtami. Przyczotki posadowione
sa na palach prefabrykowanych, wbijanych o przekroju kwadratowym 30x30cm. Szerokos¢
catkowita mostu wynosi 7,90m. Rzedne niwelety na moscie wynosza 179,42 od strony miejscowosci
Kolonia Kuznia i 179,46 od strony Woli Lipienieckiej. Wysoko$¢ konstrukcji ustroju no$nego jest
stala i wynosi 48cm.

Istniejacy most jest standardowo wyposazony, w sktad wyposazenia mostu wchodzi:
- balustrada stalowa H=100cm, wykonana z ceownikéw i katownikéw

- betonowe belki podporeczowe

- nawierzchnia bitumiczna

- beton wyréwnawczy

- izolacja ptyty pomostu

Istniejacy most nie posiada ptyt przejsciowych na dojazdach, na co wskazuja rysunki stanu
istniejgcego przekazane przez Inwestora oraz peknigcia nawierzchni za przyczétkiem.

Stan istniejagcy mostu wraz z wyposazeniem przedstawiony jest na rysunkach.
4.2 Ocena stanu istniejacego
W wyniku wieloletniej eksploatacji nastgpily typowe uszkodzenia dla tego typu obiektow.
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono mi¢dzy innymi:
- korozje balustrad i ubytki przeciagéw balustrady
- peknigcia nawierzchni za przyczétkami
- korozje belki podporeczowe;j
- rysy na skrzydtach

- ubytki betonu na skrzydfach i powierzchniach bocznych ustroju no$nego



- widok mostu od gérnej wody (korozja belki podporeczowej)

- dojazd do mostu od strony Woli Lipienieckiej




- uszkodzenia nawierzchni za przyczoétkiem

- balustrada i belka podporgczowa (widoczne ubytki przeciagéw w balustradzie)




- skrzydto, widoczne rysy i drobne ubytki betonu




S. Zakres remontu
W zakresie remontu przewiduje si¢ wymian¢ i wykonanie:

5.1 Kap belek podporeczowych na moscie i skrzydlach

Istniejace belki podporgczowe na moscie i skrzydtach zostang usunigte (skute) ze wzgledu na ich zty
stan techniczny — gléwnie spowodowany korozja betonu.

Nowe belki podporeczowe zostang wykonane z betonu klasy C25/30 i1 zazbrojone stalg AIIIN zgodnie
z dotaczonym do dokumentacji rysunkiem konstrukcyjnym. Belki podporeczowe zostang potaczone z
istniejgca konstrukcja za pomoca wklejanych na zywice pretéw fi20mm. Na nowych belkach

podporeczowych utozona zostanie nawierzchnia na bazie zywicy epoksydowej grubosci 3mm.

5.2 Balustrady

Przewiduje si¢ usunigcie istniejgcych balustrad stalowych a w ich miejsce zamontowanie nowe;j
balustrady wykonanej i zamocowanej zgodnie z zataczonym rysunkiem konstrukcyjnym. Nowa
balustrade nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie i pomalowanie zgodnie z SST.

5.3 Nawierzchnia i izolacja.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji termozgrzewalnej. Przed potozeniem izolacji, nalezy zfrezowac
istniejgca nawierzchnig, usungé warstwe betonu wyréwnawczego a nastgpnie ptyte pomostowa nalezy
oczyscic¢ z istniejgcej izolacji, nastepnie ptyte pomostu groszkowac lub wypiaskowaé, ewentualne

ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawami PCC.

Na moscie projektuje si¢ utozenie dwéch warstw nawierzchni asfaltobetonowej. Warstwa $cieralna

ma grubos¢ 4cm . Warstwa wigzaca wykonana z asfaltu lanego ma zmienna grubos¢ od 5 do 16cm.

5.4 Gzymsy z desek polimerobetonowych

Projekt przewiduje utozenie desek gzymsowych grubosci 4cmi wysokosci 50cm wykonanych z

polimerobetonu.

5.5 Plyty przejsciowe

Na styku ustroju no$nego z nasypem projektuje si¢ ptyty przejsciowe dtugosci 5,0m i grubosci 25cm.

Piyty wykonane beda z betonu klasy C25/30 i1 zazbrojone stalg AIIIN. Beton ptyt przejsciowych

nalezy uktada¢ na wcze$niej przygotowanej warstwie chudego betonu C10/15 o grubo$ci 10cm. Plyty



nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie na nich izolacji z pap termozgrzewalnych. Na koncach ptyt
utozy¢ drenaz z rurek drenarskich srednicy 100mm owini¢tych geowtdkning, rurki te odprowadzaé
beda wodg na skarpy nasypéw. Konstrukcje zbrojenia ptyt przejsciowych i wspornikéw pod ptyty

pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ustroju nosnego i podpoér, injekcja rys

Ubytki betonu konstrukcji nosnej 1 przyczotkéw nalezy uzupetni¢ zaprawami PCC a nastgpnie

zabezpieczy¢ antykorozyjnie cato§¢ konstrukcji przez natozenie 2 warstw farby epoksydowe;.

Rysy na skrzydtach nalezy zainjektowac.

6.Podstawowe parametry mostu po remoncie
Schemat statyczny oraz no$nos¢ konstrukcji ptyty pomostu po remoncie pozostaje bez zmian.

Projektowane parametry mostu po remoncie.
Szerokos¢ jezdni: Bj= 6,90m
Szeroko$¢ migdzy balustradami B,= 7,50m
Szerokos¢ belek podporeczowych Ban= 0,5m
Szeroko$¢ catkowita B.= 7,90m
Dtugos¢ ptyty pomostu: L,= 12,60m

Konstrukcja nosna:

Ustrdj niosgcy mostu stanowi betonowa ptyta pomostu,

Wysokos¢ konstrukcji: hg =0,48 m (w osi niwelety )




7.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana i wpasowuje si¢ w otoczenia oraz wzbogaca je
pod wzgledem estetycznym.

Projektowany most jest budowlg o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzajacym ruch kotowy
nad rzeka Szabaséwka.

Zakres remontu nie zmienia formy architektonicznej ani nie zmienia funkcji obiektu.

8.0rganizacja ruchu na czas prowadzenia robdét.

Roboty zwigzane z remontem mogg by¢ wykonywane  dwuetapowo, potoéwkami z
wprowadzeniem ruchu wahadlowego lub jednoetapowo (konieczne bgdzie zamknig¢cie mostu
dla ruchu).

Projekt czasowej organizacji ruchu bedzie stanowil oddzielne opracowanie, uzgodnione i
dostarczone przez Wykonawce¢ remontu.

Kielce 12.2017

10



Imie i nazwisko  mgr inz. Zbigniew Malewicz

Upr. nr SWK/0164/POOM/04
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BO/0391/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu adaptacyjnego:

Projekt wykonawczy remontu mostu na rzece Szabaséwce w ciagu drogi gminnej Wola Lipieniecka
Duza — Kolonia Kuznia

Branza:

Konstrukcyjno — budowlana — mostowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Malewicz

Kielce 09.2017
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Imie i nazwisko  mgr inz. Piotr Kudta

Upr. nr SWK/0016/PWOK/05
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BO/0251/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustgp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu adaptacyjnego:

Projekt wykonawczy remontu mostu na rzece Szabaséwce w ciagu drogi gminnej Wola Lipieniecka
Duza — Kolonia Kuznia

Branza:

Konstrukcyjno — budowlana — mostowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Kudta
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/| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 r.
L |OKREGOWA
3 Z B A
» INZYNIEROW
== ||l || BUDOWNICTWA
SOIIB.OKK.7131/164/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozin. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Malewicz
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 stycznia 1972 roku w Lodzi

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0164/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegbtowy zakres uprawnie jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Zbigniew Malewicz posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy O SIIB

1.Pan Zbigniew Malewicz

ul. Alabastrowa 56 l.dr inz. Szatkowski
25.705 Kielce "3\ TRR
2.0krggowa Rada Izby A 2.mgr inZ. &mu%\{’ieniqzek
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ - i
4.a/a 3.mgr inz. Jozef Piwko
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INZTHIEROW
;,fllgi: L L pupowsicTwa

Zaswiadczenie
O PLETErTE sl oy ireTr:
SWEK-E3A-EZZ-REL ¢

Fan Zbigniew Malewicz o numerze ewidencyjmym 5WEKB0/0391,/01

adres zamieszkaniz vl Alabastrows 56, 25705 Kielce

jest czbonkiem Swistokrzyskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosci opailne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zmswindrzenie zostaio wWyEenercwane slsktroniczni= i opatrzons berpisczrygm podpisem slsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowsnego cerbyfikatu w dniu 204 7-02-20 roku praez:

 Serh P, . i mncy S - TH— N

iog=dnls sr. 5wt I urtwsy 3 dele 16 2 r. a #lekz (B WL 3000 Fir L3O poz. LASD) dens = poariesd

dpi AT Ty pormany wibnsge v s arago osryfhaiu ey
rewTowE TS o waltdeT Bnsbdw prvemysh dohumeantan apmimoryT pedeiian ] wismanseormil |

" Werplis oy coprreraicd Zareeh w ninerET oebwissereniu mzEnE aprEe S 18 pImSO rAIrHEL W Eeyjnag s mewisdorenls

mronis Poishle] [x2y Indprisnaw Bodaenbdws www @ibceg 2l lul boneabiujge g 1 Slurem wiaedws] Obmgows] oy nbnisrcs
Budoewrlzwa
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Y. &3 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2004 1.
Cee ] OKREGOWA

BT B z B A

.-:"'I INZYNIEROW

[ 1| BuDOWNICTWA

=
Okregowa Komisja Kw alifikacy jna
SOMTBCMCEL . 21/ 1608
SOUB.OKK, 7] 121608

DECYZEIA
Na poditawin srn 31 ust | plt 2 wotewy 2 duia 13 prudiy 2000F. & sadezadach zawodow ch
architekiow, inyniendw budownictwa oz urhanistém (D 0 = 2007 Nr 5 poz, 42 z pidn zmj
jam 12 ust 3, art 13 st pht |2, art 14 wst | pit 2 wstawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo
budowlane felsr jednoliny: Dzl 7 20K03r Nr 207 poz. 2006 7 pidn sm) o 9w |
rozparzadzenia Ministra Gospodarki Prrestrzennej | Budownictwa = dnia 30 grudnia [994r. w
sprawic samialielnych funkel wehnicznych w budownictwie Dz, 1 = J995r A B por 34 s

i zm )
Swigtokrayska Okregowa Komisjn Kwalifikacyjns
nadaje
Panu Piotrowi Jozefowi Kudla

miagstrowi indymierowi hudownictwa
urodronemu dnis 19 maren 1973 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/016/PWOK/D5

do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W orwigzku z waglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa
odstgpuje sig od urasadnienin decyzji. Zakres nadanyveh uprawnien budowlanveh wakazano na
odwrocie decy) .
Pouczenie
Od ninbejsre) dicyaji shuty odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby
Inzynierdw Budiwnictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnzj
Swigtakezyskici Izby Inzynierdw Budownictwa w Kiclcach w terminie 14 dni od daty jz
a

ok

Otrrymui
e R gty
| Pam Piotr Joref Kudin s
ul Kazimierza Wislkiego 9 tj-l’.i-.!ilﬂn Senlkowski
25-636 Kieke .

J0krggowa Rad) Lzby
3. Glowsy Inspek or Nadrors Budow lanego
dala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 1 art. 13 ust. 314uﬁawyhnmh1dnwlane W zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwic Pan Piotr Jézef Kudla jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia

1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy

wykonywaniu:

a) drog wewnetrznych,

b)drég dojazdowych (D), drdg lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

t)drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lomisk,

1)drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrznych na terenie lomisk,

1) rozhidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

) budowy, przebudowy i remontu jednoprzeslowych mostéw, wiaduktoéw, estakad i kladek o
rozpigtosci przgsta do 20 m,

)y budowy mostéw skladanych wedhug stosownych instrukcii,

Jbudowy rusztowan i kdadek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) ﬂ]EW}"JJlB.ga]q;}"ch

uwzgledniania wplywiw eksploatacji gdmiczej.
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Pan Piotr Jozef Kudia o numerze swidencgjgm SWILBO/025105

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wislkiego 9, 25-633 Kielce

et exhonkiam Segakriyeiin) Dlrggowe) lsby Infynierow Budownictws | ponsds wymEgang
ubszpiecenie of odpowiedzizingsci oywilne).

NMiniejsze sadwiasdcoenie jest waine od 2017-06-01 do 20150731
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