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Kolonia Kuznia sl Wola Lipieniecka

7 Beton asfaltowy 4cm |
[zolacja 1em
. Beton wyréwnawczy 0- 7 cm )
. Tieley 175,42 Balustrada stalowa H=100am Belka Kijan + beton wypefiajacy 46cm 1. ikeley 175,46

|
= )
—
=S
=
| :

60

160

-
| N = — ]
NN 17883 /
NN ;

o
| 55 | 47 50. 1160 £ R | 55 |
1 1 \\ \\ \ i ! w
N ~ A% 8
N i I
N rz. Szahasowka 715 % |
s | Nx 2
i rz. dna 176,67 “.Z

7 Pale whijane 30x30cm L=6,5m Pale wbijane 30x30cm L=6,5m

|
< 4\ g PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA LIPIENIECKA DUZA -
KOLONIA KUZNIA

PROJEKT WYKONAWCZY - REMONT MOSTU NA RZECE SZABASOWCE

Branza: Projektowal: | mgr. inz Zbigniew Malewicz SWKI0164/POOM/04

D
rogowa Opracowat:

Sprawdzit: mgr inZ. Piotr Kudta SWK/0G16/PWOK/05

Data: Przedmiot rysunku:

12.2017 Przekroj podtuzny - stan istniejacy Skala: 1:50 | Rys.nt: 5

1. Projekt st chroniany Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24 83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekeie (pokazane
Projekiowa Ewa Bialek' i nie woino ich uzye ponownie,
bez pisemne; zgody wyze] wymienionei firmy.
2 charakler obieklu wszystkie wymiary i zgdne nalezy spravidzic na budovie, a zaistniale niezgodnosci

budowlanym i pozastalymi branzowymi a stanem isiniejacym nalezy

glownym projektantem.
sy zamieszczone w czesci rysunkowej projekty stanowia integraing czese niniefszego opracowania
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencjonowanego oprogramowania AutoCADLT.




