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gr.dem

w-wa Scieralna 2 AC11S

gr.8m

podbudowa z AC 16P

Warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem

Pobocze  kruszywa gr 10cm

gr30cm | hydrofobowym zwigkszajacym w sposob trwaly odpornosc na absorpcje kapilarng wody.
42em | SUMA
CHODNIK OD KM 0+011 DO KM 1+970,00
CHODNIK ROW POBOCZE NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ
Py Ll By 0 I
1 1771 1 1 1
8em kostka betnonowa szara &
5em podsypka cem. - pisakowa 1:4 X
10em- 1 Kruszywo stabiizowane mechanicznie |
obrzee bet 8130 10cm- | Grunt stablizowany cementem Re 3/4 »
odsypka cem. - pisakowa L:4[gr. 5em  33m | Razem w-wa {cieralna 2 ACLLS
podbudowa 2 AC 16P
Warstwa podbudowy zasadnicze; stabilizowanej ziarnistym dodatkiem
hydrofobowym zwiekszajacym w spos6b trwafy odpormosc na absorpcje kapilarng wody.
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gr.dem | w-wa Scieralnaz AC11S
gr.8m | podbudowa z AC16P
gr.20cm | kruszywotamane tabilizowane mechanicznie
gr33em | grunt stailizowany cementem Rm 3/4
65m | SUMA

Pobocze z kruszywa gr 10cm
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2. Ze wgledu na charakter obie
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