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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania potrzebne do

wykonawstwa instalacji elektrycznych w rozbudowie i przebudowie ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i
ztobek.

Wykonawstwo obejmuje:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu ,PWP”,

tablice T1, T2,

wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ,

instalacje oswietlenia wewnetrznego, oswietlenia awaryjnego: zapasowego
spetniajgce role réwniez oswietlenia ewakuacyjnego,

oswietlenie nad drzwiami zewnetrznymi,

instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach socjalnych,
ogolnych,

instalacje obwodéw sitowych ,

instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

ochrone przeciwprzepieciows.

2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:

1.
2.

dokumentacjg projektowa,

warunkami technicznymi wykonania robot zawartymi w opracowaniu:Warunki
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych — czes¢ V — Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt.
1.12),



4.

przedmiotowymi normami.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

1.
2.
3.

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j,

przepisow dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

1.

podstawowym aktem prawnym, ktorym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr
89/1994 wraz z pbzniejszymi zmianami ),

gtdwnym aktem wykonawczym, ktérym jest ustawa Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz. 690 ).

2.2. Zakres roboét.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne:

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ,PWP”,

tablice T1, T2,

wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ,

instalacje oswietlenia wewnetrznego, oswietlenia awaryjnego: zapasowego
spetniajgce role rowniez oswietlenia ewakuacyjnego,

oswietlenie nad drzwiami zewnetrznymi,

instalacje obwodow gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach socjalnych,
ogolnych,

instalacje obwoddw sitowych ,

instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

ochrone przeciwprzepieciowq.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJL.

Wykaz instalacji i urzgdzenh elektrycznych do montazu:

przygotowanie podtoza i montaz opraw,

przygotowanie podtoza i montaz osprzetu,

montaz aparatury, tgczenie przewodow zgodnie ze schematem, sprawdzenie
obwoddw,

podtgczenie obwodow oswietlenia, sterowniczych instalacji elektrycznych
wewnetrznych,

uktadanie przewoddéw i kabili,

podtgczenie przewodow, sprawdzenie obwodow, préby i pomiary,

montaz aparatury w tablicy.



3.1. ZASILANIE.
Z projektowanego ztgcza kablowego wyprowadzi¢ WLZ1 i WLZ2 do

projektowanego ztgcza pomiarowego. W ztgczu kablowym przewod PEN rozdzieli¢ na
przewod PE i N. Przewod PEN uziemié. W ztgczu pomiarowym zainstalowac¢ wytgcznik
instalacyjny (S303C 25A) i licznik 3-faz. dla WLZ1 i wytacznik instalacyjny (S303C 50A) i
licznik 3-faz. dla WLZ2. Nastepnie WLZ1 (YDYZo 5x6 mm?) i (YLYZo 5x16mm?)
wprowadzi¢ do tablic T1i T2.

TABLICA T1 TABLICA T2
(PRZEDSZKOLE) (ZLOBEK)

Pz = 17,6kW Pz = 34,0kW
Pprzyt. = 9,0kW Pprzyt. = 27,6kW
sz = 14A sz = 42,9A

Ib = 25A Ib = 50A

Napiecie zasilania 230V/400V. Ukfad sieci projektowanych instalacji elektrycznych
TN - S.
3.2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ,PWP”.

Instalacje elektryczng nalezy wyposazyC¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

»PWP” odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu w obudowie IP65 zlokalizowany zostanie na S$cianie zewnetrznej w miejscu
pokazanym na rysunku R-1. W/w wytgcznik wraz z przyciskiem ppoz. stanowig
przeciwpozarowy wytgcznik pradu ,,PWP”.

Napiecie zasilania: 0,4kV. Uktad sieci w wewnetrznej instalacji elektrycznej TN-S.

3.3. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Wewnetrzng linie zasilajgce wykonac kablem o izolacji 1kV, a instalacje

elektryczne przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V. Przewody instalacji
elektrycznych budynku uktada¢ pod tynkiem. W wc stosowac osprzet szczelny. Tablice
montowac na wys,2 ,0m od posadzki.

Osprzet instalowaé na wysokosci:

- tgczniki h=1,05m,

- gniazda wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia i korytarzach - h=0,3m,

- gniazda wtyczkowe 230V w pomieszczeniach: sanitariaty, pom. socjalne, gospodarcze,
kottownia - h=1,2m.

3.4. INSTALACJE OCHRONNE.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w ukfadzie TN-S. W ztgczu

kablowym dokonano rozdziatu przewodu ,PEN” na przewdd ,PE” i przewdd ,N” miejsce
rozdziatu uziemic. Przewdd ochronny ,PE” musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze

by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen



elektrycznych, ktore normalnie nie znajdujg sie pod napieciem. W obiekcie nalezy
stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczgc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodem ochronnym tworzgc w kottowni ,GSW” na wys. 0,3m.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA. Ochrona przepigciowa realizowana
bedzie przez zainstalowanie w obudowie ,,PWP” ogranicznikdéw klasy | a w tablicach T1 i
T2 klasy Il
3.5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania. Uktad sieci odbiorczej jest uktadem typu TN-S. Przewdd neutralny
N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorcze;j.

Jako dodatkowg ochrone w obwodach odbiorczych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych zastosowano bloki roznicowonadpragdowe o czutosci 30mmA oraz
charakterystyce i prgdzie zadziatania zaleznym od obcigzenia obwodu. Metalowe
obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny byc¢
potagczone z przewodem PE. Przekréj przewodu ochronnego zgodny z PN.
Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy sprawdzic za
pomocg pomiardow po wykonaniu instalaciji.

3.6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

3.6.1. Informacje ogédlne.

W skifad instalacji oswietlenia wchodzg nastepujace rodzaje oswietlenia:

1. o$wietlenie podstawowe,

2. oswietlenie awaryjne zapasowe spetniajgce role rowniez oswietlenia ewakuacyjnego,
Obliczenia natezenie oswietlenia wykonano zgodnie z normg oswietleniowg PN-EN
12464-1 na podstawie programu DIALUX.

3.6.1.1. Oswietlenie podstawowe.

Srednie natezenie o$wietlenia zgodnie z w/w normg w poszczegdlnych pomieszczeniach
przedstawia sie nastepujgca:

1. sale — E$r = 300Lx;

2. wc — ES$r=200Lx;

3. hol wejsciowy — E $r = 200Lx;
4. kuchnie — ESr = 500Lx;

5. Dyrektor — Esr = 300Lx;

6. szatnie — ESr = 100Lx;

7. pom. socjalne — Esr = 200Lx;
8. komunikacja — Esr = 100Lx;
9

. pom. techniczne — E$r = 200Lx;



Sterowanie os$wietleniem odbywacé sie bedzie za pomocg odpowiednich tgcznikéw
rozmieszczonych wg planu. Rozmieszczenie i rodzaj zastosowanych opraw
o$wietleniowych pokazano na planie. Srednie wartosci natezenia o$wietlenia sg zgodne
z normg PN-EN 12464-1:2002.

W kottowni pomieszczeniach magazynowych i na zewnatrz budynku stosowac
osprzet szczelny.

3.6.1.2. Oswietlenie awaryjne zapasowe i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zapasowe i ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN
1838 pkt.3.1.,3.3. Jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzadzen do oswietlenia podstawowego. Jako oswietlenie awaryjne zapasowe i
ewakuacyjne wykorzystano projektowane oprawy oznaczone na na planach instalacji
literami ,AW” i ,EW”. Srednie natezenie os$wietlenia awaryjnego zapasowego i
ewakuacyjnego wymagane na poziomie min. 5Ix na podtodze. Oprawy oswietlenia
awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego wyposazone sg w czton pracy awaryjnej 2h
oraz posiadajg certyfikat CNBOP. Do kazdej oprawy wyposazonej w modut nalezy
doprowadzi¢ przewod 4-zytowy.

3.6.1.2.1. Oswietlenie wskazujace kierunki ewakuacji (znaki piktogramowe).

Znaki oswietlenia awaryjnego ewakuacyjne muszg sie swieci¢ w sposob ciggty.
Na scianach i drzwiach drég ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy. Wszystkie
piktogramy bedg podwieszane w taki sposob, by mozna je byto tatwo odczytac¢, bez
wzgledu na wszelkie inne wystepujgce oznakowanie. Na planach instalacji oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego oznaczono literami ,Ew”.

3.6.1.2.2. Podstawa prawna opracowania instalacji oswietlenia awaryjnego.

Dokumentacje wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01:2006, ktore zostaty pozytywnie zaopiniowane
przez Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z
dnia 27 wrzesnia 20006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce zbidr
wymagan poszczegolnych norm i przepisow dotyczgcych oswietlenia awaryjnego, ktére
moze byC wykorzystywane zaréwno przez projektantow oswietlenia awaryjnego, jak
réwniez przez osoby uczestniczgce w odbiorach tych instalacji i systemow.

3.7. INSTALACJA ODGROMOWA.

Budynek stanowi IV poziom ochrony odgromowej (ochrona podstawowa).

Wymagana oporno$¢ uziomu dla powyzszej klasyfikacji <20 Q.
Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm utozy¢ w odlegtosci min.1 m od

zewnetrznych scian budynku w wykopie na gtebokosci.



W obiekcie stosuje sie potgczenia wyrownawcze dla sieci moggcych wprowadzi¢
potencjat inny niz ziemia do wnetrza budynku - sie¢ gazowa na odcinku stalowym i zyte
ochronno - neutralng kabla zasilajgcego.

Uziom poziomy na dachu zaprojektowano jako nienaprezany z drutu FeZn @8mm.
Oka sieci zwodow poziomych na dachu 20x20 m.

Ewentualne urzgdzenia dachowe chroni¢ masztami odgromowymi.
Catos¢ wykonac zgodnie z normg PN-EN-62305.
4.MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw

prawnych:
— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami)
artykut nr 10,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz
— jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r.
Poz. 679 ),
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998

r. w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728),

— Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r.

w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi

— zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem

(M.P.Nr39/1994 r., poz. 335 z p6zniejszymi zmianami ).

Do wykonania instalacji objetych projektem nalezy zastosowaé materiaty i
aparature o conajmniej rownowaznych parametrach i charakterystykach technicznych
podanych w projekcie.

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.



6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.
7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosc¢ i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catosé

projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora. Odbiér
czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementow instalacji, ktore ulegajg zakryciu. W
przypadku niezadawalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatdw Wykonawca bedzie
musiat wykonac¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Po zakonczeniu robodt, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z kompletem dokumentow
potwierdzajgcych jakosc¢ techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen, protokoty pomiarow izolacji i ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektryczne,;.

Zgodnosc dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powienien
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

8. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r) wraz z
zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dn. 07.06.2010r).

— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

— PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

— PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.

— PN-EN 12464 — 1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.



PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia od ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 6:

Sprawdzenie.
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