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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytagczem, budowa wewnetrznej instalacji
gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stosowac przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

¢ obiekt matej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuigcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

d) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
mate] architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

e) obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w

szczegodlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢ uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

¢ piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
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f) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

g) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

h) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

i) remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

j) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

k) terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

[) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

m) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

n) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

o) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
p) terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

¢ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego. q)
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

r) wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

s) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
t) organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).

u) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

str. 3



v) optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

w) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

x) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

y) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

z) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aa) laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

bb) materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

cc) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

dd) poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ee) projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

ff) rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

gg) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji technicznouzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

hh) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ii) grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz.L340216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

jj) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kk) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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Il) istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

mm) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.
nn) przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

00) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdét.

pp) Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

qq) Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: ¢ dostarczong przez Zamawiajacego, ® sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtfadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

str. 7



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

* sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

¢ spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw. Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmienic sktad chemiczny wody.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

¢ projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
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SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robat,

® system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
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mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

¢ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi SST, ¢ znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa
w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
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trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

¢ pozwolenie na budowe,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

® operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywadé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilosé robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

¢ protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy)robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiary Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

¢ koszty posrednie w skfad ktérych wchodzg :

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym ewentualne doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

¢ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycja kosztorysowa.

Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania robdt ujetych w SST, w
tym roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszace.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

* bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

® przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

* oznakowan i drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

* pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
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¢ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

¢ usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie" (Dz.U. Nr 75, poz. 690z 2002 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

* bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobodw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.\
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA
(KOD CPV 45262311-4)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N UL B W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
betonowych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek,
budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytaczem, budowa
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania robdt betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa:

¢ wykonanie wykopdéw pod fundamenty budynku,

¢ wykonanie fundamentéw budynku,

¢ wykonanie ptyt posadzkowych,

¢ wykonanie elementéw stropowych,

¢ wykonanie nadprozy, wiencow, belek, stupow

¢ inne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powyzszych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb

G (np. Beton klasy B30 przy Rb

G =30 MPa).

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb

G — wytrzymatosc (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowe]j inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

str. 18



Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

¢ zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

e zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

¢ zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

e zawartos¢ CAAF + 2 x C3A < 20%,

¢ zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197- 1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

® oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

® oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

¢ sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

* poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

¢ koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

® oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

¢ 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz
PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$é
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:

¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

¢ zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

¢ zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

¢ wskaznik rozkruszenia:

¢ dla grysow granitowych —do 16%,

¢ dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

* nasigkliwos$¢ — do 1,2%,

¢ mrozoodpornos$é wedtug metody bezposredniej — do 2%,

¢ mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

¢ reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okresSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

* zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

* zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

* zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od

wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

¢ do 0,25 mm — 14+19%,

¢ do 0,50 mm — 33+48%,

e do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania:

e zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

* zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,

* zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

¢ zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

¢ oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

® oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
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® oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

® napowietrzajgcym,

¢ uplastyczniajgcym,

® przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

* przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drdg i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

¢ mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

e wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawecy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbednga urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie
nastepujaco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

¢ za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowgq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach w/c
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(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

* 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

* 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagana
wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,

* metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

* +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
UWAGA : Stosowa¢ beton gotowy z wezta betoniarskiego dostarczony bezposrednio na budowe.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

¢ sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

¢ spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia. Przyjecie materiatow i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00

,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé:

- Pompy do podawania mieszanki betonowej,

- Sprzet reczny do rozprowadzania gotowej masy betonowej,

- Butawy wibracyjne,

- Poziomnice,

- Inny drobny sprzet pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatu

Beton towarowy przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). Niedozwolone jest
stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

¢ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

¢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

* wybor sktadnikdw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

® sposob transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc i sposdb betonowania,

¢ wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

* sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

¢ zestawienie koniecznych badan.

[ )

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
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¢ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

¢ zgodnos$é rzednych z projektem,

e czysto$é deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206- 1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st.
C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton
nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

¢ pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Wszystkie roboty betonowe
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

¢ 1 prébka na 100 zarobdw,

¢ 1 prébka na 50 m3 betonu,

¢ 3 prébki na dobe,

® 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206- 1:2003.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normga
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé¢ na prdébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Zaleca sie badaé¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100 mm.

Prébki przechowywad nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prdobkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takie gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegédw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu,

* badanie mieszanki betonowej,

¢ badanie betonu.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu

zgodnie z:

* PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdow stalowych,
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¢ PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
¢ klasy drewna i jego wady (seki)

¢ szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

e poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. Dopuszcza sie
nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

¢ rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,

¢ odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o0 0,1%,

* réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

¢ odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

¢ wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

¢ 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz—0,5 cm,

* +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

® - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

¢ rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

e tgczniki i zfacza,

¢ poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

o efektywnosé stezen,

* przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskdw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan
na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiar robot

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

e 1m3 (metr szescienny) wykonanego betonowania konstrukcji, Do obliczenia ilosci przedmiarowej
lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

e jakos¢ uzytych materiatow,

¢ zachowanie poziomu,

¢ zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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¢ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

e w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

¢ ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb
razacy na jakos$é, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢
przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 betonowania konstrukcji obejmuje:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

* montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

* przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z

zageszczeniem i pielegnacja,

¢ wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

¢ wykonanie przerw dylatacyjnych,

¢ wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtfasnoscia wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

¢ uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
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e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowaé przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

¢ PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 jw.

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005 jw.

e PN-EN 206-1:2003/A2:2006 jw.

e PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

e PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia.

* PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 jw.

e PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

e PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

USTAWY

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdin. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie " bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

¢ Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY
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¢ Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr

240/82.
e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-02.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ZBROJENIA
(KOD CPV 45262310-7)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N U AW

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach realizacji
zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty z
mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na
gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przylaczem, budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

¢ kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Prety stalowe wiotkie — prety
stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie
konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowe] inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AllIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

e Srednica preta w mm 8+10

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

e wytrzymatosc na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

¢ wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 490

e wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 375

¢ wydtuzenie (min) w % 10
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¢ zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

e Srednica preta w mm 6+32

¢ granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

¢ wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

e wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

¢ wydtuzenie (min) w % 20

¢ zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:

¢ Srednica preta w mm 5,540

¢ granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

¢ wytrzymatosc na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

¢ wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

¢ wydtuzenie (min) w % 24

¢ zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

¢ Srednica preta w mm 5,5+40

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

¢ wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

¢ wydtuzenie (min) w % 22

¢ zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wymagania przy dostawie pretéow na budowe

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H- 93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg
by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

® oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

® masa partii,

¢ rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

¢ znak wytworcy,

¢ Srednica nominalna,

¢ znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

* znak obrobki cieplne;j.

2.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.3. Ksztattowniki stalowe

Stosowac ksztattowniki stalowe zgodnie z wykazem stali w projekcie konstrukcyjnym.

2.2.4. Podkifadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzed mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Prety do
zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.1. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zattuszczone Iub zabrudzone farbg olejng mozina opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-5-10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi 10d
dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o
$rednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzna
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmnie;j:

¢ 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

* 0,055 m — dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,

¢ 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

¢ 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdéw, gzymsoéw,

¢ 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentac;ji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

¢ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

® sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

® prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

® préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretéw:

¢ otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

* rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: +/-10 mm,

o dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +/-10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: +/-5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +/-1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

¢ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie

powinno przekraczaé 3%,

¢ liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%

ogolnej ich liczby na tym precie,

e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac +/-0,5 cm,

e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +/-2 cm.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

¢ 1t (tona) zbrojenia.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegélnych Srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (t/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr korncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

¢ zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

¢ prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

¢ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8.4. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.5. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb
razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania 1t zbrojenia obejmuje:

¢ zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

® oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

e tgczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejszg ST,

¢ wykonanie badan i pomiaréw,

® oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowaé przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

¢ PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 jw.

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005 jw.

e PN-EN 206-1:2003/A2:2006 jw.

e PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

e PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia.

* PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 jw.

e PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

e PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

USTAWY

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6ézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczernstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

¢ Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

e |Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-03.00.00
ROBOTY MURARSKIE
(KOD CPV 45262500-6)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres roboét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N Ul AW

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
murowych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytagczem, budowa wewnetrznej instalacji
gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania :

e Murowania $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych wraz z hydroizolacjg i termoizolacjg
(ptyty XPS, folia kubetkowa, masy asfaltowe)

¢ Murowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkdw silikatowych,

e Murowania kominéw wentylacyjnych,

¢ Inne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powyzszych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty:

- Bloczki silikatowe gr. 24 i 12 mm,

- Bloczki betonowe gr. 24 cm,

- Gotowe masy klejowe do bloczkéw gazobetonowych,

- Gotowa zaprawa murarska do murowania bloczkéw betonowych,

- Ptyty XPS (styrodur) zgodnie z dokumentacja,

- Materiaty bitumiczne do hydroizolacji.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiadac polskim normom. Wzory i rozwigzania dla barierek i bramy z furtkg
zgodnie z projektem wykonawczym.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Bloczki dostarczane sg na plac budowy w pakietach opietych tasmga lub opakowanych
folig na paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:
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¢ znak firmowy producenta,

* nazwe i adres producenta,

¢ nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw, date
produkgcji i nr partii produkcyjnej,

¢ symbol Aprobaty Technicznej ITB,

* mase poszczegdlnych pakietow (w Swiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete zawierajgce co najmniej dane jw. W czasie transportu suchg
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania roboét instalowania elementéw nalezy stosowac:

- Mieszatki reczne do przygotowania zapraw klejowych i murarskiej,

- Kielnie murarskie,

- Urzadzenia systemowe do nanoszenia kleju na bloczki silikatowe i gazobetonowe,

- Pojemniki do przygotowania zapraw,

- Poziomnice,

- Sznury traserskie.

- Inny drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Wykonanie roboét polega na :

¢ Wymurowaniu scian z bloczkdw silikatowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

¢ Wymurowaniu $cianek dziatowych z bloczkéw silikatowych

dokumentacja projektowa,

¢ Wymurowaniu $cian fundamentowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

¢ Wykonanie hydroizolacji i termoizolacji scian fundamentowych zgodnie z dokumentacja
projektows.

Roboty zwigzane z wykonaniem wyprawy tynkarskiej scian fundamentowych okresla SST B-05.00.00
TYNKOWANIE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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Badania bloczkéw i ptytek do murowania obejmuja:

e Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé¢ za pomoca szablonu i
przyrzaddéw pomiarowych z doktadnoscig do 1mm.

* Sprawdzenie ksztattu — wg normy BN-90/66745-01.

e Sprawdzenie dopuszczalnych uszkodzen — wg normy BN-90/6745-01.

¢ Sprawdzenie wymiaréw — wg normy BN-90/7645-01. Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] - wg
normy BN-90/6745-01:

e Dtugos¢ <+ 1,5

* Wysokos¢ <+1,0

e Szerokos$¢ <+ 1,5

* Grubosc¢ elementu nadprozowego < £ 1,5

Dopuszczalne wady ksztattu:

e odchylenia od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢) - zgodnie z
instrukcjg producenta,

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm] <1

Badania innych wtasciwosci technicznych.

e Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95.

Zaprawa murarska do cienkich spoin.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

¢ wygladu suchej mieszanki,

¢ maksymalne srednice ziaren wypetniacza,

¢ gestosci nasypowej,

¢ wygladu swiezej zaprawy,

¢ konsystencji,

e zmiany objetosci,

¢ biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej
mieszanki.

Wiasciwosci wyrobu i metody badan.

¢ Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu
— ogledziny,

* Gestos$¢ nasypowa — [kg/m3] — 1300 + 1500 — wg normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka; woda (wagowo) —1: 0,32,

* Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen —ogledziny.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséow dziennika budowy i innych
dokumentéow stwierdzajacych zgodno$é¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

- Dokumentacjg Projektowa,

- Specyfikacjg Techniczna,

— Polskimi lub branzowymi normami,

— Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie robét zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty tynkarskie uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiar robét

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest:

e 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robét

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

e jakos¢ uzytych materiatow,

¢ zachowanie pionu i poziomu,

¢ zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

® zgodnos¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

e grubos¢ muru,

e wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych,

¢ pionowos¢ powierzchni i krawedszi,

® poziomos¢ warstw bloczkéw.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

e w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku,

® poziome przesuniecie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem

¢ odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie lokalne) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

Odbidr koricowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny by¢ dotgczone
wszelkie niezbedne dokumenty ( atesty, protokoty badan itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb
razacy na jakosé¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 muru obejmuje:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

® ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdZ zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,
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e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementédw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania instalacji barierek,

¢ wykonanie muru z bloczkéw silikatowych,

¢ wykonanie muru z bloczkéw betonowych,

¢ wykonanie hydro- i termoizolacji muréw wiatrotfapu,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach,

¢ uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wfasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.

e PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

USTAWY

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdin. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie " bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
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* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

¢ Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-04.00.00
TYNKOWANIE
(KOD CPV 45410000-4)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N UL &~ W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich podczas realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytaczem, budowa wewnetrznej instalacji
gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

* przygotowanie podtoza,

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej,

¢ wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych, (cem-wap. i gipsowych)

¢ wykonanie gtadzi gipsowych.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét tynkarskich wewnetrznych i renowacji elewacji zewnetrznej pétnocnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” a takze podane ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujagca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$é dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowe] inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty:

- Gotowe masy tynkarskie gipsowe maszynowe,

- Gotowe gtadzie gipsowe — do wyrdéwnania istniejacych scian i wykonania gtadzi na nowych sScianach
murowanych,

- Gotowe masy tynkarskie silikonowe — do wykonania wyprawy tynkarskiej scian zewnetrznych,

- Inne niezbedne do wykonania robét.

Zastosowane masy tynkarskie i gtadzie powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiada¢ polskim normom.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i

oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

¢ spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
tynkarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac:

- Kielnie murarskie,

- taty drewniane i aluminiowe,

- Agregaty tynkarskie, agregaty do piaskowania,

- Pace stalowe i plastikowe

- Drabiny,

- Rusztowania.

- Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw,
4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i
zanieczyszczen. Zanieczyszczen razie potrzeby nalezy oczysci¢ Sciany. Zgodnie z wymaganiami
producenta masy podtoze nalezy zagruntowac podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarska
narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze
powinno byc¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Wyrdwnanie warstwy tynku

str. 47



przeprowadza sie na przemian w pionie z dotu do gory, w poziomie z prawej na lewo. Po uptywie 1-3
godzin od wyrdwnania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowa lub filcowa. Podczas zacierania
powierzchnie tynku zwilza¢ woda. Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku
opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

Wykonanie czyszczenia elewac;ji zleci¢ firmie specjalistycznej. Czyszczenie elewacji przez piaskowanie
z uzupetnieniem elementéw ozdobnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakoSci / atestow/ oraz zapiséow dziennika budowy i innych
dokumentéow stwierdzajgcych zgodnos$é¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

- Dokumentacjg Projektowg,

- Specyfikacjg Techniczng,

- Polskimi lub branzowymi normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie robét zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST.

Badania obejmujg sprawdzenie:

e przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B- 04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzié¢ za pomocg przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdow, a co najmniej 500 graméw —
po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem $wiadczy o dostateczne] przyczepnosci.
e odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé¢ mtotkiem Baronnie’go
metodg kwadracikowania jak wyzej,

¢ mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie swiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

e grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm
w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete, lecz nienaruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic
z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni
wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwér.

e wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych.
Gtadkosé powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonia.

e odpornosci powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robdét malarskich - nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy: powierzchnie
tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzié prébe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramoéw; préba ta powinna dac wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
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¢ wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg wytycznych podanych powyzej, Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
tynkarskie uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wytynkowanej powierzchni.

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gdrnej krawedzi sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, okfadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkédw s$cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Wyglad zewnetrzny tynku powinien by¢ jednolity, masa tynkarska rGwnomiernie roztozona na catej
powierzchni, bez widocznych przeswitéw podtoza. Niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan,
ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

Grubos¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy, Nalezy sprawdzi¢ jakosc¢
wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Tynki powinny zostac zbadane nie pdzniej niz 6 miesiecy od daty ukoriczenia robét tynkarskich.

8.3. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

® Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
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W przypadku stwierdzenia usterek nienadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb
razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$ci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 tynku obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

® ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkdw zwiekszajgcych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

¢ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkdw,

¢ osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

e umocowanie profili tynkarskich,

¢ osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

¢ wykonanie gtadzi tynkarskich i tynkdw wewnetrznych,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

¢ uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych witasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

* PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

e PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
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e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

e PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

¢ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

¢ PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

* PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

¢ PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

* PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

e PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

* PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

* PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

USTAWY

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami).

INNE DOKUMENTY

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

¢ Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-05.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
PODKtADOW POD POSADZKI
(KOD CPV 45262320-0)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres roboét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw podktadu pod posadzki w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i
2ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytaczem,
budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania podktadéw pod posadzki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powyzszych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty:

- Hydroizolacja bitumiczna,

- Folia PE,

- Ptyty XPS, gr 10 cm,

- Styropian podtogowy gr. 10 cm,

- Beton C8/10,

- Piasek na podsypke,

- Cement,

- Gotowa wylewka betonowa.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiadaé polskim normom.

Wozory i rozwigzania dla barierek i bramy z furtkg zgodnie z projektem wykonawczym.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Sucha mieszanka zaprawy betonowej i wylewki samopoziomujgcej powinna byé pakowana w
impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete zawierajgce co
najmniej dane jw. W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workdow. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
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powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania roboét instalowania elementdéw nalezy stosowaé:

— Mieszatki reczne do przygotowania zapraw,

- Pojemniki do przygotowania zapraw,

- Poziomnice,

- Sznury traserskie.

- Inny drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane. Wykonanie robot (warstwy podktadu pod posadzki)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Gotowa wylewka betonowa.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

¢ wygladu suchej mieszanki,

¢ maksymalne Srednice ziaren wypetniacza,

® gestosci nasypowe;j,

e wygladu swiezej zaprawy,

¢ konsystencji,

* zmiany objetosci,

* biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii

suchej mieszanki.

Wiasciwosci wyrobu i metody badan.

¢ Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu
— ogledziny,

¢ Gesto$¢ nasypowa — [kg/m3] — 1300 + 1500 — wg normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka; woda (wagowo) —1: 0,32,

* Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczern kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodno$ci wykonania robét z:

- Dokumentacjg Projektows,

- Specyfikacjg Techniczng,

- Polskimi lub branzowymi normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta. W czasie robét nalezy
sprawdzaé wykonanie robét zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to
roboty tynkarskie uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

¢ 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego podktadu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

¢ jakos¢ uzytych materiatéw,

¢ zachowanie poziomu,

¢ zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych.

Powierzchnia gotowego podtoza pod posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ powierzchnie pozioma
lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz+/- 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb
razacy na jako$é, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢
przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 podktadu pod posadzki obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu,

® ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich s$rodkéw zwiekszajacych przyczepnosé¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

¢ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

¢ wykonanie podkfadu pod posadzki w uktadzie warstw zgodnym z niniejszg SST i dokumentacjg
projektows,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

® usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach,

¢ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wifasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowaé przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

¢ PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* BN-73/6736-01 beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.

e PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Czesé¢ 7: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie materiatow podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowg pod
naciskiem toczgcego sie kofa.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

USTAWY

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

¢ Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

¢ Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-06.00.00
OKELADZINY SCIAN i PODLOG
(KOD CPV 45431000-7)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres roboét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N UL &~ W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkarskich z ptytek gresowych i oktadzin sciennych z ptytek glazurowanych podczas realizacji
zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty z
mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na
gaz ptynny o pojemnosci 4850l wraz z przytaczem, budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczalni sSciekéw”.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie okfadzin $cian wewnetrznych z ptytek glazurowanych, wykonanie oktadzin posadzek
wewnetrznych z ptytek gresowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Glazura — ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne,

Gres — ceramiczne ptytki gresowe oktadzinowe podtogowe,

Fuga zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+16 mm, w Sciennych i podtogowych
oktadzinach wykonanych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty:

- Piyty i ptytki gresowe i ceramiczne odpowiadajgce normie PN-EN 14411:2005 , Ptytki i ptyty
ceramiczne — definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie”,

- Kleje i zaprawy do spoinowania spetniajgce wymogi normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych,

- Materiaty pomocnicze — listwy dylatacyjne i wykornczeniowe, $rodki ochrony ptytek i spoin, srodki
do usuwania zabrudzen, srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejace w postaci past i zaprawy
do spoinowania powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne
szkliwione ptytki okfadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej ,
monolityczne to znaczy posiadajace jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i
na wszystkich ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru. W zakresie ptytek ceramicznych
obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one ptytki na:

,.A"" - ptytki ciggnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;

o nasigkliwosci wodnej:
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grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki o sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna. Kolory i wzory (desenie) zgodnie z dokumentacjg wykonawczg lub inne w
uzgodnieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowad:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
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— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty posadzkowe i
okftadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch
dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie robét

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po:

¢ zakonczeniu robdt tynkarskich,

* osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

¢ catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

5.3.1. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowa szeroko$é wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebow i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowacé nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
—50x50 mm -3 mm

—100x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm —6 mm

—200x 200 mm—6 mm

—250x 250 mm -8 mm

—300x300 mm—10 mm

—400x400 mm —12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozyé¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
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W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usungé wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe, a takze kratki
Sciekowe.

Po utozeniu ptytek na podifodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu okresla dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieig zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosSci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

5.3.2. Oktadziny scienne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtiowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejagcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Wielkos$ci zebéw
pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek podano w pkt. 5.3.1. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okofo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi Srednio okoto 4-6 mm.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnac¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsunac¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usungé wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykorniczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywacé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieig zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

Oktadzine z glazury wykonywac po zakonczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach
w ktérych glazury nie wyktada sie na petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak,
by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a
docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na
$cianach, tj., uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegdlnych
rzedach, facznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do tgczenia
ptytek na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor i szeroko$¢ spoiny wg nadzoru autorskiego.
Dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi prébki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na
sprawdzeniu zaswiadczern kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodno$ci wykonania robét z:

- Dokumentacjg Projektows,

- Specyfikacjg Techniczng,

— Polskimi lub branzowymi normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta. W czasie robét nalezy
sprawdza¢ wykonanie robdét zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. Kontrola wykonania oktadzin
ceramicznych powinna obejmowacd sprawdzenie:

* zgodnosci z dokumentacjg techniczng, podtozy, materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.

¢ zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

¢ podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétéw badan miedzyoperacyjnych.

e materiatdw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowacé sprawdzenie:

* przyczepnosci okfadziny,

* przyczepnosci okfadziny-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

¢ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2,0 m

¢ prawidtowosci wypetnienia spoin — spoiny na catej dtugosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania

e prawidtowosci przebiegu spoin —dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 2,0 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiar robét

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) utozonej oktadziny. Powierzchnie posadzek i
oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow,
fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

* cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe]j przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢é gtuchego odgtosu,

¢ grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
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® spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1m
i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

¢ szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

¢ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ cafta powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

* grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

¢ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2
mm na dtugosci 2 m,

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dfugosci 2 m,
 spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

¢ elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST i
powyzszych wytycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

® prace pomiarowe, przygotowawcze,

¢ ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

¢ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

® oczyszczenie podtoza,

¢ wykonanie oktadzin z ptytek,

¢ wypetnienie spoin fugg,

* zabezpieczenie ptytek i fug specjalnymi preparatami,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e usuniecie zabezpieczend stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach,

¢ uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wifasnoscia wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

Normy
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e PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

¢ PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

* PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace].

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

e PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

* PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

e PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

¢ PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

e PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

e PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

e PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

¢ PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

e PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

* PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

¢ PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

* PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

* PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy penetrometru).

e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

* PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

¢ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

* PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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¢ PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

Ustawy

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdin. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

¢ Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

¢ Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-07.00.00
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
(KOD CPV 45421130-4)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00 NOUTL AW

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych montazem drzwi wewnatrzlokalowych, okien i drzwi aluminiowych, slusarki aluminiowej
podczas realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytagczem, budowa wewnetrznej instalacji
gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni sciekow” ..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Dostawa i montaz stolarki otworowe] zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty :

- Drzwi aluminiowe wg zestawienia stolarki,

- Drzwi ptycinowe wg zestawienia stolarki,

Kolory i wzory zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania w.w. robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Wiertarki,

- Wkretarki,

- Pistolety do pianki montazowej,

- Pistolety do silikonu,

- drabiny,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robot

Roboty montazowe wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z normami, przepisami i
dokumentami dostawcy stolarki.

Wymagania przy osadzeniu oscieznic.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z osadzeniem oscieznic nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

* ocene miejsca wbudowania tj. stanu i wygladu osciezy,

* sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

* sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Wbudowanie elementéw mozna rozpoczgé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie ewentualnych
rozbieznosci w wysokosciach osciezy a elementami wbudowywanymi. Elementy oscieznic powinny
by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na
sprawdzeniu zaswiadczenn kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é wuzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodno$ci wykonania robdét z:

- Dokumentacjg Projektowsa,

- Specyfikacjg Techniczng,

- Polskimi lub branzowymi normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie robét zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. Kontrola jakosci
powinna obejmowac:

e sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg SST,

e stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentdéw, narozy, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorem producenta,

e stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajagcych ptatéw powioki i widocznych
okiem nieuzbrojonym,

® sprawdzenie wymiaréw — w poziomie i pionie,

¢ sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych, réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2
m, 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m,

¢ sprawdzenie wykonania potaczen,

¢ sprawdzenie szklenia,

¢ sprawdzenie uszczelek,

® sprawdzenie stanu powierzchni,

¢ sprawdzenie barwy powtok,

* sprawdzenie zamontowanych okug,

¢ sprawdzenie certyfikatéw i aprobat.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1szt. dla stolarki i slusarki i 1m2 dla wykonania okleiny istniejgcych okien
folig antywtamaniowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 szt. montazu obejmuje:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu,

® prace pomiarowe, przygotowawcze,

e ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

¢ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

® oczyszczenie podfoza,

e zamontowanie stolarki, slusarki i doswietlaczy okien piwnicznych,

¢ wykonanie uszczelnien na stykach slusarki z budynkiem,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach,

¢ uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wfasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

* likwidacje stanowiska roboczego,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

- PN-93/C-89440

- PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

- PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna”,

- PN-M.-02046 ,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw”,

- PN-M.-82054 ,Sruby wkrety nakretki”,

- PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykte”,

- PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”,

- PN-B-92270 ,Elementy i segmenty s$cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na
wtamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce.”,

- PN-B-06201 , Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”,

- PN-B-01805 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony”,
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- PN-B-01806 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”,

- PN-M-78010 ,, Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”,

- PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”,

- PN-B-06086 ,,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”,

- PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie”, Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-08.00.00
ROBOTY MALARSKIE
(KOD CPV 45442100-8)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00 NOYUL &~ W

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét malarskich podczas realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek,
budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytagczem, budowa
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty:

¢ Farba emulsyjna biata — sufit,

* Farba lateksowa odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna — $ciany,

¢ Farba elewacyjna

¢ Grunt do gruntowania.

Stosowac farby potmatowe lub matowe w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim i Uzytkownikiem.
Kolory i wzory (desenie) zgodnie z dokumentacjg wykonawczg lub inne w uzgodnieniu z Inwestorem,
Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

- Agregaty malarskie do natryskowego malowania duzych powierzchni,

- Pedzle,

- Watki malarskie,

- Drabiny,

- Rusztowania.

- Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania farb,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢:

o gtadkie i rdwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekédw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm — dla podtozy
betonowych; w zakresie rownosci obowigzuja wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

* mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

e czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg),

¢ dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach
w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé podtoza po 7
dniach,

¢ suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodg suszarkowo-wagowag lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystgpienia do robot

Termin robot. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po
wyschnieciu tynkow i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic
spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowaé w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

_ przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od + 12 do +18°C,

_ przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C, _ przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny byé transportowane i przechowywane w
temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkdw i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych
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fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem

Powierzchnia betonu i zelbetu:

¢ wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatéw itp. wypetni¢ zaprawg cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,

¢ plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmyé wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

* naprawic zaprawg i zatrzec¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu zaprawe
gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy - zaprawe
cementowa lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

* powierzchnie tynku oczyscic,

¢ szpachlowac zaprawg gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania

i uzyskania gtadzi gipsowych nalezy zagruntowac:

* mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

¢ roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

¢ roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-
3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

* pokostem rozciericzonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

¢ roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

e gruntownikiem pokostowym, s$rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieficzong farbg
emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych:

e oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,

¢ usunac¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,

e zagruntowad gruntownikiem, np. pokostowym,

o seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.3. Prace przygotowawcze do malowania

5.3.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczern powinny by¢ sprzatniete resztki
materiatow, sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp.,
powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Przygotowaniu pod malowanie nalezy uwzgledni¢ wykonanie gtadzi gipsowych.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku
i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkdw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan,
a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyé. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie
Sciany (réwniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc
spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowac do tego
celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowaé. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypetnié gtadzig tynkowa.

5.3.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia $ciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych gwozdzi, hakéw
itp. oraz uzupetnienia ubytkédw tynku masg szpachlowa, a drobnych peknie¢ elastyczng masg
akrylowa. Jesli pomieszczenie byto poprzednio malowane farbg klejowa lub warstwa farby na Scianie
jest zbyt gruba, nalezy jg bezwzglednie usungé.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc. roztworem
wodnym mydta szarego.
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Sciany, z ktérych usunieto tapete lub farbe, nalezy wygtadzi¢ najpierw szpachla tynkarska, a potem
wymalowac tak jak nowy tynk.

Wygtadzaé sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytgcznie w pomieszczeniach
nie ulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farba olejng najlepiej jest przetrze¢
papierem sciernym i odkurzy¢, a nastepnie nanies¢ nowg warstwe farby.

Jezeli na sciane pomalowang farbg olejng ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbe olejng nalezy
usungé¢ za pomocg dostepnych na rynku preparatéw do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie
zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, Zle izolowanych, Zle
wentylowanych i przemarzajgcych dosc czesto na malowanych $cianach pojawiajg sie wykwity plesni
(czerniejgca farba) nie dajgce sie zamalowaé. Wkrdtce po malowaniu pojawiajg sie na nowo i s3
bardzo szkodliwe dla oséb przebywajgcych w tych pomieszczeniach. Nalezy bezwzglednie zniszczy¢
ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu jego wystepowania. Jesli zainfekowane powierzchnie sg juz
suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby az do tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie
Srodkiem impregnujacym przeciwgrzybicznym (preparat musi mie¢ atest do stosowania wewnatrz
pomieszczen).

Stosujac impregnat, nalezy przestrzegac scisle instrukcji uzycia. Nastepnie uzupetnia sie braki tynku i
tak przygotowang powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierajgcymi specjalne,
nieszkodliwe dla ludzi srodki niedopuszczajgce do rozwoju mikroorganizmaoéw.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

5.4.1. Zalecenia ogodlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadaé¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze
niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby
kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi
- przy malowaniu Scian.

5.4.2. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzié, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badZ specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéow ani
kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja
znajduje sie na etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektore
farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).
Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i
stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz.

Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegélnie podiozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego -
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosié
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na
kruszacych sie podfozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

5.4.3. Malowanie farbami lateksowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe lateksowg naktadaé 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok
lateksowych nie mozna wykonywacé na stabych podtozach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na
sprawdzeniu zaswiadczern kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

- Dokumentacja Projektowsa,

- Specyfikacjg Techniczng,

- Polskimi lub branzowymi normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

W czasie robdt nalezy sprawdzaé¢ wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. Badania powtok
przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% w
nastepujgcych terminach:

¢ z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

¢ z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej
niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

¢ wygladu zewnetrznego,

¢ zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

¢ odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

¢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

e jakosci materiatdw malarskich,

» wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

e stopnia karbonizowania tynkow,

¢ jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

* sprawdzenie wyschniecia podtoza,

¢ sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

6.5. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
deemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug,
plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.
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Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mieé¢ barwe jednolita, bez sladéw pedzla,
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1m2 (metr kwadratowy) wymalowanej powierzchni. Powierzchnie
malowania oblicza sie w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie
potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 niniejszej SST. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

Odbior robét malarskich

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

¢ Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

¢ Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidiowe
wykonanie kazdej miedzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie

® Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb
razacy na jako$é, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢
przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu,

¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

e zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

* przygotowanie farb, szpachldwek, gruntdw i innych materiatéw,

* ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

* préby koloréw,

e demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

¢ wykonanie prac malarskich,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

® oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych witasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

¢ PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

* PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

¢ kopolimeryzowane styrenowe.

¢ PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

¢ PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,

¢ badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

USTAWY

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
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e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pézn. zmianami).

ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdin. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdin.
zmianami).

INNE DOKUMENTY

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB —2003 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-12.00.00
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, WYKONYWANIE
TRAWNIKOW, NASADZENIA ZIELENI
(KOD CPV 45450000-6)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa
i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na
przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 4850l
wraz z przytaczem, budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni
Sciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni trawnikéw z dokumentacjg
projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobag trwale w fazie
produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowane materiaty:

» Kostka betonowa grubosci 8 cm,

» Kostka betonowa grubosci 6 cm,

¢ Krawezniki betonowe,

¢ Kruszywo tamane lub naturalne lub ttuczer kamienny,

¢ Kruszywo — podsypka pisakowa,

¢ Drobny piasek do zageszczenia utozonej kostki betonowej,

¢ Nasiona traw,

¢ Nawdz mineralny,

e Ziemia urodzajna,

¢ Sadzonki drzew zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy stosowaé betonowg kostke brukowg o

grubosci 80mm.

Tolerancje wymiarowe kostki wynosza:

- dla dtugosci +/- 3 mm

- dla szerokosci +/- 3 mm

- dla grubosci +/- 5 mm

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

¢ Wytrzymatos¢ na sciskanie - wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6- ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek),

¢ Nasigkliwos¢ - nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz4%.

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu - odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢
badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].0dpornos$é¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania préobek jest wystarczajaca, jezeli:

o probka nie wykazuje peknie¢,

o strata masy nie przekracza 5%,

o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz20%.

« Scieralnosé - $cieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.3

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce
trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB- 06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Woda powinna by¢é odmiany ,1” i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Zageszczenie nalezy wykonaé przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢
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zaopatrzony w gumowag podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie

zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdbw moze odbywaé sie dowolnymi $Srodkami transportu. Przewozona kostka
powinna by¢ w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wtasciwe utozenie (na ptask) i
zabezpieczona przed mozliwoscia przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP>= 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,

mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowowodnych,
moze stanowic:

¢ grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

¢ kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Wykonanie podfoza pod trawnik.

Wykonanie podtoza pod trawnik wykona¢ po usunieciu gruntu rodzimego. Grubos¢ podtoza 15 cm. W
celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni gruntu rodzimego mozna
wykonaé rowki poziome lub pod katem 302 do 452 o gtebokosci od 15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 +
1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.9. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp
rowow i pasa dzielacego trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane
na powierzchni skarp w ilosci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie
grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki, aby zapewnié
prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane
powierzchnie skarp tak czesto aby humus byt caty czas wilgotny az do wzejscia i ukorzenienia trawy.
Obsianie skarp trawg moze zosta¢ wykonane z wykorzystaniem hydroobsiewu.

5.10. Wykonanie nasadzen

Nasadzenia drzew wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.3. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgdaé¢ od producenta wynikdw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie aby do
badan wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 2 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
200 m 2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektows.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.6 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.7
niniejszej SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

¢ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

¢ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub plano grafem zgodnie z norma BN- 68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg z tolerancjg +/- 0,5%.

Roznice pomiedzy wykonang nawierzchnig i istniejgcg nawierzchnig asfaltowg nie powinny
przekraczaé 0,5cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5cm
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

¢ 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi podlega przygotowanie podfoza i wykonanie podsypki.

8.3. Odbidr korncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

¢ zgodnosci wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektowa,

¢ wygladu zewnetrznego,

e wymiaréw geometrycznych,

¢ jakosci zageszczenia kostki,

¢ jakosci wbudowania kraweznikéw i obrzezy.

8.4. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.5. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb
razacy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m2 obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

* przygotowanie podtoza,

¢ wykonanie podsypki,

¢ utozenie i ubicie kostki z montazem obrzezy i kraweznikow,

* wypetnienie spoin,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

¢ uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
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® usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy,

materiatdw rozbidrkowych i urzagdzen,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowaé przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

¢ PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

¢ PN-B-06250 Beton zwykty

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

* BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

USTAWY

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie " bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-13.00.00
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE
BEZSPOINOWYM Z WYKONANIEM TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH
(KOD CPV 45450000-6)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce montazu i odbioru
ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie bezspoinowym z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych
podczas realizacj zadania pn. ""Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
szkoty z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytaczem, budowa wewnetrznej instalacji
gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie bezspoinowym z wykonaniem tynkéw
cienkowarstwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” i SST B- 05.00.00 , Tynkowanie”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Realizacja
inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dla materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajagcego o proponowanych Zrddtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomic¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe
przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawié
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego materiat z innego Zrédta. Wybrany i zaakceptowany
materiat nie moze byé pdziniej zmieniony bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
Robot, w ktédrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.

Zastosowane materiaty:

Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i sktadnikéw
uszlachetniajacych.

Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS 100-040 wg PN-EN - 13163:2004, o wymiarach nie wiekszych niz 600x1200
mm grubosci 200 mm o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku
po okresie sezonowania nie krotszym niz 8 tygodni.
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Tkanina szklana (siatka szklana) Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajgcym na dziatanie
alkaliow tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie
widkien.

Podkiad tynkarski Gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych.

Tynk silikatowo-silikonowy

Gotowy do uzycia tynk silikatowo-silikonowy

Materiaty dodatkowe Podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kotki rozporowe,
podktadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile
dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.. Dla ocieplenia nalezy stosowac¢ materiaty catego systemu
posiadajgcego wymagany certyfikat .

2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw. Wymagania
dotyczace sktadowania materiatow tynkarskich podano w SST B-05.00.00,, Tynkowanie”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowad:

- Kielnie murarskie,

- taty drewniane i aluminiowe,

- Agregaty tynkarskie,

- Pace stalowe i plastikowe

- Drabiny,

- Rusztowania,

- Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw,
- Wiertarki do wykonywania otworéw pod kotki mocujgce ptyty styropianowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2.1 Szczegotowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w
nastepujacych warunkach:

* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakfadaniu tynkéw silikatowych od +10°C do
+25°C),

¢ przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkdéw silikatowych wilgotnosé
powinna by¢ w przedziale 55-65%),

e przy pogodzie bez opaddw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowa¢ do prac zaraz po
wystgpieniu opaddw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

* na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od + 5°C do +25°C). Ponadto nalezy:

e zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,
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* odpowiednio dopasowac mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (ilos¢ pracownikdw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujace
warunki atmosferyczne),

e stosowaé materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji.

Niezwigzane materiaty (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronié¢ przed dziataniem
deszczu.

W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkdw nie
moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢ wykonane i suche.
5.2.2 Etapy wykonania ocieplenia metodg lekko-mokra w systemie

Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Nieréwnosci i
ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczes$niej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczomurarska.
Podtoze chtonne zagruntowaé odpowiednim preparatem gruntujgcym. Nos$no$é podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania
catej probki z klejem i warstwa podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem giteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.
Przyklejenie ptyt styropianowych.

W celu uzyskania réwne] dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac
poziomo listwe startowa. Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaé na ptyte
termoizolacyjng metodg "pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer, ok. 6-8 c¢cm, uktadanymi w
odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rédwnomiernie roztozonymi
"plackami" w ilosci od 8-10 szt. o srednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna
pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisnac paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym
zwigzaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi
zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 fgczniki
na 1m2, zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikdow na 1m2. Po zamocowaniu ptyt
styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowaé pacg z grubym
papierem Sciernym. Ptyty doktadnie oczyscié z powstatego pytu.

W osciezach okiennych wykona¢ od strony zewnetrznej wegarki ze styropianu gr.5 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z widkna szklanego o
wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocnié¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych
naroznikow z siatka zbrojgca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac
(nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtékna szklanego.
Przygotowang zaprawe klejgcg naniesé¢ na podtoze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopié¢ w
nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadaé (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm.
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Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich
gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy
(o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i wygtadzajgc cata powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedna
warstwg siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, natomiast na wetnie
mineralnej od 5 do 8 mm. Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobieraé tak, aby byto mozliwe oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile
przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj Scianie wywing¢ na sciane
sgsiednig ok. 20 cm.

Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili
naroznych z dodatkowg siatkg. W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej scigga¢ mase klejaca,
aby nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajgca
poza obrys profilu cokotowego obcig¢ réwno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami
styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie przewidziano
innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o
neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m
od poziomu terenu, zaleca sie zastosowacd jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny
szklanej.

Zagruntowanie podtoza

Nalezy zastosowac okreslony przez dostawce systemu preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze
(warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim..

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna naniesé na odpowiednio przygotowane podtoze za
pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowac¢ wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych
z kolorystyka tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podkfadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystapi¢ do
natozenia wyprawy tynkarskiej — tynku silikonowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe
tynkarskag nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystac
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg paca z
plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonac
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim
nacisku pacy, réwnomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statego kata zacierania. W celu wyrdéwnania barwy tynkéw akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich
nanoszenia nie dopuszczaé¢ do catkowitego oprdznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetniac
oprézniony do potowy pojemnik Swiezg masg z nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci. W
celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych zaleca sie miesza¢ w jednym
pojemniku zawartos¢ 2-3 workdéw zawierajgcych suchg zaprawe tynkarska.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposdb ciggty, aby
unikngé¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest
ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie
kolejno nanoszone na $ciane partie tynku musza byc¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie
zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na
$ciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna
bowiem pézniej zlikwidowac.

W zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci,
nalezy zaplanowaé wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w.w. zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowaé¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach,
taczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposdb
ciggty, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac
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W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy
dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ styropianu Ptyty pozétkte i o
pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem $ciernym, a nastepnie starannie oczysci¢ z pytu i
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawié poprzez wyciecie
uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.
Styki ptyt izolacyjnych ze Sciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania wody
opadowej, tymczasowo wykonanymi obrébkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wymagania
dotyczace kontroli robét tynkarskich podano w SST B-05.00.00 ,, Tynkowanie”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robdt z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn.
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wyglad zewnetrznego
pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii
prostej i od linii prostopadtej do okapu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiar robét

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego ocieplenie w systemie BSO wraz z
wykonang wyprawg tynkarska cienkowarstwowg — tynkiem silikonowym. powierzchni.

Powierzchnie tynkédw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gdérnej krawedzi sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wyglad zewnetrzny tynku powinien by¢ jednolity, masa tynkarska rdwnomiernie roztozona na catej
powierzchni, bez widocznych przeswitéw podtoza. Niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan,
ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

Grubos¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy, Nalezy sprawdzi¢ jakosc
wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Tynki powinny zostac zbadane nie pdzniej niz 6 miesiecy od daty ukornczenia robét tynkarskich.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét.

e Zatwierdzona dokumentacja techniczna

¢ Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw
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8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nienadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposéb
razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 ocieplenia w systemie BSO wraz wykonaniem tynku cienkowarstwowego
obejmuje:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu,

¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,

® ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

¢ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkdw,

¢ wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami iinych materiatéw, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podtoza,

 przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza,

¢ szlifowanie powierzchni ptyt,

* mocowanie mechaniczne ptyt do podfoza za pomoca kotkdw rozporowych,

* wykonanie warstwy zbrojonej ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

* gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej,

* wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listwe naroznikowych, ochronnych itp.,

* wykonanie warstwy wykonczeniowej z tynku cienkowarstwowego silikonowego,

¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

¢ uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wifasnoscia wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych i urzadzen,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT. W kwotach ryczattowych ujete sg
rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:
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NORMY

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

e PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesédw produkcji betonu.

¢ PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.

e PN-B-10105 ,, Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.

¢ Wymagania i badania”.

¢ PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

USTAWY

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 664).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami).

INNE DOKUMENTY

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

¢ Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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